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s Renatou Nedomovou, OKI FYL, majitel- 
kou obchodm firmy AM A v Plznl o cinnos- 
ti jeji firmy. 

Popi§te n£m proslm v uvodu stru£n6 

genezi va§eho obchodnlho podnika- 

nf. 

Krgtce po listopadu 1989 se mi diky dobrg 
znalosti ngmginy nabidla moznost dglat 
zprostfedkovatele mezi zakaznlky v Cesko- 
slovensku a obchodnl firmou Entner, 
DJ4YJ, v Ngmecku. Firma Entner prodgvg 
elektronicky sortiment od vyrobku spotfebni 
elektroniky az po souggstky, ale 90 % jejich 
zboii je urgeno pro radioamatgry vysilade. 
Zakazniku u nas bylo toiik, ze jsem zadala 
uvazovat o zmgng zamgstngni, lepe re6eno 
o osamostatngni. V te dobg jsem pracovala 
jako programatorka, na pracoviSti jsem tedy 
dala vypovgcf a od Cervna 1991 je firma AMA 
muj jediny job. Shodou gfastnych nahod se 
mi podafilo pronajmout vhodne prodejnl pro¬ 
story na hlavni tfidg (Klatovskg ulice), jen asi 
200 m od nageho bydligtg. Po dukladng 
rekonstrukci jsme zahajili prodej v zgfi 1991. 

Co vSechno firma AMA v sou£asn6 

dobg nabtzi a prodivi? 

Vgtgina na§eho sortimentu jsou radioa- 
materskg zafizeni, tedy transceivery pro KV 
i VKV, pfip. prijimage, dgle vysilage/pfijima- 
Ce pro pasma CB (obganskg radiostanice) 
a zarizeni pro pfijem satelitni TV. Vgtgina 
zbozi je pochopitelng zahranigni provenien¬ 
ce; jsem dealerem znamg japonskg firmy 
Kenwood a nejvgtgiho dgnskgho vyrobce 
techniky CB, firmy Danita, coz znameng, ie 
vgechny novg gi novgjgi typy vyrobku tgchto 
firem jsou u nas k dostani. Pfevgznou ggst 
naSeho zakaznictva tvofi zajemci o CB 
a o spojovaci techniku pro profesionglni 
sluzby, ale presto velkou ggst objemu pro- 
davaneho zbozi pfedstavuji radioamaterskg 
vysilaci a pfijimaci zafizeni (transceivery). 
Je tomu tak proto, ze vgtgina radioamatgr- 
skych transceiveru Kenwood pro VKV (kde 
jsou kmitogty vyhrazeng pro CB a pro profe- 
sionalni sluzby) jsou konstruovgny tak, aby 
jednoduchou upravou byly pouzitelne nejen 
pro radioamaterska, ale i pro profesionglni 
pgsma. Jedna se napr. o zarizeni Kenwood 
TH26E, TH27E, TH28E (pouzitelne az do 
174 MHz). Transceivery - kromg zarizeni 
CB - proddv&me jen radioamatgrum - kon- 
cesionarum nebo podnikateliim a podnikum, 
pokud maji od Sprgvy radiokomunikaci pri- 
deteno (povoieno) kmitogtovg pgsmo. Tento 
zpusob prodeje pripada snad ngkomu trochu 
byrokraticky, ale nutno pripustit, ze je v zg- 
jmu v§ech uzivateh) kmitodtoveho spektra. 
V zahranigi si vgtginou muie koupit kazdy 
cokoliv a tamni povolovaci a kontrolni orgg- 
ny pak maji mnoho prgce, zatimco uzivatelg 
transceiveru hodng rugeni. 

Kromg hotovych zarizeni nabizime pfislu- 
genstvi, doplAlw a souggstky. Tedy antgnni 
gleny, mgrige CSV, mikrofony, telegrafni klr- 
ge atd. Mgme velky vybgr konektoru vgeho 
druhu - BNC, PL, SO (tzv. amfenol), Cinch, 
konektory mikrofonni, jacky mono i stereo 
o 0 od 2,5 do 6,3 mm, na kabely i na panely, 
konektory rohovg, ruzng redukce, to vie 
s protikusy a levng. Z nabidky transformgto- 
ru: 220 V/12 V, 1 A, 15 W (88 Kgs) nebo 
220 V/20 V, 2 A, 50 W (123 Kgs). Reproduk- 
tory 8 Q, 0,5 W u ngs dostanete za 35 Kgs. 
Prodgvgme take elektronky firmy General 



Renata Nedomova, OKI FYL Agenda firmy 
AMA je ulozena v pamdti poditade a zpraco- 
v£vana a nzena vlas*nim Renatinym pro- 
gramem 

Motors, vhodng pro radioamatgrskg vysila- 
ge. Jedng se vgtSinou o elektronky, kterymi 
jsou osazeny koncovg stupng stargich trans- 
ceiveru Kenwood. Tak napf. typ 6146B (100 
W) nabizime za 600 Kgs, zatimco v Ngmec- 
ku se jeji cena pohybuje od 50 do 70 DM. 

V prodej ng mate vystaveno mnozstvi 
ruznych ant6n. Od jakych jsou vyrob- 
cu, pro kterg pAsma a za jake ceny? 

Prodgvgme napf. kompletni sortiment 
americkg antgngrskg firmy Cushcraft Corpo¬ 
ration, tzn. smgrovg i vgesmgrovg antgny 
pro radioamatgrskg pgsma KV i VKV od 
40 m do 70 cm, dgle antgny pro pgsmo CB 
a pro profesionglni sluzby na VKV, samo- 
zrejmg s antgnnim phslugenstvim, kterg fir¬ 
ma Cushcraft vyrgbi. 

Jg bych vgak tgto prilezitosti rgda vyuzita 
k informaci pro gtengre AR o geskosloven- 
skg antgngrskg firmg, jejii zbo ii prodgvgme 
k velkg spokojenosti nagich zgkazniku. Jed¬ 
ng se o firmu ZACH (jednim z jejich majitelu 
je stary zngmy ham Slgvek Zeler, OK1TN). 
Tato firma vyrgbi jednak bezng typy antgn, 
jako napf. vertikgly A/4 pro pgsmo CB (27 
MHz) - u ngs za 670 Kgs, teleskopicky 
vertikgl pro totgi pgsmo, ale A/2 za 920 Kgs 
nebo 4prvkovou Yagi typu OK1KRC pro 
pgsmo 145 MHz za 310 Kgs. Krgtkovlnng 
jednoduchg antgny od firmy ZACH jsou takg 
velmi levng - napf. vertikgl 3,7 m pro pgsmo 
14,21 a 28 MHz stoji 1810 Kgs. Srovnateine 
antgny se prodgvaji u nagich ngmeckych 
sousedu za 180 DM; firma ZACH navic 
pouzivg pro vyrobu vgtginy antennich ggsti 
dural. 

To jsme hovofili o antengch bgznych, jed- 
noduchych. Firma ZACH vgak na objedngv- 
ku, kterou rgdi zprostfedkujeme, vyrobi te- 
mgf jakoukoliv radioamatgrskou antenu, 
z tgch zngmgjgich napf. typy F9FT, Z23RD, 
SM5BSZ atd. Dodad Ihuty jsou opravdu 
velmi krgtkg, vgtginou jen ngkolik dni, a ceny 
opgt dostupne - tak napf. 7prvkovy quad 
GW4CQT pro pgsmo 145 MHz je za 1315 
Kgs. 

Radioamatgr vysitag si tedy u v6s 
pfijde na sv6, o tom neni pochyb. Co 
nabtztte - kromg stanic CB a dalgich 
pojitek, o nichz uz byia red - tgm, 
kdo2 nepropadli kouzlu amatgrskgho 
vysfigni, ale jsou rovngi £ten£fi nage- 
ho gasopisu? 

Muzete se pfesvgdgit, ie tu mgme oprav¬ 
du snad pro kaidgho ngco. Napfiklad prodg¬ 
vgme mgfid pfistroje (kromg osciloskopu), 
optoelektronickg systgmy, upevrtovaci, vg- 
zaci a oznagovaci systgmy pro svazky vodi- 
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6u, panelove vestavnd mdfici pristroje, svd- 
telnd noviny, napdjeci zdroje. Nadim zdkaz- 
nikum mohu doporudit nali nabtdku souo- 
sych kabelu - napf. typ RG58U 15 Kds za 
1 m, typ RG213 za 30 Kcs za 1 m. 


Jakd jsou dodacl Ihuty vadeho zboif, 
pokud se jednd o zahrani£nf vyrobky, 
kter6 momentAlr>6 nemAte na sklad6? 


V tdto souvislosti musim predeslat, ze 
AMA spolupracuje se zahranidnimi velkoob- 
chodnimi fimiami, jako napf. Werner GmbH 
v Ndmecku, cot zaruduje rychlou dodavku 
a pfijatelnou cenu. Rrma Kenwood mrt svoji 
pobodku rovndi v Ndmecku, a sice v Heu- 
senstammu. Na strand firmy AMA ani na 
strand nadich dodavatelu zddne prodlevy 
nejsou proste proto, ze by to bylo proti naSim 
zajmum. Nicmdnd dodaci IhOta pro zahra- 
nidni zbozi, kterd nemdme momentdlnd 
v prodejnd, je asi 1 mdsic a je tedy jasnd, kde 
toto prodleni vznikd - bankovnimi prevody 
(nade banky zatim nemaji duvod -spdchat) 
a laxnim pristupem ndkterych zasilatelskych 
firem („§pediteru“)- 


V CSFR vznikto v postedm'ch tfech 
letech vice firem, kter6 nabizeji *orti- 
ment podobny vaiemu. Jak je to 
u nds se vztahy mezi konkurenci? 


Zatim je to jedtd u nds jind, nez v starych 
kapitatistickych zemich, kde vedle sebe 
existuji konkurendni firmy a Ize rfci, ze spolu 


dobre vychdzeji. Prostd proto, ze poptavka 
je takovd, ze uzivi vice podnikateiu. Zde je 
tomu zatim jinak: jeden podnikatel upird 
prdvo na existend druhdmu podnikateli 
v tdmze oboru. Tak napf. na moji vlastni 
adresu jsem neddvno stydela: „ ... tu mu- 
sim znidt!" Takovd uvaha bude ve zdravdm 
kapitalistickdm prostfedi, kterdho se snad 
takd dodkdme, nelogicka. Konkurend 
v takovdm prostfedi prostd znidit nelze. 
Snad jednoho nebo ndkolik podnikateiu ano, 
ale na jejich mistech hned vyrostou daldi. 

Jedtd neco k cenam u ruznych nadich 
konkurendnich firem. Casto, napf. na radioa- 
materskych pdsmech, slydim na adresu td d 
ond obchodni firmy strucnou charakteristiku, 
zaloienou na srovndni s cenami v zahranidi 
nebo u jind na§i obchodni firmy: „To jsou 
zloddji.. “ Autofi tdchto hodnoceni zapo- 
minaji na ndkterd dulezitd skutednosti, jako 
napf., ie pfi dovozu musi 6s. obchodnid 
zaplatit 20% celni poptatky, na kterd se 
rovndz vztahuje na§e dart z obratu. Kromd 
toho zdlezi takd na znalostech trhu v zahra¬ 
nidi a ndkdy doslova na Stdsti, na jakdho 
obchodniho partnera v cizinrt „natrefime“. 
Napf. nabidky konektoru se cenovd lid u nrt- 
kterych typu a i osmindsobnd, od 50 fenikO 
ai po 4 DM za kus. 


Kofik rnA va5e firms zamdstnancu? 


Chod firmy zajidfuji zatim sama, zamdst- 
navdm jednu udetni a druhym „zamdstnan- 
cem“ je muj manzel Zdendk, OKI DDR, kte¬ 
ry mi vypomdhd ve svdm volndm 6ase (je 


zamrtstnrtn jinde). V nejbliidi dobrt vSak 
budu nabizet votnrt misto prodavade v nad 
prodejnd v Klatovskd ulid. Otevirad doba 
prodejny je zatim ve vdedni dny od 10 do 17 
hodin, a tu bychom chtdli rozdrit. Po pfed- 
bdind dohodd jsme samozfejmd nadm zrt- 
kaznikum k dispozici kdykoliv. 

• Zbyvi vim pH tom viem jeSt§ 6a* na 

va§e krisrti hobby - amatirski vysi- 
lini? 


Muiu fid: jsme QRV (vysflcume - pozn. 
red.). A sice hlavnd na VKV provozem FM, 
SSB a PR. Jsme dteny bavorskeho digipea- 
ter klubu a spolusponzory plzertskdho 
pfevrtddde OKOPPL spolu s dald plzertskou 
firmou ELSAT, jejimz majitelem je V. Julius, 
OK1IVJ. Paketovy pfevrtddd OKOPPL md 
vstupy z pasma 145 MHz, ale na ndmeckou 
srf je napojen pfes pfevaddd DBOEV v Ober- 
viechtachu (80 km od Plznd) v pasmu 70 cm. 
Obdas nrts muiete slydet i na krrttkych 
vlndeh. 


Tedy na styienou, ddkujeme za roz- 
hovor a vim i nadm dtenifum pfeje- 
me vyhodni obchody. 


Rozhovor pripravil Petr Havlid, OK1PFM. 


Adresa firmy Renaty Nedonrtov6, 
OK1FYL 


- AMA - Klatovska ul. 115 
320 17 Plzefi 
teL/fax: (019) 27 10 18 


predvedl mobilnf 
radiokomunikacni 
techniku 

Pracovnik redakce AR md prflezitost zudastnit 
se 21. kvetna t. r. predvaddni komunikadniho vozu 
MC 900 na letiSti ve Kbelich. Praktick6mu pfedva- 
deni predchazela prednidka o modemi racfioko- 
munikadni technice firmy Rohde & Schwarz. Sou- 
disti prezentace byla ukazka automatickeho nava- 
zini spojeni, pfenos faxu a daldi zajimavosti. 

MobHni komunikadni souprava vestavena do 
radiovozu path' k nove generad mobilnich zanzeni 
typov6radyMC900.Jevybavenamj.transceivery 
XK 850 a XT 452. Muzepraajvdv ruznych kombi- 
nadch druhu provozu podle potfeb uzivatele: fonie 
(bezna nebo s kddovinim), ddnopis (50/75 Bd, 
228/720 bit/s), pfenos dat (228/720/2400 bit/s) 
nebo prenos obrazu (faximifie, 2400 bit/s). Take 
pfenos vSech dat Ize kddovat. Spotehkvy - sprivny 
- pfenos zaj&fuji opravne systemy ARQ, FEC. 
Vysflade a pnpmade pro pismo HF (KV) ^ou z fady 
HF 850 a pro p&smo VHF, UHF (VKV, UKV) z fady 





400. Jednou ze zajimavosti soupravy je automatic- 
ky fizene navazovani a udrzovani spojeni proceso- 
rem AUS. 

Vuz muze pracovat i jako automatickA reidova 
stanice. Pohotove instaiovateine anteny spolu 
s pfisluSnymi pfizpusobovacimi a filtradnimi obvo- 
dy umozrtuji spdehlivy a udomy soucasny provoz 
vestavdnych zarizeni. Souprava je vybavena 
ochranou proti rudeni i odposlechu (system SE- 
COS, vyvinuty u finny Rohde & Schwarz). Smerovi 
charakteristika anteny pro VKV a UKV umozrtuje 
spojeni i ve vertikalnim smdru (s letounem di 
hefikopterou), speddlni konstrukce anteny KV 
umozrtuje spojeni a2 do vzddlenosti 2000 km, a to 
bez zndmd „mrtv6 zdny". 

Vuz ma klunatizaci, jejiz vykon ize pro pouziti 
e extirdmnich ktimatickych podminkAch zvySit pn- 
davnym zarizenim. Souprava je univerzAlne vyuzi- 
teina v tezkych terdrafich podmtnkdch. 

E 


**» 


fk. Apple G)mputer 

vyvojafum 

20. kvdtnauspofAdalipracovnid firmy T1S Apple 
Computer v pfednddkovdm sdle hotelu Praha kon- 
ferend vyvojaru. Po uvitAni pfednesl uvodni slovo 
pan James Guidi, vykonny feditel finny, ktery pra- 
cuje v Praze jiz druhy rok. Zajimave byty zejmena 
jeho informace o u^)e§ich vyrobku Apple u nds 
- v CSFR pracuje v soudasne dobe jiz asi 2300 
jednotek Macintosh. 

V nastedujicich pfedna^ach se postupne vysth- 
dali jak pracovnici TIS Apple (p. Safar, Burian), tak 
spokipracujicich podniku (Macron, Integrate Com¬ 
pany, Inforce, CLC Jihlava a daldich. Ndundty pfed- 
na§ek byty mj.: Video Knowledge Navigator; Bu- 
doud trendy a strategic firmy Apple Computer; 
Principy vyvoje softwaru; Podfcora vyvojdni a jak se 
stat vyvojdfem Apple; System 7; Muttimedia, 
QuickTime; Kompatibilita; Databdze 40; Hyper¬ 
Card; DTP; Apiikace v medidnd. 

Konference, ktera byla rrq. i dotdadero stoupajid 
aktivity firmy TIS Apple Computer u nds, phnesla 
vsem udastnikum zapmavd poznatky o soudas- 
nych trendech ptogramovdho vybaveni, o vzajem- 
nd spoluprad mezi vedoudmi firmami v oboru 
i o novinkAch-Appie. E 


Kremlk stale perspektivnl 


Krarek txxfe jedtd (flouho per^ektivrem mataiilem pro 
vyrobu dpidko^jcft poiovodidovych souddstek, dokazuji 
»^pracen«vyzlainmidzPoru^ 
SRN.ProfesofiDr.lng.SchreiiteraDr.Bo9ChvyvinuSnovy 
typ kremtovd-germanioveho heterobipolamiho tranzistoru 
(Si/Ge HBT), ktery se vyznadue proiriovyrn zesflovadrri 
dnti^ein az 5000. Jedtd na jafe 1989 nemohti pfekonat 
u tranastoru obdobneho ^pu hranici zesfleni 500. U novych 
tranzistoru je mo£ne odekirvat, ze nejmodemdjsi kremflcove 
6py budou mdd zpracovavat signify rychlosti 20 az 30 
Gb/s. System tranzistoru Si/Ge H8T je vyroben z ndtolika 
vrstev ruzneho slozeni, jejichi tioudfta je asilOnm. Pro 
jepchelektionickdvlaslnostijm 
tvaruvtxxtneproexttemndryct#tranzistofy.Zadosaze^ 
vyslerflw obc^eti oba vyztaimnici oarwinovadza rok 1990. 

Si 
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AMATERSKE RADIO SEZNAMUJE 



Druzicovy 

prijimac 

NEC3122 


Celkovy popis 

Tento pristroj, ktery Ize zaradit do stredni 
tfidy druzicovych prijimacu, umoznuje zpra- 
covat signal, prichazejici z vndjsi jednotky, 
v rozsahu 950 az 1750 MHz. K pffstroji Ize 
pripojit primo pouze jednu vnejdi jednotku. 
Do jeho pameti Ize vlozit az 45 vysiladu 
a u kazdeho z nich naprogramovat jeho 
kmitodet, sirku mezifrekvendniho pasma, 
polarizaci, druh zvukoveho doprovodu (dva 
zvuky stereofonni nebo dtyri zvuky monofon- 
nf), dale zpusob napajeni vnejsi jednotky 
butf napdtim 13 V, nebo 18 V, pripadnd Ize 
—napajeni zcela odpojit. K pnstroji Ize pripojit 
pouze magneticky polarizator. 

Pro zpracovani zvuku je v tomto prijimadi 
pouzit dekoder Wegener Panda 1, oznado- 
vany vyrobcem jako Hi-Fi. K prijimaci Ize 
pripojit i sluchatka, jejichz hlasitost Ize 
prvkem na prijimadi regulovat. Vdechny 
funkce jsou indikovany pnmo na pnstroji, 
neni tedy pouzivana indikace OSD (On 
Screen Display). Vetdinu funkci Ize ovlddat 
i pomoci d&lkoveho ovladace, ktery je napa- 
jen dvema Clunky typu MIKRO. 

Hlavni ovladaci prvky jsou soustfeddny na 
delni stene pristroje, duplicitni tlacrtka pak 
jsou na dalkovem ovladaci. Prvky, ktere jsou 
pouzivany predevsim k jednorazovemu na- 
stavovani, jsou soustredeny na 6elni stdnd 
vpravo pod vidkem. Vpravo od vifikaje neob- 
vykle vyresen knofllk k regulaci hlasitosti ve 
sluchatkach, ktery Ize stisknutim zasunout 
do urovne celni steny. Pro sluchatka je za- 
suvka typu JACK o prumSru 3,5 mm. 

Na zadni stene ph'stroje je zleva konektor 
pro pripojeni vnejsi jednotky typu „F“, pak 
nasleduje vypinac napajeni vndjsi jednotky 
a vypinac „clampingu“. Vedle je rada svorek 
na nichz je k dispozici: napeti AGC pro 



optimalni nastaveni anteny, napdti pro pola¬ 
rizator a napdti 5 V pro jine pouziti. Ze 6tyr 
konektoru typu CINCH Ize odebirat obrazo- 
vy signal, zvukovy stereofonni signal a zvu- 
kovy monofonni signal. DalSi dva spinace 
zapinaji testovaci obraz a voli mezi normou 
PAL I nebo G. Posledni dva konektory jsou 
urdeny pro vstup a vystup televizni anteny 
a vedle nich je hlavni sifovy spinad. Mend 
obvyklym je u tohoto pristroje rozsah regula- 
ce vystupniho signalu mezi 40 a 49 televiz- 
nim kanalem. 


Hlavni technicke udaje podle vyrobce: 
Rozsah prijmu: 950 az 1750 MHz. 

Sirka mf: 27 nebo 18 MHz. 

Zvukove nosne: 

Wegener Panda 1: 

7,02,7,20,7,38 a 7,56 MHz. 


Monofonni: 

Sifka kanalu: 
Wegener Panda 1: 
Monofonni: 

Antenni konektor: 
Vystup pro polarizer: 
Modulator: 
Napajeni: 

Pfikon: 

Rozmery: 

Hmotnost: 


6,60 a 6,65 MHz. 

130 kHz. 
310 kHz. 

typF. 
±100 mA. 
40 az 49 televizni kanal. 

220 V/50 Hz. 
33 W. 

43 x 24 x 6,5 cm. 

4,3 kg. 


Funkce pristroje 

Obraz i zvuk tohoto pristroje Ize bez nad- 
sazky oznadit za vyborne. Velice dobre je 
vyreden i dalkovy ovladad, ktery nema zadnd 
nadbytednd prvky a je velmi prehledny. Jako 
u mnoha jinych obdobnych phstroju, i zde je 
obtiznd rychle „prolistovat“ vysilade uloze- 
ne na jednomistnych programovych mis- 
tech. Je vdak logicky k dispozici postupna 
volba. 

K celkove koncepci pristroje vdak mam 
ndkolik osobnich vyhrad. Vyrobce v uvodu 
navodu rika, ze je tento pristroj urden pro 
prijem vysilacu z druzic ASTRA 1A az 1C. 
Pak ale 45 programovych mist je jen tak tak 
a pohdi-li si majitel polarmount, pak mu 
rozhodnd nebudou stadit. S tim souvisi i pou- 
he dvd moznosti stereofonniho zvuku, proto- 
ze napriklad rozhlas RTL 4 vysila na kmitod- 
tech, kterd tento prijimad nema. Monofonni 
zvukovy doprovod transponderu na druzici 
ASTRA je rovnez diskutabilni, protoze vetsi- 
na doprovodnych zvuku je vysilana na 6,5 
MHz, takze by asi byvalo mnohem vyhodnej- 
si zvolit monofonni kombinaci 6,5 a 6,65 
MHz. Musim ovsem priznat, ze v praxi tento 
pristroj i pri tdto nepresnosti zvuky ASTRY 
zvtadne. 

Formalni pripominku mam i k honosnemu 
pojmenovani jedne funkce pristroje:,,Thres¬ 


hold Extension System* 1 , ktera, jak pravi 
originalni navod, odstrartuje ruseni v obraze 
pri nevhodnych podminkach. Ve skutednosti 
nejde o nic jineho nez o zmenu mf sirky 
pdsma, jak se, po trose detektivniho patrdni 
muzeme docist na konci navodu v technic- 
kych udajich. Nechapu, prod pro tuto funkci 
(ktera je dulezita pr4ve na druzici ASTRA) 
vymyslel vyrobce tak exoticke pojmenovani. 
V deskem prekladu navodu je tato funkce 
pojmenovana spravne. 

K pnstroji jsem dostal navod v anglidtine, 
ndmcine a dveddtind. Je vdak dodavan i des¬ 
ky preklad. Navody jsou vsak velice zmate- 
ne, jednotlive ovladaci prvky jsou sice na 
kresbe oznadeny cisly, jejich funkci vdak je 
nutno velice pracnd hledat kdesi v textu, 
protoze prehledna tabulka tdchto prvku chy- 
bi. 
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Vnejsi provedenf 

Pnstroj je v celokovove skffni v matnd 
cemem provedenf. Ovlddact prvky jsou 
usporddany pfehlednd a vdechny indikace 
jsou dobfe viditelnd. I kdyz je to patmd jen 
muj osobnf nazor, veimi si cem'm toho, ze 
zde nebyi pouzit zpusob indikace na obra- 
zovce OSD (On Screen Display), o jehoz 
ndkterych nectnostech jsem se jii zmfnil. 
Ladeni i ostatnf funkce jsou indikovany prf- 
mo na pFistroji. 

- Za mdlo dfastne povazuji vyFedeni zaklad- 
nf indikace na displeji, kde pfi nastavenf 
prvniho programovdho rru'sta dteme „CHOI“ 
a u pateho programovdho mista dteme 
„CHOS“. Tim md vyrobce na mysli CH 
1 (kandl 1) atd. To je ovdem takd zcela 
nesprdvne, protoze vubec o 2ddny kandl 
nejde, ale vyhradnd jen o programovd mfsto. 

Vnttrnf usporadanf 

Povolenim dtyf droubku Ize pohodlnd 
odejmout kovovy homl kryt a ziskat tak 
pFistup k deskam shora. Pro opravy je ov- 
Sem treba prisludnou desku nejmend dtyfmi 
droubky odsroubovat. Jednotlivb desky jsou 
vdak dusledne propojovdny konektory. 


Zaver 

PFijimad NEC 3122 Ize v zdkladnich funk- 
cich oznadit za dobry a zduraznit Ize i veimi 
dobrou kvalitu zvukove dasti. Naprostdvdtdi- 
na zavad, kterd jsem pristroji v minulych 
odstavcich vytknul, neznamend, ze by ovliv- 
rtovaly jeho dobrou funkd. Povazuji jen za 
svou povinnosti vudi dtendFum a pFipadnym 


zdjemcum upozornit na vSechno, co mohlo 
byt vyrobcem vyredeno lepe, nebo vhodndji. 

Pokud zmindnd skutednosti nebudou u*i- 
vateli na zavadu, bude s timto pFistrojem 
v kazddm pripadd spokojen. Tento druzico- 
vy prijimad nabizi firma ELIX se sfdlem 
v Praze 4 Branickd 67 za 11 900,- Kds. 

Hofhans 


-vcs, 

. . ^ ^ | 






Britdnie podporuje prdmysl v CSFR 




Rychle se vyvijejici prumysl potrebuje 
rychld dodavky elektronickych komponentu. 
Firma MACRO GROUP Ltd., si je plnd vddo- 
ma tohoto prvoradeho pozadavku uz od 
svdho vzniku v r. 1969 a dodriovdnim tdto 
zdsady se jf podarilo dosdhnout vedouci 
pozice mezi autorizovanymi distributory ak- 
tivnlch polovodidovych soudastek ve Velkd 
Britdnii. 

Rodnf obrat firmy ve Velkd Brrtanii dosa- 
huje v soudasnosti 40 mil. GBP a neustale se 
zvyduje. 

Firma MACRO GROUP Ltd. md autorizo- 
vand prdvo proddvat komponenty od tdmdF 
vdech vyznamnych svdtovych vyrobcu elek¬ 
tronickych souddstek. 

Z pohledu-firmy MACRO GROUP Ltd., je 
ulohou distributora poskytnout odbdrateli co 
mo2no nejdirdi sortiment souddstek ze skla- 
dovych zdsob za pFistupnd ceny a pracovat 
systdmem, ktery u^ivateli podstatnd ulehdi 
zdsobovani. Jeden priklad za vdechny: ob- 
jedndvky nejsou limitovand podtem kusu, 
firma MACRO GROUP Ltd. dodd i jedinou 
souddstku a naopak objedndvand mnozstvi 
mule byt az rddu milidnu. 

Technicke informace jsou daldfm nevy- 
hnutelnym zdkladnfm kamenem rozvoje ve 
vyvoji. MACRO GROUP Ltd. doddvd svym 
zdkaznfkum technickou literaturu od vdech 
vyrobcO, jejichz zdjmy zastupuje, v mnohych 
pripadech zdarma, ze svd rozsdhld technic- 
kd knihovny. PFi ndvrhu zarfzenf jsou zdkaz- 
nikovi k dispozid specialistd, kterf pomohou 
najft optimdlni redeni z dostupnd technickd 
databdze souddstek. 

Firma MACRO GROUP Ltd. si uvddomu- 
je, jaky vyrobni potencial md elektronicky 
prumysl v nadi republ'ice a nabizi svym zd- 
kaznikum v CSFR takovd sluzby, jake po- 
skytuje ve Velkd Britdnii. 


Firma MACRO GROUP Ltd. md v pldnu 
realizovat daldi investice na uzemi CSFR 
tak, aby sluzby, kterd poskytuje svym zdkaz- 
nikum, byly co nejoptimalndjdi. 

Zdkaznici mohou kontaktovat obchodni 
zdstupce firmy, podle sidla organizace, ktery 
podd informaci o cendch a dodacich Ihutdch. 
Souddstky Ize dovaiet pres obchodni za- 
stoupeni v CSFR, popF. pFimym dovozem 
z V. Britdnie. Souddstky, kterd se naldzaji ve 
skladovych zasobach firmy, jsou distribuo- 
vdny na 30denni uvdr. 

Bdhem r. 1992 zaFidi na uzemi CSFR, 
v Praze a 2ilind konsignadni sklady. 



Firma MACRO GROUP Ltd. md td. pFed- 
nostni prdvo distribuovat v CSFR souddstky 
firem AMD, TEXAS INSTRUMENTS 
a UNITRODE a autorizovand prdvo prodd- 
vat souddstky od ndsledujicich vyrobcu: 


ATandT 

BECKMAN INDUSTRIAL 
ECHELON 

HARRIS SEMICONDUCTOR 

(Harris, GE, RCA, Intersil) 

INTERNATIONAL QUARTZ DEVICES 

HEWLETT-PACKARD 

LATTICE SEMICONDUCTOR (Fairchild) 

MASTRA MHS 

MOTOROLA 

NATIONAL SEMICONDUCTOR 
PHILIPS COMPONENTS 
(Mullard, Signetics) 


SCOTT ELECTRONICS 
SIEMENS 
SIL1C0NIX 
VISHAY - /DALE/ 

ZILOG 

MACRO/Anzac Lid. distribuuje souddstky od nd¬ 
sledujicich vyrobcu: 

HITACHI 

INMOS 

UNEAR TECHNOLOGY . 

MITSUBISHI 

POWER INTEGRATION 

NEC 

SGS THOMSON 
TOSHIBA 
SONY 
SAMSUNG 

Adresy zastoupeni pro zdpadni a vychodni dast 
CSFR: 

MACRO WEIL, spot, s r.o. 

Bechyftova 3 
160 90 Praha 6 , 

Tel. Fax.: (02)311 34 54 
tel.: (02) 311 21 82 

MACRO COMPONENTS, spot, s r.o. 

P.O.B. 27 
01008lilina 
tel.: (089) 341 81 
Fax.: (089) 341 09 


PRIPRAVUJEME 
PRO VAS 



Krokove motorky 
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AMATERSKE RADIO MLADEZI 



Eduard Smutny 


(Pokra6ov£nt) 

2. Zdroj +5 V/0,3 A az 1 A a -5 V/20 mA 

Ne vzdy je vSak problemem ziskat z malft- 
ho napftti vfttd. Do oblasti uspor energie 
v zarizeni path' i opaftne m&nifte, potrebuje- 
me-li z vfttftiho napftti uftinnft vyrobit mend, 
obvykle +5 V. Nejftastftjdm phkladem je 
uspora pofttu vinuti na transformatoru v zari- 
zeni, v nftmi potrebujeme (treba na motor- 
ky) napftti 24 V. Pak pouzijeme naopak 
..snizujici mftnift", neboli „menift ddu“, na- 
zyvany „Buck Convertor". Vystupni napftti 
je u tohoto mftnifte rovno souftinu vstupniho 
napftti a sthdy spin&ti spinafte, kde sthda je 
vzdy cislo men§{ nez jedna - proto u tohoto 
mftnifte je vystupni napftti vzdy mend nez 
napfttf vstupni. Na obr. 3 je zapojeni vyvodu 
integrovanftho obvodu LT1074 a na obr. 4 je 
Zctkladni aplikaftni zapojeni' spinaefho regu- 
l£toru s ti'mto obvodem. Obvod je opftt od 
firmy Linear Technology, kterd je znftmft 
nejen vynikajicimi obvody, ale i perfektni 
aplikaftni literaturou, podpofenou ..nejvftt- 
—Sim bastlirem" linedmich zapojeni, panem 
Jimem Williamsem, ftlenem tymu vyvoj&fu 
tftto firmy. Kdyi jsem vidd v ftasopisu Elec¬ 
tronic Design fotografii jeho pracovniho sto- 
lu, pak jsem se v duchu zaradil mezi lidi, kteh 
vezmou p&jeftku do ruky jednou za rok. 
Myslim si, ie p£jel v zivotft vie obvodu, nez 
vyrobila TESLA za celou dosavadni dobu 
sv6 neuspftftnft existence. Diky tomu, te je 
„psavec“, pozvedl uroveft aplikad line&r- 
.nich obvodu ve svfttft asi jako Leonard Bern¬ 
stein uroveft hudby. Kdyz u2 jsem u toho, 
chtd bycb se zeptat, jestli fttete a co. Chcete- 
li byt pripraveni na tvrdy konkurenftni boj ve 
svfttovft elektronice, kterftmu se nemuieme 
vyhnout, pak musite dst, dst a bastlit Ne- 
mftte-li co ftist, mftm pro Vfts tip. Spoleftnost 
STAR BOHEMIA ve spoluprftd s N&rodnim 
informaftnim strediskem otevrela novou fti- 


tftmu a pujftovnu americkft literatury a ftaso¬ 
pisu pro HW a SW. Najdete zde ftasopisy 
jako Electronics Design, Computer Design, 
Electronic Design News, Electronics Com¬ 
ponents News, prostft poklady a nevyfterpa- 
telnft zdroje nejmodemftjdch informad, za¬ 
pojeni a ftlanku. Kde? V Konviktske ulid ft. 5 
v Praze 1 (tel. 266 341/083). Budou na V4s 
chtit jisty poplatek na udr2eni provozu, ale 
Vy muzete aplikad ziskanych informaci vy- 
dftlat tisickr&t vice. Nafte zpoidftni za svft- 
tem, ktere jsme leta odhadovali na desrtky 
let, se alespoft v pfisunu informad zmendlo 
na 14 dm a phpoftteme-H k tomu naphklad 
sluiby takovych firem, jako je MACRO, 
THOMSON Microelektronics, ERA Compo¬ 
nents a daldch v dovozu souftftstek, pak 
nafte zpoidftni mute byt tfeba jen mftsic. 
Cteme-li a ftterr)e-li spr^ivnft informace 
a pouiivftme-li modemi souftftstky ftpiftko- 
vych firem, musime byt z toho „srabu“ za 
chvili venku. No zapovidal jsem se - promift- 
te. 

Pro jedno zarizeni jsem potfeboval vyrobit 
z napftti 10 V mend napftti +5 V a -5 V, 
doplnil jsem proto aplikaftni zapojeni z obr. 
4 o sekundami vinuti na LI a negativni 
regulator 79L05 (viz prededft hrfttky s obvo¬ 
dy) a dostal jsem tak i -5 V. Ph zmftnft 
vstupniho napftti z napftjefte si musite uvft- 
domit, ze primftmi napftti tohoto transformft- 
toru je rozdilem vstupniho a vystupniho na- 
pftti a musite upravit pomftr zftvitu. Celkove 
zapojeni je na obr. 5. U spinanych zdroju, 
ktere pracuji pfi vysokftm kmitofttu spinftni 
(okolo 100 kHz) neni vhodnft, je-li stejno- 
smftrny napftjeft (transformfttor, usmftrfto- 
vaft a filtr) daleko od regulfttoru. Protoie 
jsem pro pokusy opftt pouiil transformator 
do zdi s usmftrftovaftem, provlftkl jsem pfi- 
vodni vodifte feritovym toroidem a snazil 
jsem se tak zmenftit vyzarovanft rufteni, na- 
vic jsem na vstup regulfttoru zapojil konden- 
zfttor Cl, 220 pF, i kdyi v usmftrftovad jii 
jeden kondenzfttor je. Pouiil jsem obvod 
LT1074CT, dovezeny pres firmu MACRO. 
Provedeni CT je v pouzdru TO-220 s 5 vyvo- 
dy, uspofftdanymi,,zigzag". Diody musf byt 
opftt Schottky, rychlft s malym ubytkem. 
Dioda D1 by mftta byt na proud 
3 A (1N5821), jft jsem vftak potfeboval odbftr 
pouze 0,3 A a tak jsem pouzil diodu pro 
proud 1 A (1N5818RL). Vy si muiete obsta- 


rat diodu podle potreby, musite poftrtat s tim, 
ze dioda musi byt na proud asi 3 az 5x vfttd, 
net bude vystupnl proud. S obvodem je 
mozne udftlat zdroje s odbftrem az treba do 
10 A, ovftem v ponftkud jinem zapojeni, 
s civkou s odboftkou. Pro proudy okolo 5 A je 
naphklad vhodnft dioda MBR745 a induk- 
ftnost civky 50 pA. To v§e je v katalogu firmy 
Linear Technology, ktery vam opftt proda 
a dodft firma MACRO. 

Zapojeni spinacich regulfttoru s obvody 
firmy Linear Technology (LT1070, LT1072, 
LT1073 a LT1074) je tak jednoduchft, ze se 
cely problem zuzi pouze na vybftr diod, 
sprdvny navrh ploftnych spoju (pravidla zemi 
a vf nftvrhu) a nftvrh dvky. Vyvojfth od firmy 
LT jsou natolik uphmni, te nftvrh nenazyvaji 
ani nftvrhem, ale spifte vybftrem z predem 
zhotovenych civek ruznych indukftnosti, 
prostft zkusmo. Predpoklftdaji totiz, ze mftte 
vzornik civek a zkouftite tak dlouho, az ob¬ 
vod pracuje nejlftpe. S takovou uphmnosti 
jsem se jii jednou setkal a to u krokovych 
motoru, u nichz americkft firma SLO-SYN po 
dlouhych teoretickych uvahftch o momen- 
tech setrvaftnosti, stability atd. phznala, te 
nejlepfti je metoda „Try and Error", neboli 
pokusu a omyiu. Ph ruznych pokusech s kro- 
kovymi motory mne pozdeji mnohokrat tato 
vfttiftka odradila od rozhodnuti vrfttit vyso- 
koftkoisky dipkxn. S magnetismem je to po- 
dobne. Civka (transformfttor) musi byt na- 
vriena tak, aby se nepfesytila, protoie ztra- 
ti-li ph vfttftim proud u jftdro puvodni magne- 
tickft viastnosti, cbova se civka jako ..drevft- 
nft“, neboli mft ^pifte chovftni rezistoru o ve- 
likosti ftinnftho odporu vinuti, nez chovftni 
vtloukanft do nfts slovy „civka jako div- 
ka.Indukftnosti civek pouiivanft u re- 
gulatoru rady LT107X jsou v rozsahu 50 at 
500 mikrohenry ph ftifkach impulsu okolo 
deseti mikrosekund a phpojime-li na civku 
o indukftnosti 50 mikrohenry napftti 25 V, 
bude se proud za kaidou mikrosekundu 
zvfttftovat o 0,5 A a za 10 mikrosekund 
„vyleze“ na 5 A a nez staftime zdroj vypnout, 
vyleze na..., radfti to nebudu poftrtat; spi- 
nafte v obvodech firmy LT jsou vftak nafttftsti 
chrftnftny proti pfetiieni a pfehfftti. Dftle je 
nutnft si uvftdomit, ze u snizujidho spinaciho 
regulfttoru je Oftinnost tim vfttfti, ftim vfttfti je 
vstupni napftti (mend vliv ubytku na spinafti k 
a diodftch), tim mend bude vftak sthda a vftt- V 














Obr. 6. Testovani ci'vek pro spinand zdroje 
(T1 = vykonovy spinad „Dariington“ nebo 
MOS) 
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Obr. 8. Zapojeni vyvodu obvodu 



Obr. 7. Principy spinanych regulatoru s ob- TL77XXACP (A - vylepsena verze, C - ko- 

vody LT107X merdni verze 0 az 70°C, P = plastik) 


■ vystup neni definovan 

Obr. 10. Prubehy signdu u obvodu 
TL77XXA 


si spickove proudy. Proto neni moznC jedno- 
duSe odhadnout indukCnost civky podle vy- 
stupniho proudu. ZkouSeni vhodne indukc- 
nosti je bez osciloskopu prakticky nemozne. 
Na obr. 6 je jedno z moznych zapojeni 
pripravku pro testovani vhodnosti dvek. Pri- 
pojime-ii na civku napeti, pak muzeme na 
osciloskopu pozorovat lineami narust prou- 
du podle rovnice: 

l=(Tx U)IL 

Proud se tedy bude line&me zvetSovat s Ca¬ 
sern azdote doby, dokud se jadro nepfesyti. 
Pfi mCreni nemusime ani indukCnost civky 
zn&t, protoze si ji spoCitame z rovnice: 

L = (7 x U)/l. 

Cele mereni vsak musi probihat v pulsnim 
provozu, aby se spinaci tranzistor pripravku 
neprehral. Pro mereni proudu muzeme pou- 
zit proudovou sondu nebo rezistor s malym 
odporem. Sirku impulsu musime zvCtsovat, 
napr. od 1 mikrosekundy, pomalu a opatme. 
Podle okamziku, kdy prestane byt nabCh 
proudu lineami a poroste rychleji, pozname 
proud na pfesyceni a az do tohoto bodu 
muzeme civku pouzit. Jinak musime navi- 
nout civku na jadro vetsiho objemu anebo 
s vetsi mezerou, pripadnd zvolit jiny material 
na jadro. Nesnazte se uddlat civku co nej- 
men§i, nejde to. Civka (transformator) pros- 
te musi mit svou „v6hu“, aby byla schopna 
akumulovat potrebnou energii a soucasne 
musi byt drat dostateCne „tlusty“, aby mClo 
vinuti co nejmensi odpor. Pro zdroj okolo 
3 A je napr. vhodny feritovy toroid o prumCru 
asi 25 az 30 mm - a to jeSte z dobreho 
materialu s velkym povolenym sycenim. 

Na obr. 7 jsou znazorneny principy spina- 
cich regulatoru s obvody LT107X. K teoretic- 
kym zakladum funkce spinacich regulatoru 
se muzeme jest§ nCkdy vratit a vzit to po- 
drobnCji, to by v§ak muselo cervene „Ama- 
ro“ asi zmodrat, aby se to sem ve§lo. 


Parametry obvodu LT1074CT 

Vstupni napeti: 45 V max. 

Spinany proud: 5 A (limitace 7 A). 

Kmitodet spinani: 100 kHz. 

Referendai napeti: 2,2 V. 

Ubytek na spinad: 1,8 V pfi 1 A typ., 2,3 V pfi 
5 Atyp. 

Seznam soucastek zdroje 5 V/1 A, 

-5 V/20 mA 

Cl 220 jiF/35 V 
C2 100 nF, keramicky 
C3 220 |iF/16 V 
C4 2,2 nF, keramicky 
C5 100 (iF/16 V 
C6 4,7 jiF/6,3 V, tantalovy 
D1 1N5821 pro /vyg, = 1 A, Schottky 
3 A (MACRO) 

1N5818RL pro ^ = 0,3 A, Schottky 
1 A (MACRO) 

D2 1N5818 Schottky 

101 LT1074CT (Linear Technology) 
MACRO 

102 79L05 
\ , 

pro I *,st = 0,3 A 

LI hmicek o 0 18 mm, \ = 250, n, = 40 
zavitu (500 |xH), n 2 = 60 z^vitu 
R1 2,2 kQ 
R2 47 kQ 
R3 1,8 kQ 
R4 2,2 kQ 
R5 100 Q 

chladic hlinik tl =5-1,5 mm, 25 x 40 mm 


3. Hlfdac napajem a generator 
signalu RESET 

Kdybychom sestavovali zebfiCek nejpou- 
zivanCjCich obvodu poslednich deseti let, 
jistC by se do prvni desitky dostaly obvody 
vyvinute firmou Texas Instruments, ktere 
pod jednotnym oznacenim „Serie 7700A“ 
vyrabi dnes mnoho firem, napr. i SGS- 


THOMSON Microelectronics. Obvody teto 
firmy dod^va firma ERA Components, Mi- 
chelska 12a, 145 00 Praha 4, tel.: (02) 
422 315, tng. L. Mach. Krome souCAstek 
dodavaji i potrebnou literaturu atakjsem mel 
moznost si tento obvod vyzkouSet. Dokonce 
jsme pak pouzili dva tyto obvody v pocitaCi 
s procesorem 80C88, jeden jako hla§eni 
vypadku site a druhy jako generator signalu 
RESET po zapnuti a zpracovani signalu 
RESET od tlaCitka. Naroky na takovy obvod 
jsou pomCmC velke, protoze v okamziku 
nabChu nebo vypadku zdroju ma mikropoci- 
tafi nejvCtSi §anci „neco zkazit“. Obvod ma 
tu vyhodu, ze ma vstup pro tlacitko RESET, 
coz vdtSinC podobnych obvodu chybi. Na 
obr. 8 je zapojeni vyvodu pouzdra DIP s 8 vy- 
vody a na obr. 9 je vnitmi schema obvodu 
s6rie TL77XXA. 

Vstup U s je napped napCti, ktere muze 
byt v rozsahu 3,6 az 18 V. Vstup Cj je vstup 
pro extern! Casovaci kondenzator, ktery ur- 
Cuje prodlouzeni signalu RESET nebo RE¬ 
SET NON po dosazeni rozhodovaci urovnS 
Uy na vstupu nebo po puSteni tlaCitka RE¬ 
SET. Pro tento cas plati rovnice- 

r D = 1,3 x 10 4 x Cr. 

NejpouzivanCjCi je Cj = 0,1 |xF, pak je 
vystupni impute RESET protazen za nabe- 
hem napeti 1,3 ms, coz obvykle staci. Jinak 
je vystup RESET aktivni v jednicce a vystup 
RESET NON v nule, takze je mozne si zvolit 
podle polarity RESET vstupu mikroproceso- 
ru nebo podle polarity vstupu NMI. Obvod 
ma vnitmi referenci 2,53 V a pro ruzne urov- 
ne je ruzny vnitmi delic u jednotlivych clenu 
serie (podle oznaCeni). NapCti Uj a odpory 
rezistoru vnitmiho delice jsou v tab. 1. Nej- 
casteji se vsak pouziva nejrozSifenejsi typ 
TL7705ACP a rozhodovaci uroven se pres- 
ne nastavuje vnejsim delicem nebo trimrem. 
Nejcastejsi chybou pri aplikaci tohoto obvo¬ 
du je opomenuti pripojit rezistory na vystu- 
py RESET a RESET NON. Tyto vystupy maji 
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Obr. 11. Zapojeni 
k ovdrovdni obvodu 
TL7705ACP 



otevrerie kolektory a zejmena rezistor proti 
zemi na vystupu RESET je pomeme neob- 
vykla vec, kter& se „pfekoukne“. Na obr. 10 
je dasovy diagram prubehu vstupnich a vy- 
stupnich sign&lu. 

ihdny obvod na svdte ovdem neni asi bez 
chyby. Problemy pfi aplikacich obvodu 
TL77XX mohou nastat diky tomu, ze pfi 
nSbdhu a poklesu napdti neni pod urovni 
napajeciho napeti 3,6 V definovan stav vy¬ 
stupu. Vdtsinou to v§ak nevadi a kdyz pfece 
jen, Ize tuto zavadu odstranit pomoci tranzis- 
toru JFET (p-kanal) nebo pomoci tranzistoru 
p-n-p. Tato zapojeni jsou napf. uvedena 
v kataiogu Texas Instruments, zatimco 
THOMSON tyto jemne nuance neuvadi. 

Zdkladni aplikadni schema je na obr. 11. 
Kondenzator o kapacitd 100 nF na vstupu 
REF blokuje vnitfni zdroj referendniho napd- 
ti proti ruseni a kmitani. Sludnosti je blokovat 
kondenzatorem 100 nF i napdjeci napeti. 
Abychom si funkci obvodu ovdfili, pfipojime 
na vstup SENSE bucf zdroj nastavitelneho 
napdti, nebo potenciometr. Pro zkouseni 
zpozddni muzeme zvdtdit na zkoudku kapa- 
citu kondenzdtoru Cl napf. na 100 pF a do- 
staneme das asi 1,3 s. Vystupy muzeme 
indikovat tfeba logickou sondou, popf. Ize 
pfipojit na vystupy diody LED a rezistory. 
Muzeme si to dovolit, oba vystupy maji povo- 
leny proud az 16 mA. Obvykle vdak pouiiva- 
me podobny obvod v zapojenich, v nichz 
detfime proudem a tak diody ve skutecnem 
aplikadnim zapojeni nepfipojujeme, byly by 
k nidemu. Tladitko RESET nemusime pfi 
pouziti tohoto obvodu odetfovat zadnym sd- 
riovym rezistorem jako u zapojeni vybijeji- 
dch elektrolyticky kondenzator. Misto tladit- 
ka muzeme pfipojit i hradlo s otevfenym 
kolektorem nebo tranzistor. 

Na obr. 10 jsou prubdhy signalu. Po stla- 
deni tladitka RESET pfejde RESET a RE¬ 
SET NON do aktivniho stavu za 1 us a po 
pudteni Tl setrvaji v aktivnim stavu o T D ddle. 
Az do nabdhu napajeni (nebo napdti na 
vstupu SENSE) je RESET a RESET NON 
v aktivnim stavu, neboli procesor je nulovan, 
do neaktivniho stavu pfejdou opdt po uply- 
nuti doby T 0 po pfekrodeni hranice Ur na 


Obvod 

[v] 

R1 

[Q] 

R2 

[>1 

TL7702A 

2,53 

0 

neni 

TL7705A 

4,55 

7,8 k 

10k 

TL7709A 

7,6 

19,7 k 

10 k 

TL7712A 

10,8 

32,7 k 

10 k 

TL7715A 

13,5 

43,4 k 

10 k 


vstupu SENSE. Obvody TL77XX jsou obli- 
beny zejmena proto, ze je mozne s nimi 
udelat hlidaci obvod tfeba vdech kladnych 
i zapornych napdti v systdmu. Na obr. 12 je 
takovd zapojeni z kataiogu firmy Texas In¬ 
struments. 

Parametry obvodu TL77XXA 

Napajeci napdti: 3,6 ai 18 V. 

Rozhodovaci droved na vstupu SENSE: 
tab. 1. 

Vystupni napdti na RESET NON: 0,4 V pfi 
16 mA. 

Vystupni napdti na RESET: U^. - 1,5 V. 
Max. vystupni proud: 30 mA. 

Rozsah referendniho napdti (rozptyl): 2,48 
az 2,58 V. 

Odbdr z nap. napdti: 1,8 mA typ., 3,3 mA 
max. 

Min. difka impulsu na vstupu RESIN NON: 
400 ns. 

Seznam soudastek na overeni 
TL7705ACP 

101 TL7705ACP THOMSON 

(ERA Components) 
R1,R2,R310kQ 
'Cl, C2, C3100 nF, keramicky 
Tl tladitko, mikrospinad 

pro zkouseni 
R4 330 Q 

R5 potenciometr 100 Q 

R4, R5 560 Q 

D1,D2 diody LED 

Cl 100 jaF/10 V 

objimka 8 vyvodu DIL 


Tektronix 

Spectrum 

Analyzers 



Sou£asn6 hranice analyzy sig¬ 
nalu posunuje vpred novy spek- 
trilni anaiyzirtor Tektronix 
2712. Vnltfni Tracking Genera¬ 
tor umoznuje pouiitf analyz&to- 
ru ve funkci polyskopu s rozsa- 
hem 100 kHz ai 1,8 GHz; Quasi- 
Peak Detector a EMI Filter 
(200 Hz, 9 a 120 kHz) jej pre- 
durtujf pro apiikace pfi mSFeni 
elektromagnetickd kompatibilk 
ty. Tyto a celd fada dalsfch 
funkci, Jako napf. vestavdny df- 
tac 9 kHz ai 1,8 GHz, televlznf 
monitor pro Identifikacl zdroje 
signalu a detektory AM, FM, 
poskytuji uilvateii velml vyhod- 
ny pom&r vykonu a ceny. 

Zikladnf parametry 

□ kmitodtovy rozsah 
9 kHz -1,8 GHz 

□ pfesnost 5.10 7 

□ citlivost 139 dBm (92 dBmV) 

□ uplnS programovatelnost 

□ hodiny remind ho dasu 

□ energeticky nezdvisld pamdt RAM 
124 kB 

□ moZnost uloZenf 108 sign^lovych 
prubdhti a 36 kombinacf 
nastaveni ovlddacfch prvku 

□ rozhrani GPIB nebo RS 232 

QMa»ti poutRf 
D telekomunikace 

□ kabelovd televize CATV 

□ vysflade 

G rddiovS komunikace 

□ sitS LAN 

□ mdreni elektromagneticke kompa- 
tibiiity 

S celou fadou dal§fch moZnych apli- 
kacf Vds sezndmf obchodnf zastou- 
penf Tektronix. 


Zastoupenf: ZENIT 

110 00 Praha 1, BartolomdjskS 13 

Tel: 22 32 63 

Fax: 53 62 93 Telex: 121801 






































Maly rozmftany 
generator 
s velkym zdvihem 

Bohumil Novotny 

Popisovany prfstroj ve spojenf s osciloskopem umoz- 
nuje zobrazovat prubehy elektrickych velicin rezonanc- 
nfch obvodu, detektoru a prenosove charakteristiky vf 
a mf zesilovacu. Velky zdvih a dobra linearita umoznujf 
sni'mat charakteristiky sirokopasmovych zesilovacu, te- 
leviznich mezifrekvencnfch zesilovacu a daldfch special- 
nich obvodu az do pasem VKV. 



Pri navrhu rozmftaneho generatoru 
byla hlavnfm ci'lem jednoduchost, male 
rozmery a snadna opakovatelnost pri 
zachovanf velmi dobrych vystupnfch 
vlastnosti. 

Kompromisnfm reSenfm je znaCko- 
vanf externfm generatorem do sondy 
rozmftaCe, coz sice neni zptisob nejlep- 
sj, ale pro dany udel svou jednoduchos- 
tf vyhovuje. 

Technicke udaje 

Princip cinnosti: smesovanfm dvou in- 
verzne rozmftanych 
oscilatoru 

Kmitoctovy rozsah: 0 az 120 MHz. 

Max. kmitoctovy zdvih: asi ±50 MHz 
pro stfedni cast pas- 
ma nebo od nuly do 
120 MHz. 

Vystupni vfnapeti: min. 200 mV v celem 
rozsahu, bez zateze. 

Rozmitani: pilovitym napetim z oscilo- 
skopu, 50 az 100 Hz. 

Napajeni: 220 V/50 Hz, asi 2 VA. 

Rozmery bez ovladacich a vycnivaji- 
cich prvku: 130 x 120 x 50 mm. 

Popis zapojem a nastavem 

Rozmftany generator pracuje na 
smesovacfm principu. Zakladem rozmf- 
taneho generatoru (schema zapojenf je 
na obr. 1) jsou dva vysokofrekvencnf 
oscilatory v zapojenf s uzemn§nou 
bazf. Oscilatory jsou ladeny dvojicemi 
varikapu D1, D2 a D5, D6. Kmitocet 
kazdeho se pohybuje asi od 300 do 
450 MHz podle nastavenf varikapu. 
Kmitodet byl meren jednoduchym „me- 
chanickym" prfpravkem (vhodnym 
i k merenf na televizorech), jehoz kon- 
strukci popfsi na jinem mfste v AR. 

Rozmftanf je odvozeno od napetf pi- 
loviteho prubehu casove zakladny osci- 
loskopu. Kmitoctovy zdvih se nastavuje 
potenciometrem R7. Ladenf v celem 
pasmu obstaravC zmena stejnosmerne 
slozky napetf na vstupu lOI potencio¬ 
metrem R2. Vystupnfm napetfm z prvnf 
poloviny lOI a inverznfm signalem z vy- 
stupu druhe poloviny lOI jsou s vyuzi- 
tfm varikapu ladeny oba vf oscilatory. 
Zmeny kmitoctu vf oscilatoru jsou 
„v protifazi“. Vazbou pres 12, L3 a L4 


se obe vf napetf odebfrajf a smeSujf na 
diodovem smesovaci D3, D4. Rozdflo- 
va slozka smesovace je vedena pres 
plynule promCnny delid R21 na vystup 
generatoru. SouCtovy produkt smeso¬ 
vace je potlacen obvodem L6, C9. Roz- 
lacfovanfm oscilatoru s opacnou ten- 
dencf je dosazeno velkeho zdvihu a pri- 
tom je i castedne kompenzovana neli- 
nearita prubehu varikapu. Meze kmitoc- 
toveho rozsahu jsou nastaveny vybe- 
rem rezistoru R1 a R3. Nejnizsf pouzi- 
telny kmitocet je omezen synchronizacf 
(strhavanfm) oscilatoru. Odklanenfm 
vazebnfch smycek L2, L3 a L4 je opti- 
malizovana uroven vf napetf pro sme- 
sovad, coz se projevf potlacenfm har- 
monickeho zobrazenf. 

Vstupy na prfvod signalu piloviteho 
prubehu jsou dva. Prvnf - prfmy - neod- 
deluje stejnosmernou slozku. Pilovite 
napetf se superponuje na napetf ladicf. 
Tak Ize rozmftat napr. od nuly smerem 
k nejvyssfm kmitoCtum. Ve druhem prf- 
pade je do vstupnfho obvodu zarazen 
kondenzator Cl a kmitocet je rozmftan 
kolem naladeneho nosneho kmitoctu. 
Pokud je jiz v osciloskopu vystup „pily“ 


VYBRALI JSME NA 
10BALKU 



oddelen kondenzatorem, bude rozmfta¬ 
nf vzdy podle druheho prfpadu. Napaje- 
cf napetf 24 V je stabilizovano integro- 
vanym stabilizatorem 102. Ve zdroji je 
pouzit zvonkovy transformator Tr s pre- 
vinutym sekundarnfm vinutfm. 

Na obr. 2 je schema demoduladnf 
sondy se vstupem pro vf generator k vy- 
tvorenf kalibracnf znacky. Znackovat 


vf generator 
<znacky) 


vstupaf < 

(z me feneho 
ob/ektu) 
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Obr. 2. Schema zapojeni sondy 



Obr. 1. Schema zapojeni rozmitace 









Obr. 4. Deska s ploSnymi spoji ndicich a napajecich obvodu 


Seznam soucastek 


Rezistory (TR 191, TR 151): 

Potovodidovd souddstky: 


R1, R3, R9 ai R12 


D1, D2, D5, D6 

KB105G 


R14, R18 

10 k£2 

D3, D4, D12, D13 

GA201 a i 205 


R4, R6, R8, R23 

100 kQ 

D7, D8, D9, DIO 

KYI 30/150 


R5 

56 kQ 

Dll 

LED (LQ...) 


R13, R17 

47 kQ 

T1,T2 

KSY62B 


R15, R19 

2,7 az 4,7 kQ 

101 

‘ MAI 458 


R16, R20 

470 Q 

102 

MA7824 


R22 

5,6 kQ 

Civky (useky vodidu): 



R24 

27 kQ 

LI, L5 

drat Cu (strfbreny) 





o 0 1,5 mm 


Potenciometry: 


L2, L3, L4 

drdt CU (stribreny) 


R2, R7 

10 kQ, TP 280N 


o 0 0,8 mm 


R21 

220 Q, TP 195N 

L6 

7 z CuL o 0 0,5 mm 




na 0 3 mm 


Kondenzcitory: 


Ostatni: 



Cl 

10 [iF/35 V, TE 986 

skiengnd pruchodka 


1 ks 

C2, Cl 3 

100 nF/25 V, TF 009 

sifovg zgsuvka 


1 ks 

C3, C5, C6, C8 

1,5 nF, TK564 

pnstrojovg knofliky 


3ks 

C4, C7 

330 pF, TK 621 

konektorBNC 


1 ks 

C9 

5,6 pF, TK 754 

pnstrojovgzdifka 

/ 

3ks 

CIO 

470 nF/40 V, TF 010 

pry2ov6noika 


4ks 

C14, C16 

150 pF, TK 754 

Tr - zvonkovy transformgtor 6s. vyroby - 

pfevi- 

C15 

10 pF, TK 754 

nout: sekundgmi vinuti 1100 z, dr&t CuL o 0 


C11.C12 

22 nF, TK 744 

0,212 mm 





externim vf generatorem (pres konden- 
zator Cl 5) Ize bucf prirno na zobraze- 
nem prubChu, nebo predbCznym ocej- 
chovanim rastru stinitka obrazovky, 
napr. v jednotkach 6i desitkach mega- 
hertzu. Kapacitu vstupmho kondenza- 
toru Cl 4 Ize povazovat za vychozi kom- 
promis. Pfi mereni na vyslich kmitoC- 
tech a s ohledem na zatizeni mereneho 
objektu by bylo vbodne kapacitu zmen- 
§it. 

Pri promefovani detektoru se demo- 
dulacni sondy nepouziva. Vystup mere- 
n6ho detektoru se pripoji pres odd§lo- 
vaci rezistor pffmo na vstup vertikalniho 
zesilovace osciloskopu. 

Je-li k dispozici dvoukanalovy osci- 
loskop, je mozne pozorovat krivku me- 
zifrekvenCniho zesilovace na jednom 
kanalu a na druhem kanalu S-krivku 
pomeroveho detektoru. Mezi vstup os¬ 
ciloskopu a mezifrekvencni zesilovaC 
bude pripojena demodulacni sonda 
s moznosti zavest znadku externim vf 
generatorem. Druhy vstup osciloskopu 
bude pripojen na vystup pomeroveho 
detektoru (vystup nf) pres oddelovaci 
rezistor (jeho odpor je asi 10 kQ). Tak 
Ize kontrolovat a nastavovat napr. sy- 
metrii S-krivky (s ohledem na tvar krivky 
mezifrekvendniho zesilovace) i kalib- 
raCni znaCky. 


Priklad praktickeho pouziti 

Blokove schema je na obr. 3. Po 
sprCvnem pripojeni a serizeni ovlada- 
cich prvku Ize na obrazovce pozorovat 
prubeh, odpovidajici charakteristice 
mereneho obvodu. Dvoji zobrazeni re- 
zonandni krivky s nulou uprostred neni 
zavadou. Je to dusledek pouzite sme- 
§ovaci metody dvou rozmitanych osci- 

latoru ft — fz min 3 ^2max — ^Imin- Zri je- 

diny casovy prubCh zCkladny oscilosko¬ 
pu nabyva vystupni rozdilovC slozka 
smeSovace dvou maxim a jednoho mi¬ 
nima kmitoCtoveho zdvihu. ZmCnou od- 
poru rezistoru R1 a R3 (R9 a R11) Ize 
dosCihnout stavu, pri nemz vyuzivcime 
jen jedne poloviny s nulovym kmitoctem 
vlevo na stinitku obrazovky a maximal- 
nim kmitodtem vpravo. 

Mechanicka sestava 

ftidici obvody rozmrtaneho generato- 
ru a stabilizovaneho zdroje jsou na spo- 
leCne desce s ploCnymi spoji (obr. 
4 a 5). ObC poloviny desky nejsou vzajem- 
ne propojeny ploCnymi spoji. Duvodem 
je zachov^ni-variability koricepce. In- 
tegrovany obvod 101 je primo pcijen do 
desky. Stabilizator 102 je nejprve me- 
chanicky upevnen k desce pres rozper- 
ne sloupky a teprve potom pajen. Des- 


Obr. 5. Rozmist&ni soudastek na desce 



Obr. 6. Deska s ploSnymi spoji sondy 
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Obr. 7. Rozmistdni soudastek sondy 
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ka s ploSnymi spoji je priSroubovana na 
ctyrech mistech s pouzitfm rozpemych 
stoupku k nosnym dtyrhranum. Elektric- 
ky je spojena s kostrou pres krabidku 
oscitetoru a vystupni konektor BNC. 
Filtrafcni kondenz&tor zdroje CIO je pa- 
jen do desky ve stojate poloze. 

Sonda (obr. 6 a 7) je na mate desce 
s ploSnymi spoji, kterou Ize vestavet do 
prirrterene kovove trubky, nebo i do 
krabteky, zhotovene z kuprextitu. 
Vstupni privod je co nejkrat§i, nejiepe 
vhodnym hrotem. Na vystupu je pouiit 

_ stfrteny vodi6, zakondeny „ban£nky“ 

nebo konektorem pro vstup oscilosko- 
pu. K pfipojeni extemiho vf generdtoru 
slouzi' souosy kabel o 0 4 mm se za- 
konfienfm pro vystup gener&tooi. 


( 

Krabteka vf osciteioru (obr. 8) je zho- 
tovena bucf z pocinovaneho plechu 
ttouSfky 0,5 mm, nebo z pfedem pfipra- 
venych dflu oboustrannS ptetovaneho 
kuprextitu tlou§(ky 1,5 mm. RozmistSni 
jednotlivych soud&stek je na obr. 9. 
Nejprve jsou pajeny pruchozi konden- 
Zcitory C3, C5, C6, C8 (del§im vyvodem 
dovnitr krabice), pak sklen£na pruchod- 
ka (ze stareho krabicov6ho kondenz&- 
toru) a diskovd kondenzdtory C4, C7. 
P6jeni techto souddstek je vhodne si 
nejprve vyzkouSet na kousku zbyvajid- 
ho materialu. Po zalozeni teflonovych 
z£tek se do nich nastrdi rovne vodide 
o 0 1,5 mm, tvofici indukCnost (LI, L5). 
Jejich konce se pak zapdjeji do kr4tk£ 
pfteky na obou stran&ch. Zapojeni a u- 


spofad&ni dvojic varikapO 01,02 a D5, 
D6 je znazornSno na detailu v obr. 9. 
.Vazebni smySky L2, L3, L5 z vodice 
o 0 0,8 mm jsou prip£jeny na diody D3, 
D4 se zkr£cenymi vyvody. Diody jsou 
napul prostrceny ovdlnym otvorem ve 
stredni podelne pftece a doba jejich 
p£jeni musi byt co nejkrat§i. V mist§, 
kde proch&zi kratkou pffdkou, je L4 
izoiovana pouze silikonovou nebo teflo- 
novou buzirkou. Tranzistory T1, T2 jsou 
obraceny vyvody vzhuru - k vidku. Kos- 
tra krabidky je „zem“ a soudasne take 
kladny pol napkjeni. Viko krabidky je 
z pocinovaneho plechu tlouSfky 0,5 
mm a je priSroubov&no (po stranach) 
sesti Sroubky M2. 


subpanel (dural tl. 2) 











Celkova mechanick£ sestava pristro- 
je (obr.10, 11) vychazi z pouzitf 3 ks 
nosnych duralovych ctyrhranu prurezu 
8x8 mm, ohranidenych zadni stenou 
a vpredu subpanelem. Zadni stena 
nese sifovy transformator a sitovou 
zasuvku. Na prednim subpaneiu jsou 
umisteny ovladaci prvky. Krabidka osci- 
latoru, vystupni konektor, zdirky pro 
vstup ,,pify“ a indikacni dioda LED. 
K nosnym ttyrhranum je upevnena des- 
ka s plosnymi spoji, spodni kryt s pryzo- 
vymi nozkami a vrchni kryt ve tvaru 
obraceneho pismene U. Predni strtek 
s napisy je uchycen k subpaneiu ve 
dvou mistech pres rozpdrne sloupky ve 
vzdalenosti asi 4 mm. 

Vypinani a jisteni je vynechano, pro- 
toze byl pouzit zvonkovy transformator, 
piivodne urceny pro trvaly provoz. Vypi- 
na6 sifoveho napajeni by v§ak mohl byt 
spojen s potenciometrem R7 pro fizeni 
zdvihu. 

Napisy na prednim Stitku jsou zhoto- 
veny obtisky Propisot na svetlem pod- 
klade a zafixovany cistym nitrolakem 
nastrikem ze spreje. 


Pouzita literatura 

[1] Kochanek, V.: „Merici pristroje pro 
televizni prijimace“. 

[2] Servisni n&vod: Vobler TESLA BM 
419. 

—[3] Senfeld, M.: Rozmitad 250 MHz. 
Konstrukdni priloha dasopisu AR 
1988. 
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Dvojite, proudove kompenzovane 
odrusovaci tlumivky 

Ing. Josef Jansa 


V poslednich letech se v souvislosti s rychle se zvetSujici hustotou 
nejruzn§jsich elektrickych a elektronickych zarizeni v domacnostech i v pod- 
nicich a rovnez s rostoucfm obecnym ekologickym povedomim zacina st£le 
casteji hovorit o elektromagneticke sluditelnosti. ZjednoduSend Ize pod 
tfmto pojmem chapat oblast problemu spojenych se zdroji eiektromagr\etic- 
keho ruseni, rusenymi pristroji, zpusoby Siren i tohoto ruSeni a metodami, jak 
jej omezovat (viz tez AR B4/92). 


V zemich Evropskych spoledenstvi re§i 
zakladni smdmice pro odruSovani dokument 
EMC Directive 89/336/EEC, pro jednotliv6 
zdroje ruSeni a ochranu pred nim je pak 
vydSvana neustale se rozSirujici rada evrop¬ 
skych norem EN. SpInSni tSchto norem, 
potvrzene pnsluSnymi zkuSebnami, oprav- 
ftuje vyrobce oznadit svuj vyrobek znadkou 
CE v ovSinem ramedku a znatelne tak zvySit 
jeho sanci na komerdni uspech. Protoze 
vStSina zminSnych EN plati jiz pro rok 1992, 
vyplyve z toho pro na§ export do zemi ES 


nutnost se ot&zkami elektromagneticke slu- 
ditelnosti intenzivnS zabyvat. 

Tento prispSvek si klade za cil pfispSt 
malym dflem k FeSeni naznadenych otazek 
a seznSmit Sirokou obec radioamateru 
a elektroniku s novou odruSovaci soudast- 
kou, ktera na naSem trhu dosud citeln§ chy- 
bela. Jedna se o proudove kompenzovanou 
(tez magneticky symetrickou) dvojitou odru- 
Sovaci sifovou tlumivku v kompaktnim pro- 
vedeni do ploSnych spoju. 



Vyrabi ji firma PMEC s.r.o., Finska 14, 
787 01 Sumperk 

Teorie 

Pod pojmem proudove kompenzovana 
dvojite tlumivka se rozumi dve vinuti na 
spolednem feromagnetickem jedre, ktere 
jsou provedena tak, ze se magnetiza6ni 
udinky uzitedneho napajeciho proudu v jedre 
navzejem kompenzuji a tlumivka tak pro 
tento proud predstavuje pouze nepatmou 
impedanci, danou prevazne dinnym odpo- 
rem vinuti. Pro soufezovS postupujici ruSive 









Obr. 1. Graf odrusovad udinnosti 


L °~ 


L1 


N o- 


I J=C 1 ("') ici ' 


PE 


-pC2 =pC2 

i i 

-4-*.- 


:$=C2=$=C2 

i i - 

--i--o 


L1.L 2 = 2x3,3 mH 

proudcve kompenzovana 
tlumivka 
Cl = 100r i 
C2 = 2n2 
L3.L4 = 100 

samostatne vaLcove 
tlumivky 


LI 


L 3 


O- T -, 

1 

1 

PCI i id 

r ^ i 

[ci \ J 

i • L4 

‘- t - ° 

sci ! 

1 

1 1 

r- t -i i 

i L2 i i 

1 1 


•j* C2 -r- C2 

i i 

PE o-A-—4-- — 


4=C2 =?C2 

i i 


^=C2 =}=C2 

i i 

_4—-4— 


Obr. 2. Schema zapojeni odruSovadch filtru 


signAly vSak naopak tlumivka predstavuje 
impedanci znainou, dimz ucinnd brAni jejich 
Sffeni. Vyhodou tohoto uspofadani je moz- 
nost realizovat pfi danem proudovem zatize- 
ni tlumivky indukdnost potrebne velikosti, 
ktera by jinak pfi pouziti jedine, pfipadnd 
dvou samostatnych tlumivek vedla pfi da- 
nych rozmerech jadra k jeho beznad6jr)6mu 
pfesyceni a tudiz k nutnosti pouzit jAdro 
mnohonasobnd v6t§i. Uvedeny princip neni 
samozfejmd 26dnym objevem a tlumivky 
tohoto typu na toroidnich 6i EE jadrech nabi- 
zi TESLA jiz fadu let. Az v posledni dob6 
vSak bylo mozno radikAIng zmen§it rozm6ry 
a vAhu t§chto tlumivek a umistit je do v za- 
hranidi pouzivanych a normalizovanych 
pouzder pro plosne spoje. 

Technicka data 

UvedenA tlumivky se vyrAbAji podle poia- 
davku zakaznika v fadd indukdnosti od 
2 x 1 mH do 2 x 39 mH ve tfech rozmAro- 
vych radach, jejichi orientaAni velikost je 
zrejma z titulni fotografie. Proudove zatizeni 
tlumivek je pffmo umAmA rozmArum jAdra 
a tedy i pouzdru tlumivky a nepfimo umArne 
jeji indukAnosti. Podle provedeni (zAvislAm 
na pouziti) se pohybuje od desitek mA do 
jednotek A. 

Jako phklad jsou dale uvedeny zakladni 
technickA parametry tlumivky typu PMEC 
101 3m3 z nejmenAi rozmArovA fady, ktera 
je v souAasnosti vyrAbAna v nejvAtAim mnoz- 
stvi a pouziva se u ruznych spotrebitelu 
napf. pro odruAeni mikropoArtaAem fizenych 
mAficich pfistroju, elektronickych napajeAu 
nizkovoltovych halogenovych zArovek, spi- 
nanych zdroju apod.: 

Kategorie klimat. odolnosti: 40/110/21. 

Jmenovitb nap&ti: 250 V, 50 Hz. 

Zku§ebr>i nap&ti: 

1500 V, 50 Hz mezi vinutlmi; 

250 V, 50 Hz proti pouzdru 
Jmenovity proud: 1,5 A. 

Oteplenf: 55 °C. 

Jmenovita indukdnost: 3,3 mH ± 30 %. 

Izolacni odpor: 50 MQ mezi vinutimi; 

20 MQ proti pouzdru. 

OdruSovadudnnost: 

typicky prubAh viz obr. 1. 
Zahranidni ekvivalent: 

fada57331 firmy Vogt; 
fada B82721 firmy Siemens. 

Pouziti 

Popisovane tlumivky jsou zahraniAnimi 
vyrobci doporuAovAny pfedevst'm pro odru- 
Aeni spinanych napAjecich zdroju. Tyto 
zdroje, pracujici na zakladnim kmitoAtu desi¬ 
tek a i stovek kHz s temAr pravouhlymi pru- 
bAhy znaAnych vykonovych urovni, mohou 
byt silnym zdrojem ruseni az do oblasti jed¬ 
notek i desitek MHz. Jejich pouiivani je 
pfitom stale AastAjAi, nebof vitanym zpuso- 
bem nahrazuji drahe, rozmAmA a tAzkA 
transformatory a mAlo uAinnA spojitA regula¬ 
tory. V zahranidi napf. jako „elektronick6 
transformatory" zcela nahradily klasick6 
transformatory v nap£je6ich dnes velmi mo- 
demich halogenovych svitidel, vytladuji jako 
..elektronicke pfedfadniky" klasicke zdfiv- 
kov6 startbry a tlumivky, slouzi jako nap&jeci 
zdroje ve v§t§ind modemich pnstroju spo- 
tfebni i prumyslove elektroniky. Dal§i apli- 
kadni oblast uvedenych tlumivek pfedstavuji 
nejruzn6j§i tyristorove a triakove fdzov§ f»- 


zen6 regulatory vykonu, kter6 jsou neoby-. 
6ejne nepfijemnym zdrojem ru§ent v rozseih- 
16m kmito6tov6m spektru. 

Pro zvySeni odru§ovacich ufinku v §ir§im 
p6smu kmitoitu se popisovan6 tlumivky 
kombinuji s kondenz6tory popf. samostatny- 
mi tlumivkami (f6dov6 menSich indukdnosti) 
do filtru. Dva typick6 pfiklady jednoduSSich 
variant ukazuje obr. 2. (C6rkovan6 zobraze- 
n6 odru§ovaci kondenz6tory se uziji pouze 
pfi odruSeni pfistroju s ochrannym vodidem). 
Pro uplnost je vhodne pfipomenout, ze filtry 
jsou symetrick6, tj. (XJtlacuji nejen prunik 
ruSeni z pfistrojb rusiciho do sit6, ale i ze sit6 
do pfistroje rusen6ho. 

Zaver 

I v na§ich dom6cnostech zadinaji kone6n6 
postupn6 pfibyvat zahzeni spotfebni elek¬ 
troniky. Krom6 dosud standardniho rozhla- 
sov6ho a televizniho prijimabe, gramofonu ci 
magnetofonu jsou to importovan6 satelitni 
pfijimace, videomagnetofony, osobni po6i- 
taCe, pfehr6va6e CD apod. Tyto pfistroje, 
v6t§inou z cenovych duvodu nizSich kvalita- 
tivnich tfid, tj. „o§izen6“ v§ude, kde je to jen 
trochu moine, byvaji i z hlediska ochrany 
pfed ruSenim fe§eny velmi stfidm6. Puvod- 
cem ruSeni byv6 pfitom nezfidka i samotny 
majitel - elektronik amat6r, resp. jeho sice 
jinak dobfe fungujici, led nedostatednd odru- 
§eny vyrobek. Naprava pfitom mu2e mnoh- 
dy byt diky popsanym tlumivk6m jednodu- 


ch6 a elegantni. Na z6dne navrhovan6 
desce s ploSnymi spoji sitoveho napajede by 
proto nemdl chybdt alespoh jednoduchy 
odrudovaci filtr, a to i u pfistroju, kter6 ik dn6 
ruSeni zpusobovat nemohou. Je nutno si 
toti2 je§t6 jednou pfipomenout, ie filtry chra- 
ni i pfed prunikem ruSeni do pfistroje. 
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Modern! vykonove zesilovace 
rady DPA 

Pave! Dudek 


(PokradovAnQ 


DPA 110® 


TOchnicke parametry 

Vystupni vykon: § 50 W/4 Q (k ^ 1 %), 
g 35 W/8 Q (k S 1 %). 
Kmito6tov6 charakteristika: 

20 ai 20 000 Hz + 0, -0,3dB. 

Zkresleni harmonicke: 0,03 % (1 kHz, 1 dB 
pod limitaci, 4 Q, 
viz graf); 

0,02 % (1 kHz, 1 dB 
pod limitati, 8 Q, 
viz graf). 

Zkresleni intermoduladni: 

0,02%-4Q (60Hz/1 kHz, 4:1, 1 dB pod 
limitaci); 

0,015 % - 8 Q (60 Hz/1 kHz, 4:1, i dB pod 
limitaci). 

Odstup: 115dB (20 ai 20 000 Hz, 

Rg = 100 Q); 

119 dB (filtr IHF-A, Rg = 100 Q). 
F6zov£ charakteristrika: +15° (20 Hz); 

0° (1 kHz); 

-9° (20 kHz). 

Citlivost: 1 V/50 W - 4Q. 

Vstupni impedance: 45 kQ. 

Pozn.: Zkresleni m6rena s LP filtrem 80 kHz 
Na obr. 21 a 22 jsou nam6Fen6 krivky zesilo- 
vade DPA 110. 


Po konzultacich s pFateli jsem zakladni 
radu doplnil jeSt§ o „za6£te£nicky“ typ DPA 
110. PFi jeho n&vrhu jsem sledoval hlavne 
finanCni strdnku v§ci, takze jsem opustil 
bimonauretlni koncepci (dva sifov6 transfor- 
matory), jako kompromis jsem alesport pou- 
iil odd6len£ sekundami vinuti pro kaidy 
kandl. Na nejvy§§i moznou miru jsem zredu- 
koval i ochrann6 obvody, takie tento zesilo- 
vai neobsahuje v dal§i ££sti popsany modul 
ochran (ktery by jinak m6l byt soudctsti vSech 


zesilovacu t6to Fady). Zesilovafi ma jen 
ochranu proti ss napdti na vystupu, kter& je 
tak jednoduchd, ie je umist§na pFimo na 
desce s plo§nymi spoji vlastniho zesiiovade. 
Deska je navriena tak, aby byio moin6 
pouzit „oby6ejn6“ vykonov6 tranzistory 
(napr. KD607/KD617, KD711T/KD712T) 
i tranzistory v Darlingtonovd zapojeni 
(KD649T/KD650T, KD366B/KD367B) a vyu- 
iit tak ,,§uplikove“ zdsoby. PFi pouiiti Dar- 
lingtonovych tranzistoru ov§em neosadime 
T17aT18(a rezistory R40, R41) a na jejich 
pozici na desce s ploSnymi spoji propojime 
bcizi a emitor. 

Vlastni zapojeni zesilova6e je prakticky 
stejn6 jako u DPA 220, m& ai na men§i 
vykon prakticky stejnd parametry a plati pro 
n6j stejny oiivovaci postup. Zde musim rfci 
jeSte jednu pozn&mku. Diky celosymetricke 
koncepci je celet Fada zesilovadu schopna 



Obr. 21. Zavislost harmonickdho zkresleni na kmitodtu (z&tdi 4Q, 1 dB pod limitaci) 
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Obr. 20. Schema zapojeni zesitovade DPA 110 
















































Obr. 22. Zdvislost harmonickdho zkresleni na kmitodtu (zitdz 8 Q, 1 dB pod limitacf) 


pracovat ve velkem rozsahu napajectch na- 
p6ti (viz ozivovaci pfedpis DPA 220). Pfi 
malych nap£tich, kdy je ponrbr vystupniho 
nap6ti k ubytku na antisaturafinich diodach 
maly (viz popis tohoto obvodu), nastava 
prechod z ,,cisteho“ do limitovarbho stavu 
jen velmi pozvotna. Jinymi slovy, zesilovad 
se chov£ uplne stejne jako elektronkove 
pfistroje. Proto se domnivam, ze tento typ 
zesitovarie by byl idealni pro aplikace v kyta- 
rovych kombech (ale i typy 220 a 440). 
Sifovy transformator by v tomto pripadd 
mohl mit odbo£ky na sekundarnim vinuti na 
napeti asi 10 az 15 V, po prepnuti na toto 
napeti by zesilova£ byl napajen ss napdtim 
±15 az 20 V a jeho „6isty“ vystupni vykon 
by byl asi 10 az 15 W. Pri komorn£j§im 
klubovam hrani (pffpadnd i nahravani ve 
studiu) je to vykon dostatecny, coz mi dou- 
tom v6t§ina kytaristu potvrdi. 

Tlumivku LI tvofi 18 z&vitu lakovanym 
dr&tem 0 1 mm na tmu 0 8 mm. 

Modui potlacem 
proudoveho impulsu 
pri zapnuti 

Z duvodu popsanych uvodem jsem pouzil 
variantu s pfedradnym rezistorem, ktery je 
po chvfli zkratov^n pQmod rel6. Casova 
posloupnost pfftahu (toto reld versus rel6 
vystupnich ochran) musi byt presnd defino- 
v^na - rele ochran musi prit&hnout pozd§ji. 
Protoze vzajemn6 logick6 svazani je z bez- 
pecnostm'ho hlediska vyloucene, pouzil 
jsem identicky dasovaci obvod, jaky je v mo- 
dulech ochran, zapojeny ov§em pro men§i 
6asove zpozdeni (Q6). 

Funkce 6asovactho obvodu (obr. 23) je 
podrobnd popsana u modulu ochran (viz 
dale). Transformator Trl je v provedeni pro 
ploSny spoj, 1,8 VA, sekundami nap£ti 18 V 
a Ize jej b£zn6 koupit napr. u firmy GM nebo 
KTE a pravd§podobn§ i jinde (cena asi 100,- 
K5s). Protoze je zkratuvzdomy (jeho vnitrni 
odpor je relativn6 vysoky), neni nijak ji§t6n. 

V§t§i dilema byb s volbou typu rel6, nebof 
jsem nechtel pouzit typ RP700 a to hlavn6 
z rozmdrovych duvodu. Po dotazu u ZPA 
Trutnov, zda svCij vyrobni sortiment neinovo- 
vali, mi zde bylo nabklnuto vynikajid reb fy 
Siemens, nebof ZPA prevzato jeji zastoupe- 
ni. Jedna se o typ VZ3056 a pro tuto aplikaci 


ma ideaint parametry (posucfte sami). 

To v§e v provedeni pro plo§ne spoje, pri 
velikosti zakladny 28 x 13 mm! Cena je sice 
pon&kud vy§§i (asi 100,- K6s), ale je vy v££e- 
na vynikajici kvalitou. Toto reb samozrejmd 
vyhovi i na pozici vystupniho reb v modulu 
ochran, proto jsem ptoSrb spoje upravil 
i pro tuto variantu (pri phpadna objednavce 
uveche, kterou variantu chcete, zda pro reb 
RP 700 nebo reb Siemens). 

Proudovy impuls pri zapnuti je dan praktic- 
ky pouze odporem R10 a ma tedy velikost 
pribliind 7 A. Teoretbka zatizitelnost rezis- 
toru by m§la byt asi 1,5 kW, protoze odbdr 
proudu ma impulsni charakter, Ize jej vyko- 
novd mnohonasobrb poddimenzovat. Pro 
dva transformatory na jadre El 50 x 64 (ze- 
sibva£ DPA 880) vyhovi rezistor o zatizitel- 
nosti jen asi 10 W, pro men§i transformatory 
i men§i. Casovaci obvod pritahne reb po asi 
1,25 sekundy, kdy jsou filtrafini kondenzato- 
ry nabity na asi 95 %, takze druhy proudovy 
impuls je jiz velmi maly a kontakty reb nijak 
„netrpi“. Reb v modulech ochran nejsou 
v tomto okamziku jeStd sepnub (sepnou po 
asi p£ti sekundach, viz popis funkce), zesilo- 
va£ odebira ze sib pouze klidovy prikon, 
reb tedy praktbky nespina „pod proudem" 
.a jeho predpokiadana zivotnost bude velmi 
vysoka. PR poru§e iasovaciho obvodu nebo 


reb by byl po pritahu vystupnich reb cely 
prikon zesilovade veden pres R10, ktery by 
v tomto pripacb zcela jisb shofel. Je proto 
jbton pojistkou FU1, jejiz hodnota muze byt 
diky impulsnimu zatizeni znafind poddimen- 
zovarb (2 A). Jinym reSenim by byb pouzit 
rezistor s bimetatovou tepelnou pojistkou, 
kterd zname hlavn£ z aplikaci v televizorech. 

Modui je univerzaini, Ize jej pouzit i v zesi- 
lovadfch 330, 380,440 (u „slab§ich“ typu je 
jeho aplikace vcelku zbytefina) a i v jinych 
konstrukcich, bude-li ov§em splndna pod- 
minka 6asov6 posbupnosti pritahu reb. 

Modui ochran, 
pomocne obvody 

Tento modui je moznd beze znrbny zapo- 
jeni pouzit v ceb racb zesibvadu (krome 
DPA 110, viz vySe) i v zesibvadbh jinych 
konstrukci. Na schematu (obr. 24) je zapoje- 
ni jednoho kanalu, druhy je samozrejnrb 
identicky, vzajemrb se li§i jen obrazce plo§- 
nych spoju (viz uvod konstrukdniho navodu). 

Usmernovad a stabilizace 

Stridava nap6ti, ji§t§n6 v kazde v6tvi tav- 
nou pojistkou, je privedeno pres usmerib- 


Parametry reb 
VZ3056 

Ss napdti crvky: 24 V; 

prikon: asi 0,7 W; 

povoleny proud: 16 A; 

maximdlni spinane nap&ti: 250 V; 

spinavy vykon: 4 kVA; 

izoladni pevnost: 4 kV; 

iivotnost: 10 7 cyklu; 

provozni tepiota okoli: 40 °C az 110 °C. 



Obr. 23. Schdma modulu potladeni proudo- 
vdho impulsu 



























va6 na filtraCni kondenz&tory. Z duvodu spo- 
lehlivosti jsem zvolil dva kondenzStory 
s men§i kapacitou, kterS jsou spojend para- 
lelne (pFi poru§e jednoho z nich je obvod 
nadale schopen provozu). Nasleduji stabi- 
lizcitory ±15 V v pouzdru TO220, opatFenS 
malymi chladidi. V napajecich rozvodech za 
stabilizator jsou zapojeny blokovaci konde- 
z£tory (Cl2 az Cl5). 

£asovac 

Casovaci obvod slouzi ke zpo2d§nemu 
sepnuti vystupniho rele pri zapnuti a jeho 
rychl6mu odpadu po vypnuti. KJasicka ana- 
logova zapojeni ne§la pouzit, protoze v tom- 
to pFipad§ (zcela nez&visle obvody v obou 
kanalech) by vlivem tolerance sou6&stek 
byly nestejn6 6asy sepnuti, coz by se uziva- 
teli zcela jistd nelibilo. Podle rady ing. Petr- 
zilky jsem proto pouzil binarni 6ita6 CMOS 
4020, kterym je uvedeny problem vyFe§en 
zcela uspokojivS. Casov6 zpozd§nl Ize od- 
vodit od sifov6ho kmitodtu, ktery je samo- 
zrejmd v obou kanalech stejny. Sifovy kmi- 
tobet je pres rezistor R14 priveden na bazi 
T2, ktery slouzi jako tvarovac a z jeho kolek- 
toru na hodinovy vstup bitabe (dioda D1 
potlabuje z6pomb pulperiody). 

Sifovy kmitobet je soucasnb priveden 
pres R15 a D2 na kondenzcitor C4 a b4zi T3, 
jehoz kolektor je pFipojen na nutovaci vstup 
obvodu. Pri zapnuti se tembF okamzitb nabi- 
je C4, T3 se otevre a na nulovacim vstupu je 


,Obr. 24. Schema zapojeni modulu ochran 
a pomocnych obvodu 

logicka nula. Citab zabne pobitat impulsy na 
hodinovbm vstupu. Casovb zpozdbni si pro¬ 
to muieme urbit volbou nbkterbho z vystupu. 
Pouiil jsem Q7, neboli zpozdbni asi 5 se- 
kund, cot je doba, po kterb jsou jiz vbechny 
pracovni body zesilovabe dostatebnb ustdle- 
ny a po pritahu relb nevznikaji iadne rubivb 
jevy. Logickb jednibka na Q7 soubasnb ote¬ 
vre T1, ktery zablokuje hodinovb impulsy, 
takze vystup zustane nezmbnbn (log. 1). Pri 
vypnutl sitS se pres bbzovy pFechod T3 
vybije C4, T3 se uzavFe, vystup bitabe je 
vynulovan a pFipraven k novemu cyklu. 

Stejnosmerna ochrana 

Vystupni napSti zesilovabe je pFes rezistor 
R21 pFivedeno na C5, D3 a D5. Stridave 
napSti je timto blenem RC ubinnb potlabeno 
a obvod ochrany nepracuje. Objevi-li se pFi 
poruSe zesilovabe na vystupu ss napdti (na- 
pFiklad kladnS), kondenzbtor C5 (C6) se 
nabije a pFes D3, bbze T4 a T5 a D6 zabne 
protbkat proud. Tranzistory T4 a T5 se ote- 
vFou, coz zmbni logickou jednibku, pFivede- 
nou pFed R19 z vystupu bitabe, na log. 0. T6 
se uzavFe, bazi T8 pFestane proch&zet 
proud, uzavFe se a rele odpadne. Soubasnb 
pFestane protbkat proud diodou D7, indikab- 
ni dioda LED1 neni proto touto diodou „zkra- 
tovbna" a pruchodem proudu pFes R44 se 


rozsviti. Stejnb funguje obvod i pFi zbpombm 
napbti na vystupu zesilovabe. Prahovb ss 
napbti pro funkci poruchy je asi 2,6 V, coz je 
citlivost dostatebnb, nebof menSi ss napbti 
jii reproduktor nepobkodi. Myblenka takto 
Febenbho detektoru pochbzi od RNDr. Syko- . 

ry- 

Tepelna ochrana 

Vybavenim zesilovabe tepelnou ochranou 
chrbni vyrobce sebe (nevhodnb pracovni 
podminky zpusobene zakaznikem) i zbkaz- 
nika (bezpednostni stranka). Zesilovad by 
mSI byt navrzen tak, aby pFi dodrieni dopo- 
ruSenych pracovnich podminek tepelna 
ochrana nemusela pusobit. PFi nevhodnych 
podminkSch (pFiliS vysokS teplota okoli, 
spatnS instalace s malou cirkulaci vzduchu, 
pFili§ male zatSzovaci impedance atd.) 
musi ochrana odepnutim zStSze tyto nepFi- 
znivS podminky eliminovat, aby se pFistroj 
neporouchal. V zahraniSi je vyrSbSno velke 
mnozstvi typu tepelnych Sidel, zalozenych 
zpravidla na bimetalovSm principu, kterS 
maji ruznS odstupftovanou teplotni funkci 
i ruznS proudovS zatSeni. NejfiastSji je ve 
vykonovych zesilovaSich pouiivSno Cidio 
s definovanou teplotou asi 80 °C, ktere ma 
dostatednou proudovou zatizitelnost a vhod- 
nou mechanickou konstrukci (podobnou 
pouzdru T03). Lze je snadno upevnit pFimo 
na chladiS vykonovych tranzistoru a pFes k 
jeho kontaktv zapojit naoFiklad vystup zesilo- V 










vace. Podobna cidla u nas, pokud je mi 
znamo, neexistuji, pouze typy definovane 
jako ochrana pfed pfehratim motoru, ktere 
maji ovsem naprosto nevhodne mechanicke 
provedeni. 

Z tohoto duvodu jsem teplotni didla vdech 
zesilovadu fesil termistorem, coz je sice fe- 
seni slozitejsi, ktere ale umoznuje zvolit si 
vypinaci teplotu. Termistor (umistdny na 
chladici vykonoveho zesilovade) se zapor- 
nym teplotnim koeficientem je pfipojen na 
vstup komparatoru. Pri nizke teplote je vy- 
stup komparatoru preklopen na kladnou uro- 
vefi, tranzistor T7 je otevfen a logickym 
svazanim s T6 rele sepne. Pri zahfati termis- 
toru na jistou uroven preklopi kompar&tor, 
T7 se uzavfe, rele odpadne, coz je indikov£- 
no stejnou LED jako ss ochrana. Pfeklopeni 
Ize nastavit v pomdrne dirokem rozsahu 
trimrem R29. Obvod ma zavedenu malou 
hysterezi, tvofenou rezistorem R32. 

Z konstrukcnich duvodu nedel termistor 
v koncovem zesilovadi umistit pnmo o vyko- 
novych tranzistoru, takze pri nastavovani 
vypinaci teploty musite poditat i s teplotnim 
spadem chlacflde a vypnuti nastavit na pond- 
kud nizsi teplotu v miste upevneni termisto- 
ru. Spravne nastavena ochrana musi vy- 
pnout po asi 15 az 20 minutach plneho 
vykonu pfi teplote okoli asi 20 °C a umisteni 
zesilovade ve volnem prostoru. 


Indikace limitace 

Z duvodu popsanych v uvodni ddsti muze- 
te (ale nemusite) kazdy zesilovad vybavit 
indikatorem limitace. Princip tohoto obvodu 
spodiva v pouziti komparatoru, kterd porov- 
ndvaji vystupni napdti s napdtim napajecim 
(obd pulperiody s obdmi vetvemi napajeni). 
Pri pfekrodeni nastavene hodnoty ndktery 
z nich (nebo oba) pfeklopi (log. 1). Vystupni 
napeti je logicky secteno a privedeno pres 
R36 na bazi T9. T9 se otevre, kondenzator 
C7 se velmi rychle nabije (R37 omezuje 
nabijeci proud na asi 100 mA). Komparator 
OA5 preklopi a pres R41 a D12 otevre T10, 
takze LED2 se rozsviti. LimitaCni spicka 
muze byt velmi kratkci, detektor je presto 
schopen ji zachytit, nebof 6asova konstanta 
R37 C7 je velmi mala. Impuls je nutne pro- 
dlouzit, prodlouzeni je dano casovou kon- 
stantou R39 C7. 


Nastaveni je velmi jednoduche. Osobn6 
doporufiuji indikaci 1 dB pod limitaci, aby 
indik&tor slouzil spise jako upozorndni, ze se 
zesilovafi blizi kritickemu rezimu. ZesilovaS 
tedy budime na urovefi 1 dB pod limitaci, do 
zatdze 4 nebo 8 Q. Osciloskop pripojime na 
vystup komparatoru (TP1) a pomalym otaSe- 
nim trimru R27 nastavime co nejuzSi „§pic- 
ku log. 1 ovsem pine urovn§. Stcjny postup 
pote zopakujeme i na TP2 (trimr R28). Tim je 
cele nastavovani skonceno. OperaCni zesi- 
lovad pouzity na miste komparatoru musi byt 
velmi rychly (SR minimaln§ 10 V/ps). Nelze 
proto pouzit 1458 nebo podobn6 obvody, 
nebof jejich §irka pasma pfi plnem zesileni 
je prilte mala a chyba pfi indikaci limitace na 
vysokych kmitodtech by byla neum£rn6 vel- 
ka. Pfi pouziti obvodu TL082 (B082) nepfe- 
Scihne rozdil mezi indikaci na nizkych kmi- 
todtech vufii kmitodtum vysokym 1 dB (v 
celem akustickem pasmu). 

Symetricky 
vstupm' zesilovac 

Na desce s ploSnymi spoji muzete osadit 
i symetricky vstupni zesilovafi, tvofeny obvo¬ 
dy OA1 a OA2. Jeho princip zapojeni je asi 
vetsin§ z vas znamy, v literatufe byva tato 
konfigurace oznaSov^na jako ..pfistrojovy 
zesilova6“ (instrumentation amplifier). Zdu- 
vodn^ni jeho aplikace je popsano v uvodni 
6&sti. S uvedenymi souSastkami je citlivost 
zesilovade regulovateln^ v rozsahu asi 10 
dB. Regulace umozhuje srovnani jmenovi- 
tych citlivosti vice zesilovafiu pfi pouziti ruz- 
n§ citlivych reproduktoru ve vicepasmovych 
soustavach. Muzete ov§em pouzit i jiny zpu- 
sob regulace v pfipadd, ze rozsah 10 dB 
nebude dostaCovat. Vstupni zesilovad mu¬ 
zete zapojit na jednotkovy zisk, neboli neza- 
pojit PI, R8 az R11 osadit rezistory se 
stejnym odporem (pro dobre potladeni sou- 
fazove slozky musi mit tyto rezistory vzajem- 
nou toleranci minimalne 1 %). Regulafini 
potenciometr zapojime ,,klasicky“ na vystup 
OA2, tj. pnmo na vstup vykonoveho zesilo- 
va6e. Potenciometr by m6l mit linearni pru- 
b6h, nebof v tomto pfipadd ma regulace 
v prakticky vyuzivanem rozsahu (tj. asi 20 
dB) pfiznivej§i prubeh. Velikost odporu dra- 
hy neni kriticka, muze byt od 5 k£2 do 25 kQ, 
vzhledem k §umu spise volime men§i odpor 
(5 kQ). 


Pracovni referendni „zem“ je od zemniho 
potencicilu oddelena malym odporem (R4) 
a stejne je odd§lena i vstupni „zem“ vykono¬ 
veho zesilovafie. Po vzajemnem propojeni je 
tedy potladen viiv zemnich smycek (viz 
uvod). Stejny potencial ma i pfislusna vstup¬ 
ni svorka (G), kterou nesmite na skutednou 
pracovni zem (kostru) propojit. Po spojeni 
s pfedchozim stupnem (pfedzesilovad, mi- 
xazni putt) je referendni potencial spojen do 
jednoho bodu, coz je zakladnim pfedpokla- 
dem dosazeni dobreho odstupu. 

Vstupni zesilovad je z dumovych duvodu 
osazen obvodem NE5532, OA2 je znamy 
nizkodumovy zesilovad NE5534, ktery musi 
byt pro dosazeni dobre stability v tomto 
zapojeni externe kompenzovan (Cl). Cely 
zesilovad muzete osadit i jinymi obvody, 
napf. TL072 a TL071, odstup a zkresleni 
bude ale hordi (Cl v tomto pfipadd vypusti- 
te). 

Vystupni rele 

Jedine, co na teto desce s plodnymi spoji 
neuspokojuje mtij smysl pro perfektnost, je 
typ pouziteho rele (rele, tof mnohalety pro¬ 
blem nadi elektroniky). Jako jedine vhodne 
(dostupnd) rele se mi pfi puvodnim navrhu 
jevil typ RP700. Je sice svymi vyvody uspu- 
soben pro nasunuti do objimky, ale protoze 
jsou jeho vyvody cinovane, Ize je snadno 
zapajet i do desky s plodnymi spoji. Pro- 
blematicka je pfipadna vymdna, ale pokud 
jeho funkci zkontrolujete jeste pfed zapdje- 
nim, dovolim si tvrdit, ze pak se jedna o sou- 
dastku prakticky bezporuchovou. V zapojeni 
muzete pouzit jak rele s civkou na 24 V, tak 
na 48 V - nebof deska s plodnymi spoji je 
navrzena univerzalne a civka rele muze b^t 
spinana proti zemi (dels! dratova propojka), 
nebo proti zapornemu napdti 24 V (kratdi 
drdtovd propojka). Vdechny tri pdly reld jsou 
spojeny paralelne, coz jednak zvetsuje spo- 
lehlivost a jednak umozhuje pouziti i v nejvy- 
konndjdim typu zesilovade, jehoz vystupni 
proud je jiz znadny. Rele nepajejte do desky 
na doraz, ale tak, aby vyvody na strane spoju 
vydnivaly asi 3 az 4 mm. 

Pozor - zmdna objednavaci adresy: 

FOX audio, Pionyrska 460, 756 61 Roz- 
nov. , 

(PokradovanQ 


Elektronicky regulovatel’na spajkovacka ERS 502 



Vo vyrobnom podniku TESLA Liptovsky Hradok zadali dodavaf 
novu elektronicku spajkovadku typoveho oznadenia ERS 502, 
ktora na rozdiel od doterajdich typov ma na delnom paneli dislicovy 
displej na zobrazovanie nastavenej teploty a dervenu svietivu 
diddu na signalizaciu ohrevu spdjkovadky. Poziadovana teptota 
spajkovania v rozsahu 200 °C az 400 °C sa nastavi otodnym 
gombikom a je cfalej udrzovana automaticky. Spajkovadka je 
napajana zo siete 220 V s prikonom 60 VA. Spdjkovaci hrot je 
napajany transformovanym napatim 29 V s vykonom 50 W. Doba 
nabehu teploty z 20 °C na 300 °C je asi 1 min. Hmotnosf supravy je 
asi 2,7 kg, hmotnosf vlastnej spajkovadky asi 65 g. 

<i|v) 


Elektricka spajkovacka s automatickou regulAciou a dislicovou 
indikaciou teploty ERS 502 
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na adrese: INSPIRACE, po§t. pfihr. 6,100 05 Praha 105. 



A AUTOMATICKE RIZENI PROCES0 


Ing. Bohumil Votava, j^skova 47,602 00 Bmo, ing. Karel Zelinka 

V dlanku je popsano zarizeni k poditadi Didaktik gama (ZX Spectrum), kterS umoznuje automaticke 
natazenf programu z extern! pamSti EPROM a jeho spu&t&nf. Lze tak dasto jiz zahalejici podftad vyuzft pro 
automaticky provoz napr. pFi regulaci topenf, rizeni svdtelnych df zvukovych efektu, pro reklamnf udely 
apod., pfidemz podet vstupu/vystupu lze zv^dlt az na 24 (u Didaktiku 47). Nejde tedy o obdobu karty 
EPROM z AR-B 89/1, kterS je urdenakjinym udelum. Uvodni ddstf popisu je uprava obsahu puvodni pamdtl 
EPROM, dlmz se soudasnd roz&irf moznosti podftade o radu novych funkcl. 


ROM MONSTRUM 

Tato modifikace ZX-ROM vznikla na 
z£klad§ zkuSenostf se znSmymi upra- 
vami ROM, kterd se dasto od originSlu 
lidf jen v nepodstatnych detailech (zna- 
kovy generator, chybovS hlSdeni), jsou 
pFflii jednostrannS zamdreny, di .umf 
fadu funkci, kterS majitolik omezenf, ze 
jsou prakticky nepouiitelnd (napF. MIS- 
TRUM, s kterym navic nepracuje mno- 
ho her). Nadi snahou bylo vybrat do 
omezendho pamStovSho prostoru nej- 
potFebnSjSf funkce, pridemi inspiracf 
byly znSmS verze ROM (LECROM, 
ISO-ROM aj.). MONSTRUM (MONItor 
+ SpecTRUM) obsahuje mj. I funkcl 
trasovSnf v BASICu, coz zSdnS z ostat- 
nfch testovan^ch verzf ROM v pouzi- 
telnS formd neumSIa. Zapfnat a vypfnat 
funkce lze znakovymi kISvesami, nenf 
tFeba si pamatovat nSjakd dfsla do 
POKE. Je umoznSn tzv. teply start. 

Velkd pozomost byla vSnovSna mo- 
nitoru, ktery sice nehyFf barvami, ale za- 
to svymi moznostmi pripomind moni¬ 
tory podftadu vySSf trfdy. 


Dulezitym kritSriem byl pozadavek 
na zachovSnf maximum' kompatibility 
s puvodni ROM. Proto byl ponechSn 
puvodnf kalkuldtor (s opravou nSkte- 
rych chyb). VSechny nov6 funkce jsou 
umfstdny v puvodnS nevyuzitS ddsti 
ROM, tzn. pri nepouzivSnf novych pFf- 
kazu a monitoru lze tuto d£st vyuzft i ji- 
nak (mapovdni EPROM apod.). 

Znakovy generator je t§m§F beze 
zmdn - zndmd .vylepdenf vStdinou 
zhordujfditelnost, navic nSkterS progra- 
my si tvorfvlastnf generator znaku z pu- 
vodniho a to pak vede az k neditelnosti 
(napr. Editor/ Assembler). 

Rutina pro ZX printer je odstranSna, 
pokusy o LPRINT a LLIST se vraci pres 
instrukci RET, nenf-li v CHAN_AD - 
stream 'P (adresa. &23749, &23750) 
nadefinovdno jinak. ZadStek PRINTER 
BUFFERu vyuzfvd monitor, prfenaky 
pro trasovSni a vypis hlavidek se ukld- 
daji do nevyuzrvanych bitu FLAGS 
(&23611). Tato verze ROM tedy nenf 
vhodnd pro majitele ZX printeru, ktery 
se ale vyskytuje mezi uzivateli Spectra 


jen vzdcnS. Rovndz neredf rozdfrenfpa- 
mdti ri3 80 kB, kterdho velkS vdtdina 
uzivatelu Didaktiku nevyuzrvci. INTER¬ 
FACE 1 (i s microdrive) pracuje nor- 
mdlnS, nebudeme-li po jeho pfipojenf 
pouzivat novS pfikazy a monitor ROM 
Monstrum; jinak muze dojft k zhroucenf 
systdmu. 

Pridavnd povely BASICu 

(nejsou urdeny jako programovS 
pFfkazy) 

CS+RESET 

- studeny start 

(od adr. 0 pFes &1209 tj. 4B9h) 

I 

- student start 

(od adr. &1209 tj. 4B9h) 

RESET 

- teply start 

(od adr. 0 pFes &4630 tj. 1216h) 
!+SS 

- dtenf externf EPROM (student start) 
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RESET+SS 

6tenf extemf EPROM (teply start) 

91 

zap./vyp. vypis parametru z hlavi&ek 
(pri LOAD z magnetofonu) 

# (n) 

editace rddku n 
% 

vypis rozsahu volnd pamdti 
(dekadicky) 

i 

zap./vyp. trasovdni BASIC 
*(adr) 

2B PEEK (vypide slovo z dand 
adresy hexadecimaln§ a dekadicky) 

+(adr), (word) 

2B POKE (ulozf slovo zadand 
hexadecimdlnd nebo dekadicky 
na zadanou adresu) 

$(hex_word) 

celodfselny pfevod hexadecimdlnfch 
6isel na dekadickd 
&(dec_word] 

celodfselny pfevod dekadickych 
dfsel na hexadecimdlnf 

) (n1),(n2) 

DELETE od rddku nl do rddku n2 
vdetnd 

( 

vstup do monitoru (pres adr.396CH, 
tj. &14700) 

Povely monitoru 

A (adr) 

vypis ASCII od zadand adresy 

B 

ndvrat do BASICu 
D (adr) 

vypis hexa a ASCII od zadand adresy 
E (adr) 

editace obsahu RAM (jen (ENTER) 
ponechd stary obsah) 

F (adr1)(adr2)(bajt) 
pint oblast pamdti od adrl do adr2 
hodnotou bajt 
G (adr) 

voldnf adresy podprogramu (RET 
vrdti zpdt do monitoru) 

H (num1){(num2)} 
pro 1 parametr vypfde jeho hodnotu 
hexadecimdlnd a dekadicky 
pro 2 parametry yypSe soudet 
a rozdfl hexadecimdlnd 
M (adr1)(adr2)(adr3) 
kopie obsahu pamdti mezi adrl 
a ad(2 do oblasti od adr3 
S (adr1)(adr2)(bajt){(bajt)...} 
hleddnf retdzce hodnot bajt (max. 16) 
v oblasti od adrl do adr2. (SPACE) 
hleddnf prerudf, po jind kldvese (napf. 
(ENTER)) pokraduje. Hledand 
hodnoty si podftad ukiddd od adresy 
5B04H, proto se tato adresa vzdy 
vypide takd, Je-li v prohleddvandm 
useku pamdti. Zvolfme-li koncovou 
adresu (adr2) OFFFFH, bude 
prohleddvdnf pamdti pokradovat 
od adr. 0. 


(SPACE) 

- listovdnf vzad (pfi povelech A,D,E) 

. (tedka) 

- ukondenf povelu (A,D,E,S) 

Vysvdtlivky: 

Jako separator mezi polozkami 
slouzf libovolny nenumericky znak, 
nejldpe ddrka, mezera, dvojtedka ap., 
povel ukondf (ENTER). 

adr - hexa dfslo 0 az FFFFH, platnd 
jsou poslednf 4 dfslice, 

bajt - hexa 6fslo 0 az FFH, platnd 
jsou poslednf 2 dfslice, 

word - hexa dfslo nebo dekadickd 
dfslo s prefixem '&' v hodnotd 0 az 
FFFFH, jinak vyhodnotf jako zbytek po 
odedtenf ndsobku &65536 (modulo 
10000H) 

{} - nepovinnd polozka 

Upravy protl puvodnf ROM, 

kterd nejsou patrnd z popisu no- 
vych funkcf: 

- moznost automatickdho natazenf 
a spudtdnf programu (jeden blok 
BASICu s hlavifckou a jeden blok 
CODE s hlavidkou) z extemf EPROM 
(s pffdavnym hardware), 

- teply start po RESETu (krdtky 
impuls, tlaCrtko nutno oSetrit), 

- po zapnutf se nastavf BORDER 1, 
PAPER 0, INK 7; po stisku libovolnd 
kldvesy pak BORDER 0, 

- kontrola vdech bitu pamdti RAM pri 
studendm startu, 

- blikajfcf kurzor, 

- svisld editace v editadnf z6nd, 

- moznost vyuzitf NMI, 

- zkrdcenf zavdddcfch t6nu u SAVE 

a pfi testu jejich pfftomnosti u LOAD, 

- pfi syrrtaktickd chybd umfstf kurzor 
na chybu, 

- mfsto PAUSE 0 stadf jen PAUSE, 
mfsto SAVE X UNE 0 stadf 
SAVE X UNE, 

- deskd chybovd hlddenf 
(bez irrterpunkce), 

- je opravena vdtdina zndmych chyb 
z puvodnf ROM. 

Vypis rozdflu veize Monstrum V3p 
proti origindlnf ROM ze ZX Spectra je 
nastr. 307. Dvojicftebek jsou oznafieny 
bajty, kter6 se nemdnf, v sloupci zcela 
napravo jsou pro mdndnd bajty v fcidku 
•jvedeny kontrolnf soudty (do obsahu 
pamdti nepatrfl). 

Program pro vytvofenf verze Mon¬ 
strum v pamdti podftade je na str. 308. 
Pfi prvnfm spudtdnf ulozte cely obsah 
origindlnf ROM ze ZX Spectra do pa¬ 
mdti od adresy A000H (&40960). 
U Spectra to zabezpedf fddky 60-110 
v programu, u Didaktiku musfme ob¬ 
sah ZX-ROM nahrdt pomocf LOAD 
CODE 40960 (RAMTOP musf byt nf- 
zei). Pak uz jen zaddvdme adresu, za nf 
16 bajtu (u tdch, kterd se nemdnf, pou- 
ze stiskneme ENTER) a nakonec zadd- 
me i kontrolnf soudet. K modifikaci ob¬ 
sahu pamdti dojde pouze tehdy, byla-li 
hodnota kontrolnfho soufitu sprdvnd, 


jinak nds program vyzve k opakovand- 
mu zaddvdnf. 

Vyuzitf kontrolnfch soudtu omezuje 
moznost chyby pfi pfepisu na mini¬ 
mum. Tento program je po nepatmych 
upravdch pouzitelny i pro pfepis jinych 
programu s kontrolnfmi soudty (i bez 
nich) a domnrvdme se, ze by vdechrry 
vypisy ve strojovdm k6du mdly byt 
pubiikovdny s kontrolnfmi soudty. 

Kontrolnf soudet celd verze Mon¬ 
strum V3p (tj. 16kB) je 0DH. 

Mozn6 modlflkace 

1) Po zapnutf po£fta5e nebo po 
RESETu se testuje syst6movd promSn- 

STRMS na adrese 5C10h; nenf-li jejf 
obsah 01, probdhne studeny start (tedy 
i pfi pouzitf tladftka RESET u programu, 
ktery syst6mov6 prom6nn6 pfepisuje 
nebo pfemisfuje). Tomu Ize zabrdnit, 
zmdnfme-li obsah EPROM od adresy 
04AEH, kde sekvenci C2H, B9H, 04H 
nahradfme 00,00,00 (tj. 3x NOP). Pak 
je ale nutno po zapnutf po6rta6e vyvo- 
lat studeny start pomocf (CS)+RESET. 

2) Chcete-li ponechat puvodnf ang- 
lick£ chybovd hl^Senf, neopravujte 
v obsahu puvodnf ROM useky mezi 
adresami 09A2H-09F3H, 0CF9H- 
0CFEH a 1399H-1554H. Chybov^m 
hiddenfm pfi neuspSSndm testu extemf 
EPROM pak ale bude .Tape loading 
error*. 

3) Uvedeny vypis je ve verzi vhodnd 
pro bdzn6 uiitf podftaCe, takze po za¬ 
pnutf se pofiftaC obvyklym zpusobem 
ohldsf a je pfipraven pro prdd v BASI¬ 
Cu. Pro naftenf programu z extemf EP¬ 
ROM je tfeba pfi zapnutf po5fta£e nebo 
pfi RESETu mft stisknutou kldvesu 
(SS). OpaCnd funkce (tj. automatickd 
natazenf, popf. i spuStdnf programu 
z extemf EPROM pfi zapnutf po6fta5e 
a moinosti pfechodu do BASICu po 
(SS)+RESET) dosdhneme, zmdnfme- 
li na adrese 1273h obsah D2H na DAH. 

Po zkuSenostech s n&kolika kusy 
Didaktiku gama (verze 1988) doporu- 
dujeme ndsledujfcf upravy: 

1) stabilizator MA 7805 ve zdroji je 
k chladiCi pfichycen nytky. V chladidi 
jsou otvory, kterymi je provleden vy- 
stupnf kabel a je tak zajiStdn proti vytr- 
zenf. Protoze chladid je maly a v uza- 
vfend krabtdce, md vysokou pracovnf 
teplotu, ohrrvd znaCnd ostatnf souddst- 
ky ve zdroji (mj. elektroiytickd konden- 
zdtory) a vystupnf kabel jfm byvd do- 
konce 6dste6n§ nataven. Navfc se te- 
plotnfmi cykly uvolftujf nytky, kterymi je 
pfipevndn stabilizdtor; v dusledku toho 
stabilizdtor ztrdcf kontakt se zemf a do 
podftade se dostdvd napdtf podstatnd 
vdtdf nez 5 V! Podle nadich zkudenostf 
je tato zdvada velmi 6astd a projevuje 
se Sastymi vypadky podftade, v krajnfm 
pffpadd jeho vdinym podkozenfm. 
Proto doporudujeme stabilizdtor umfe- 
tit vnd krabidky na vdtdf chladib ve tva- 
ru ,U“, nejldpe hlinfkovy demdny. Lze 
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ZMlNY V OBSAHU POvODNf ROM ZX SPECTRA 


Adr 01 234567 89ABCDEF Sum Adr 01 23456789ABCDEF Sum 


0000: .. .. 32 3B5C .. 13 00 . 

0010:.2A10 5C18 0D. 

1 0020:. 2B18 03 . 7CB5C3AA04 

t 

I 0050:.D9 

j 0060: 04 D9 C9 5F 00 . 28 .. .. 

04A0:.3E92D3 7FC2B9 

| 04B0: 04 3EFEDBFE1FDA16 12AF11 FFFFC3BE11 

04C0:.00 13. 

0720:.DE. 

0770:. 05 .. .. 

| 07B0: CD 03 OF 00. 

i 

I 09A0: .. .. 5A 61 70 6E 69 .. 6D 67 66 20 61 .. 73 74 

| 09B0: 69 73 6B6E 69 20 6C 69 62 2E6B6C61 76 .. 73 

I 09C0: F5 . 43 69 73 65 

09D0: 6C 6E 65 20 70 6F 6C 65.5A 6E .. 6B 6F 

i 09E0: 76 65 20 70 6F 6C 65 3A A0 OD 42 79 74 65 73 3A 

I 09F0: AO FF FF FF. 

0A20:. 18 04CAE4E4AF .. 

I 0A30:.19. 

0A40:.3B0C. 

OAAO:.86 OC .. 

OAFO:.11 24 15 C3 

OBOO: 79 12 FF. 

0B10:...El C9 FF 

0B20: FF FF FF FF. . 

0B8Q:.02 .. .. B9 D5CC55 OC D1 C5 E5 3A 


| 0B90: 91 5C06 FF IF 38 01 04 IF IF 9F 4F 3E 08 EB 08 

| 0BA0:1AA0AEA9 12 08 14 23 3D20F4EB25CDDB0B 

1 0BB0:E1 C10D23C911 00 00 21 04 5B01 FC00E5CD 

I OBCOrCAOB El CD 86 12 C2FC0A E9 7B D3 85 C5 42 OE 

—OBDO: 91 ED A2 13 Cl OB 78 B1 20 FO C9 .. .. ;. 


OCFO: .. .. . . 70 6F 73 75 6E 20 .. 

OEAO:.2A 00 5B7C 


OEBO: B5C8 E9CD0C 10 20 04 21 49 5C C9 Cl 06 00 CD 
OECO: EE0ECB68 COCDOC 10 20 F5C9C1 06 00 C5 CD 
OEDO: 07 10 Cl D8 7E CD EE OE CB 68 28 F2 C9 FF FF C9 
OEEO: 37 CD 95 11 ED 52 19 23 30 El 2A 49 5CC9 04D6 
OEFO: A5D8 05 D9 21 630022 51 5CCD10 OC AFCD01 
OFOO: 16D9C9FDCB30 6EC4 2F3CCB79C8C1 C3 67 
0F10: 07 7CCD16 0F7D F5 IF IF IF IF CD IF OF FI E6 


DC 

13C0: 69 

6D 


20 

76 

6F6C 6E 

6F75 20 

70 61 

6D 

65 

F4 

50 

BB 

13D0: 4D 

69 

6D 

6F 

20 

6F 

62 72 

61 FA 43 

69 73 

6C 

6F 

20 

6A 

E8 

13E0: 70 

72 

69 

6C 

69 

73 

20 76 

65 6C6B 

E5 52 

45 

54 

55 

8A 


13F0: 52 

4E 

20 

62 

65 

7A 

20 47 

4F53 55 

C2 4B 

6F 

6E 

65 

AE 

D9 

140C: 63 

20 

2A 

73 

6F 

75 

62 6F 

72 F5 53 

54 

4F 

50 

20 

70 

12 

2D 

















1410: 72 

69 

6B 


7A 


ED 43 

68 79 62 


79 

20 

61 

72 

9F 

9D 

1420: 67 

75 

6D 

65 

6E 

F4 

43 


6C61 20 

63 

61 

73 

74 

20 

OB 

8A 

1430: 6D 

69 

6D 

6F 

20 

72 


7A 

73 61 E8 

53 

6F 

72 

72 

79 

99 

13 

1440: 20 

76 

6F 

6C 

65 

2C 


65 

72 72 6F 

F2 

42 

52 

45 

41 

C6 


1450: 4B 

20 

2D 

3E 

43 

4F 

4E 

54 

20 6F 70 

61 

6B 

75 

6A 

E5 

99 

DE 

1460: 4D 

69 

6D 

6F 

20 

44 

41 

54 

Cl 43 68 

79 

62 

6E 

79 

20 

D9 


1470: 6E 


7A 

65 

F6 

4E 

65 

6E 

69 20 6D 

69 

73 

74 

6F 

20 

39 

05 

1480: 70 

72 

6F 

20 

72 

61 

64 

65 

EB53 54 

4F 

50 

20 

76 

20 

F4 

DF 

1490: 49 

4E 


55 

D4 

46 

4F 

52 

20 62 65 

7A 

20 

4E 

45 

58 

13 


14A0: D4 

43 

68 

79 

62 

61 

20 

49 

2F CF 42 

61 

72 

76 

61 

20 

2E 

A4 

14B0: 63 

68 

79 

62 

6E 

65 

20 

7A 

61 64 61 

6E 

El 

42 

52 

45 

61 

C4 

14C0: 41 

4B 

20 

2D 

3E 

43 

4F 

4E 

54 20 70 

6F 

6B 

72 

61 

63 

EB 

79 

14D0: 75 

6A 

E5 

4E 

65 

76 

68 

6F 

64 6E79 

20 

52 

41 

4D 

54 

63 

B1 

14E0: 4F 

DO 

50 

72 

69 

6B 

61 

7A 

20 7A74 

72 

61 

63 

65 

EE 

27 

D3 

14F0: 43 

68 

79 

62 

6E 

79 

20 

70 

72 6F 75 

E4 

46 

4E 

20 

62 

4D 

9D 

1500: 65 

7A 

20 

44 

45 

C6 

43 

68 

79 62 6E 

79 

20 

70 

61 

72 

IE' 

5D 

1510: 61 

6D 

65 

74 

F2 

43 

68 

79 

62 .. 20 

76 

20 

7A 

61 

7A 

2A 

19 

1520: 6E 

61 

6D 

F5 

FF 

43 

68 

79 

62 61 20 

63 

74 

65 

6E 

69 

4A 

47 

1530: 20 

45 

50 

52 

4FCDFF 





39 

30 


8B 


1540: .. 








.. 4D6F6E73 

74 


75 

86 

92 

1550: 6D 


56 33 FO 



•• 







E6 

OD 

15B0: .. 


„ 

.. 

„ 

.. 


.. 


„ 



6D38 

A5 


8A 

A9 1870:. 00 00 7A A7 28 07 CDC1 18. F6 

FC 

1930:. 22 .. .. 22 

72 

B3 1AC0:. 03 3A IF 00. 5C 

76 

DB 1B40:.6E 38. A6 

B4 

01 1BC0:.CD 90 12. 6F 

55 1E60:. 07 .CB7C 4E 

1E70: C2 EC 1B. C9 

01 

96 2570:.C9 FF FF C7 

OF 

D4 2E20: .CD38 32 . 37 

A8 

14 3030: .. .. CD25 32. 24 

44 

35 3200: DA. DA 


0F20: OF FE OA 38 02 C6 07 C6 30 D7 C9 FF .. .. .. B3 


OFDO:. 01 00 00 .. 59 5A 

QFEO: ..00 00 00 . 00 

OFFO:.CDB3 0E. 8E 

1050:.CDEO AD 

1060: OE. OE 

11 BO:.AF32 3B5C18 36 F3 3E F7 


11CO: 3F ED 47 62 6B 36 FF 2BBC 20 FA A7 ED 52 19 23 98 
11D0: 30 05 34 34 35 28 F4 2B 22 B4 5C 11 AF 3E 01 A8 F2 
11E0: 00 EB ED B8 EB 23 22 7B 5C 2B 01 40 00 ED 43 38 6B 
11F0: 5C22 B2 5C21 CA5C 22 57 5C 23 22 53 5C 22 4B 09 
1200: 5C 36 80 23 22 59 5C 36 OD 23 36 80 23 22 61 5C 2A 
1210: 22 63 5C 22 65 5C 2A B2 .. 36 3E 2B F9 2B 2B .. 8E 
1220: 3D .. 3E01 D3FE21 00 3C 22 36 5C ED 56 FD 21 BF 

1230: 3A5C 11 B6 5CED53 4F5C21 AF 15 01 .. 00 ED 77 
1240: BO 3E 07 32 8D5C 32 8F .. 32 48 5C 21 23 05 22 12 
1250: 09 5C3EFFFD77C6FD77CA21 C6 15 11 105C 93 
1260: 01 OE 00 ED BO FB FD 36 31 02 CD6B OD 3E 7F DB EA 
1270: FE IF 1FD2B50B 11 38 15 AFCD0A0CFDCB02 88 
1280: EE CD BO 16 18 26 E5 06 FC AF 86 23 10 FCE1 C9 B4 
1290: 56 23 5EFDCB30 7EC8C3 84 3C 31 31 31 30 39 94 


12A0: 30 FF. 2F 

12B0:.2A5F5C E5 

12C0: 22 5B5C. D9 

1300: .. .. .. FB. 18 05 FF FF FF FF FF .. 13 

1390:. 62 65 7A 20 46 4F D2 C8 


13A0: 50 72 6F 6D 65 6E 6E 61 20 6E 65 6E 61 6C 65 7A 4D 
13B0: 65 6E El 43 68 79 62 6E 79 20 69 6E 64 65 F8 4D 26 


3220:. 18 .. F5 3CB2B3 20 08 .. 36 91 23 FI B1 


3230: .. .. F5 FI 77 23 73 C9 EF 02 E2 38 C9. 90 

3860:..El C6 A7 


3870: ADD2 8A1CCAB9 04 3D 28 1C3D 20 19CD8F 38 37 
3880: 78 B1 28 04 ED 43 49 5C CDA9 OF El C3AC12 DF FO 
3890-.CD9B2CC3 99 1EFE09 D2 8A1CCD30 25 C8CD 44 
38AO: A5 38 C3 32 1B B7 20 09 3E 20 FD AE 30 FD 77 30 AA 
38B0: C93D 20 16CDC93B E5 2A 5D5C2B 22 5D5C3E 19 
38C0: 02CD01 16 El CD96 3B 18 1D3D 20 0ACD1A IF 07 
38D0: 6F 67 ED42 E5 18 E8 3D20 11 CD8F38C5 3E02 FI 

38E0: CD01 16 El CD11 OF 3E0D D7C93D 20 04 3E 80 BC 

38F0: 18 B8 3D 28 77 3D 20 2FCD8F 38 18 04 . E8 

3900: .. DA8A1C60 69CD6E 19 E5DFFE2CC28A1C F3 
3910: E7CD8F 38DA8A1C60 69 23CD6E 19 D1 B7ED BO 
3920: 52 19 D4E5 19CF .. 3D20 1ACDF7 3BD8 5E23 DB 
3930: 56 D5 3E 02 CD 01 16 El CD 11 OF 3E 20 D7 3E 26 B6 
3940: D7C3B7 38CDF7 3BDA8A1CE5 2A5D5C2B22 ID 
3950: 5D5CDFFE2CC28A1CE7CDF73BDA8A1CD1 61 

3960: EB 73 23 72 2A 5D 5C 2B 22 5D 5C C9 FD 36 31 02 OB 
3970: CD FO 3C 3E 02 CD01 16 30 03 3E OD D7 FD 36 52 F7 
3980: .. 3E 2A D7CDB2 3C FE 61 38 02 E6 5F 21 78 39 AA 
3990: E5 FE OD C8 FE 44 CA 17 3B FE 41 CA11 3BFE45 AE 
39A0: 20 4CCDCC3B 30 03 2A 02 5B FD 36 52 .. CD 11 5D 
39B0: OF 3E 3A D7 7E F5 CD 16 OF 3E 20 D7 FI E6 7F FE 4C 
39C0: 20 30 02 3E 2E D7 3E 20 D7 E5 CDCC3B 5D El 30 FI 
39D0: 13 FE 2E 37 C8 FE OD 28 OC F5 3E OD D7 FI FE 20 A3 

39E0: 28 09 18 C6 73 23 22 02 5B 18 BF2B 18 F8 FE 42 76 

39F0: CA 25 39 FE 47 20 OA CDCC3B D8 E9. 2C 

3A00: .. FE 4D 20 32 CDCC3B D8 E5CDCC3B 38 50 E5 6F 
3A10: CDCC 3B 38 49 D1 E3 B7 EB ED 52 44 4D 03 78 B1 A7 
3A20: 28 3D El ED 52 37 C8 19 30 05 EBEDBO B7 C9 09 E3 
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Adr 01 28456789ABCDEF Sum 


3A30: 2B EB 09 2B ED B8 C9 FE 46 20 27 CDCC3B D8 E5 D4 
3A40: CDCC3B 38 1A E5CDCC3B 38 13 7D El D1 ED 52 98 
3A50: D8 44 4DEB77 37 C8 54 5D 13EDB0B7C9C1 Cl 2D 

3A60: 37 C9 FE 48 20 36 CD FA 3B D8 FE 0D 28 20 E5 CD 7B 
3A70: FA3BD1 D8EBFE0D 28 03 3E0DD7 19CD11 OF 27 
3A80: 3E 20 D7 B7 ED 52 B7 ED 52 CD 11 0F37C9CD11 EC 
3A90: OF 3E 20 D7 3E 26 D7 CD 96 3B 37 C9 FE 53 37 CO 65 
3AA0: CDCC3B D8 E5 CDCC 3B D1 D8 B7 ED 52 D8 19 E5 DA 
3AB0: D5 IE 00 21 04 5B 1C E5CDCC3B FE0D7D El 77 28 
3AC0:28 06 23 7BFE1Q 18 EE7B B7 El CA5F 3A4B2B CC 
3AD0: E5 41 D1 13 El B7 ED 52 3F DO 19 E5 3E 7F DB FE 84 

3AE0: 1F 38 OF 3E 7F DB FE 1F 30 F9 CD B2 3C FE 2E CA F5 
3AF0: 5F 3AEB 11 04 5B E5 1A BE 23 13 20 D4 18 02 .. F5 
3BOO: .. 10F4E1 E5CD11 OF FD 36 52 .. 3E0DD7 18 76 
3B10: C0FDCB30 F6 18 04 FDCB30 B6CDCC3B 38 03 87 
3B20: 22 02 5B FD 36 52 .. 2A 02 5B OE 10CD11 OF 3E D4 
3B30: 3A D7 3E 20 D7 FDCB30 76 06 18 20 13 06 04 E5 F4 
3B40: 7E 23 CD 16 OF 3E 20 D7 10 F6 3E 20 D7 El 06 04 EE 
3B50: 7E 23 E6 7F FE 20 30 02 3E 2E D7 10 F3 3E OD D7 BE 

3B60: 22 02 5B OD 20 C6CD B2 3C FE OD 28 B6 FE 2E 20 62 
3B70: 05 3E0DD7 B7C9FE 20 28 05 3E0DD7 18 A4 01 D1 
3B80: 80 00 FDCB30 76 28 03 01 00 03 2A 02 5B B7 ED 48 
3B90: 42 22 02 5B 18 E4 IE 00 01 10 27CDB4 3B 01 E8 B8 
3BA0: 03 CDB4 3B 01 64 00 CD B4 3B OE OACD B4 3B 7D 31 
3BB0: F6 30 D7 C9 AF ED 42 3C 30 FB 3D 09 C6 30 FE 30 75 
3BC0: 20 03 1C ID C8 1E 01 D7 C9 37 18 01 B7 21 00 00 OB 
3BD0: 06 01 F5CD9B3C4F D6 30 38 17 FE OA 38 08 D6 62 

3BE0: 07 38 OF FE 10 30 OB 29 29 29 29 B5 6F 06 00 FI 56 

3BF0: 18 EO FI AF 90 79 C9 37 18 07 B7 18 04 . 93 

3C00: .. 21 00 00 06 01 F5CD9B3CFE 26 20 C8 FI F5 B3 
3C10: CD9B 3C 4F D6 30 38 DA FE OA 30 D6 C5 44 4D 29 98 


Adr 01 23456789ABCDEF Sum 


3C20: 29 09 29 Cl 85 6F 7CCE 00 67 06 00 Fl 18 EO FD AD 
3C30: 36 52 .. 3E OD D7 3E 3E D7 3E DO D7 3E 3A D7 DD OE 
3C40: 7E 00 C5 F5 21 2B OA 85 6F 7E D7 EB 23 4E 23 46 9C 
3C50: 23 5E 23 56 FI B7 20 09CB7A 28 15 3EC3D7 18 3D 

3C60: 16 FE 03 28 09 FE 02 20 OE 3E 24 D7 18 09 3E 20 2E 
3C70: D7 C5 EBCD 96 3B Cl 3E 20 D7 60 69 CD 96 3B 3E CO 
3C80:0DD7C1 C9F5 E5D5 3E02CD01 16 3E5BD7E1 92 
3C90: E5CD96 3B3E5DD7D1 El FI C9 38 05CDB23C 59 
3CA0: 18 0AE5DF2A5D5C 23 22 5D5CE1 FE61 D8E6 C5 
3CB0: 5F C93E 12 D7 3E 01 D7 3E 4C FDCB 30 5E 28 02 6F 
3CC0:3E 43 D7 AF FD 77 CE FD 77 07 FDCB 01 DE FB FD 63 
3CD0:7E CE A7 28 F9 F5 3E 12 D7 AFD73E 08 D7 3E 20 31 


3CE0: D73E 08 D7 FI FE OD 28 03 FE 20 D8 F5 D7 FI C9 97 
3CF0: FD 36 02 00 C3 6B OD. 70 


3D20: . 
* 3D30: . 

10 7C 50 7C14 7C10 . 

.. 08 10. 

F8 

18 

3D60: . 
3D70: . 

.10 10 20 

. 30 30 .. 

02 04 08 10 20 40 .. 

40 

DE 

3DB0: . 

38. 

.. 42. 

7A 

3DD0: . 

.. 18 18 .. 18 18 .. 


60 

3E00: 


18 24 . 

3C 

3EE0: 

40 20 10 08 04 02 .. 


7E 

3F30: 

.. .. 38. 


38 

3FE0: 

3FF0: 

10 10 10 10 10 10 .. 

00 00 32 4C. 


60 

7E 


PROGRAM PRO ZADAVANf OBSAHU PAMETI 


10 REM Program pro zadavani obsahu pameti 
v hex. vyjadreni s kontrolnimi soucty 
20 CLEAR 40947: POKE 23658,8 
30 INPUT .KOPIE ZX-ROM OD AOOOH A/N? “;A$ 

40 IFA$ .A* THEN GOTO 120 
50 REM kopie bloku 0000-3FFFH na AOOOH 
60 FOR 1=0 TO 11 
70 READ B: POKE 40948+I.B 
80 NEXT I 

90 RANDOMIZE USR 40948 
100 PRINT #0;*ROM PREKOPIROVANA": BEEP .1,12: 
PAUSE 100 

110 DATA 33,0,0,17,0,160,1,0,64,237,176,201 
120 DIM F(16): DIM D(16): LET ADR=-16 
130 INPUT .ADRESA (P-POKR.K-KONEC): *;A$: 

GOSUB 1010 

140 IF FL OTHEN LET ADR=H: GOTO 190 
150 IF A$="K" THEN PRINT .KONEC*: STOP 
160 IF A$="P* THEN LET ADR=ADR+16: GOTO 190 
170 PRINT #0;"CHYBA*: BEEP 1,0: PAUSE 0: GOTO 130 
180 REM zadani 16 byte 

190 LET SUM=0: LET H=ADR: LET L$=*:": GOSUB 2010 
REM zobrazi adresu 
200 FOR J=1 TO 16: LET F(J)=0 
210 INPUT .HODNOTA (ENTER vynecha): *;A$: 

GOSUB 1020 

220 IF LEN (A$)=OTHEN GOTO 260: REM vynechat 
230 IF FL=0 OR H255 THEN PRINT #0;"CHYBNA 
HODNOTA": BEEP 1,0: PAUSE 0: GOTO 210 
240 LET D(J)=H: LET F(J)=1: LET L$=",: LET 
SUM=SUM+H: IF SUM255 THEN LET SUM=SUM-256 
250 GOSUB 2010: GOTO 270 


260 PRINT...*; 

270 IF J=8 THEN PRINT : PRINT. *;: REM 7 mezer 

280 NEXT J 

290 REM zadej soucet, je-li OK modifikuj 
300 BEEP 1,12: INPUT .SOUCET: *;A$: GOSUB 1020: 
IF FL=0 OR H255 THEN GOTO 300 
310 IF H SUM THEN PRINT #0;"CHYBA SOUCTU": 
BEEP 1,0: PAUSE 0: PRINT : GOTO 190 
320 FOR J=1 TO 16 

330 IF F(J)=1 THEN POKE ADR+40959+J,D(J) 

340 NEXTJ: PRINT: GOTO 130 
1000 REM A$ se prevede na dek.cis. 

1010 IF A$=“" THEN LET A$=". 

1020 IF LEN A$4 THEN LET A$=", 

1030 LET H=0 

1040 FOR 1=1 TO LEN (A$) 

1050 LET D= CODE (A$(l))-48 

1060 IF DIO THEN LET D=D-7 

1070 IF D OR D15THEN LET FL=0: RETURN 

1080 LETH=H*16+D 

1090 NEXT I: LET FL=1: RETURN 

2000 REM zobrazeni dek.cis. H v hex 

2010 RESTORE 2100: LET B$="": LET Z=H 

2020 FOR 1=1 TO 4 

2030 READ RAD: LET D=INT (Z/RAD) 

2040 LET Z=Z-D*RAD: IF D9 THEN LET D=D+7 
2050 LET B$=B$+CHR$ (D+48) 

2060 NEXT I 

2070 IF L$=", THEN LET B$=B$(3 TO 4) 

2080 PRINT B$;L$;: IF L$=":* THEN PRINT, *; 

2090 RETURN 

2100 DATA 4096,256,16,1 
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jej uchytit pomocf svomfku, kterymi po 
provrtanf ddr v homi ddsti krabidky 
zdroje ve stredu puvodnfch distand- 
nfch sloupku soudasnd stdhneme cely 
zdroj i s chladidem. Aby chladid nelezel 
pFfmo na krabidce zdroje, odsadfme ho 
pridavnymi distandnfmi sloupky asi o 5 
mm. Polohu otvoru pro vyvody stabili- 
zdtoru zvolte tak, aby po slozenf zdroje 
nekolidovaly s transformdtorem! 

Tuto upravu doporudujeme vdem 
majitelum Didaktiku (viddli jsme ui i je- 
den ddstednd .roztekly* zdroj!); pokud 
se rozhodnete pro zde popsany inter- 
fejs nebo jakdkoli jind zarizenf, kterd 
bude pro zmfndny stabilizator daldf 
prfdavnou z&tdzf, je tato uprava nutnd. 

2) obvod pro RESET byl zFejmd da- 
sto mdndn, protoze v kazddm z Didak¬ 
tiku, kterd jsme mdli k dispozici, byl za- 
pojen pondkud jinak, pfidemz jeho 
funkce po pFipojeni podftade k sfti ne- 
byla pFflid spolehlivd u zddndho z tdch- 
to provedenf. Poiadujeme-li spolehli- 
vdjdf funkci a pFedevdfm chceme-li vy- 
uzft moinosti tepl6ho startu, je treba 
zabezpedit definovanou dobu trvdnf 
signdlu RESET (max. 2 ms), aby nena- 
staio podkozenf obsahu DRAM (pfi 
RESETu neprobfhd refresh). Jedno 
z puvodnfch zapojenf je na obr.1 , upra- % 
vend zapojenf je na obr.2. Pro ZX 
Spectrum je na obr.4 podobnd zapo¬ 
jenf, kterd Ize u obou typu podftadu za- 
pojit obdobnd i pro NMI podle obr.5 
(Ize pouift mikrospfnad; hradla mohou 
byt i jind neinvertujfcf LS nebo ALS). 

_ Praktickd vysledky jsou velmi dob- 

rd, kdo by ale chtdl dokonalejdf zapoje¬ 
nf (dasovd koincidence se sign&lem 
Ml), at si prostuduje schemata v [1] 
a [3]. 

3) U dFive vyrdbdnych Didaktiku ne- 
byl zarazen mezi 10 ULA (dp. 34 - 
ROMCS\) a vstupem ndsledujfcfho 
hradla rezistor. Protoze je tento bod vy- 
veden na prfmy konektor a vyuzrvd se 
i u ndkterych profesiondlnfch interfejsu 
(urdenych puvodnd pro ZX Spectrum, 
napF. INTERFACE 1) k odpojenf vnitFnf 
ROM, hrozf podkozenf jak pFfsIudndho 
interfejsu, tak i zni6enf IO ULA! Proto 
doporu6ujeme tento rezistor mezi 10 
ULA a vystup z podftade dodatednd 
zaradit. Sta6f prerudit prrvod ke dp. 34 
10 ULA z obou stran (spoj pres dp. 34 
prochdzQ, dp. 34 pFemostit drdtovou 
propojkou a tuto proppjku (na strand 
spoju) propojit se dp. 34 pres odpor 680 
Ohmu. 

4) U po6fta6e ZX SPECTRUM bude 
tFeba pCrvodnf ROM nahradit pamdtf 
EPROM 27128 nebo I6pe 27256 - pak 
Ize do EPROM ulozit jak verzi MON¬ 
STRUM, tak i origindlnf obsah ZX ROM, 
ktery zabezpedf funkci vdech her, urde¬ 
nych pro ZX Spectrum. Prostd vymdna 
EPROM za ROM nestadf - vyhovujfcf 
uprava pro EPROM 27128 (27C128) je 
uvedena na obr.3 (puvodnf prrvod ke 
dp. 27, tj. MREQ\, je nutno odpojit napF. 
vyjmutfm odpovfdajfcf propojky ,H“ a 
dpidku 27 je tFeba propojit se dp. 28, tj. 
+5 V). Zapojenf pro EPROM 27256 



Obr. 1. Jedno z puvodnfch zapojenf 
obvodu RESET (Didaktik gama 1988) 



Obr.2. Upravend zapojenf obvodu 
RESET (Didaktik gama) 



Obr.3. Uprava podftade ZX Spectrum 
pro ndhradu pamdfi ROM 
pamdtf EPROM 



Obr.4. Obvod RESET pro upravu 
podftade ZX Spectrum 



Obr.5. Obvod NMI pro upravu 
podftadO ZX Spectrum a Didaktik gama 



Obr.6. Obvod pro pfepfndnf i 
nternf EPROM (ZXJMonstrum) 


(27C256) je zcela shodnd, pFepfndnf 
ZX/Monstrum zabezpedf zmdna urov- 
n§ na dp. 27 EPROM. Vhodny pFepfna- 
cf obvod je uveden na obr.6. 

U Didaktiku stadf puvodnf EPROM 
pouze znovu naprogramovat; pri pou- 
zitf EPROM 27256 (27C256) je vhodnd 
pouzft rovndz obvod podie obr.6 (pu¬ 
vodnf pFfvod ke dp. 27 je nutno pFeru- 
dit). 

PFi pouzitf pfepfnacfho obvodu 
podle obr.6 Ize pFepnout Monstrum/ 
Spectrum (popF. Didaktik) i bdhem pro¬ 
grams pokud se prdvd v dand chvfli 
nedte oblast EPROM, kterd nenf pro 
obd verze spolednd (napF. monitor). 
Nahradfme-li obvod podle obr.6 pouze 
spfnadem, pak pFepfndnf pFr bdhu pro- 
gramu zpravidla skondf zhroucenfm 
systdmu. 

Jak je viddt ze schdmat na obr.3 az 
6, vdechny vyde popsand upravy Ize 
zvlddnout s jedinym pouzdrem typu 
74LS32 na maldm kousku univerzdlnf- 
ho plodndho spoje, ktery Ize do podf¬ 
tade snadno zabudoval 


INTERFEJS 

PRO ftlZENI PROCES0 

poditadem kompatibilnfm 
se ZX-Spectrum 


Celkovy popis 

Popisovany interfejs Ize pripojit pFf- 
mo na systdmovy konektor podftade, 
kompatibilnfho s podftadem ZX-Spec- 
trum. Napdjenf interfejsu (5 V s odbd- 
rem asi 250 mA) je tfm zajidtdno pFfmo 
z podftade. Na tento prtdavny odbdr 
musf byt dimenzovdn zdroj, jak bylo 
popsdno vyde. 

Pro napdjenf desky z podftade ZX 
Spectrum nebo ZX Spectrum+ dopo- 
rudujeme pouzft extemf 10 7805 zapo- 
jeny stejnd, jak je to popsdno v dldnku 
[5]. Celkovd schdma interfejsu je na 
obr.7. 

Interfejs obsahuje tri hlavnf funkdnf 
bloky: 

1) Pamdf EPROM 16 kB, v n& muie 
byt ulozen jeden program v BASICu 
a jeden biok programu ve strojovdm 
kddu. Md-li podftad, k ndmuz je inter¬ 
fejs pFipojen, upravenou ROM (verze 
Monstrum), je po zapnutf podftade 
nebo RESETu zajidtdno automatickd 
natazenf a spudtdnf programu v BASI¬ 
Cu z EPROM. PotFebujeme-li pouzft 
EPROM 32 kB, stadf na adresovy vstup 
A14 pFivdst adresovy vodid A14 sbdr- 
nice. U mendfch pamdtf se vyddf adre- 
sovd vodide nezapojf. 

2) Obvod s 10 8255, rozdiFujfcf po- 
det vstupu/vystupu puvodnfho podfta¬ 
de o 24 (tzn. u Didaktiku je celkov^ po- 
det vyuzitelnych I/O vodidu 47). V^iod- 
nym naprogramovdnfm Ize programo- 
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v§ dos£hnout rozdSleni na pozadova- 

podet dtvefic vstupnich a vystup- 
nfch vodidu. Vystafiime-li s puvodmm 
portem Didaktiku (popf. portem typu 
„MIREK" u Spectra), Ize tento 10 8255 
ze zapojeni interfejsu bez dalSich u- 
prav vypustit. 

3) Obvod pro zaji$t§ni hardwarov6 
kontroly chodu programu, tzv. pes 
(watch dog). Je to viastnS monostabil- 
ni klopny obvod, ktery pfi sv6m ndvra- 
tu do stabilniho stavu generuje NMI 
atak umozni zvolen6 oSetfeni havarijni 
sttuace (napr. restart programu, upo- 
zorndnf obstuhy aid.). Vlastni hi id any 
program pak must zajistit, aby se mo- 
nostabilni obvod vzdy pfed ukonde- 
nim doby kyvu znovu nastavil (to u- 
mozftuje 10 UCY74123). Pfi sestavovS- 
ni programu je s tim nutno poCftat! 

KromS t§chto celku jsou zde dal§i 
pomocn6 obvody, kter6 zajiSfuji funkci 
pocrtade v rezimu, kdy nebSzi Fidici 
program a po6rta6 nepouziv6 interfejs 
(rezim .Spectrum")- Pro tento rezim 
slouzt obvod tladrtka RESET, ktery za- 
braftuje vymaz&ni obsahu DRAM za- 
stavenim refreSe na nepFipustnou do- 
bu, ke kteremu muze dojft pfi pouziti 


puvodniho, neo§etren6ho tlabrtka RE¬ 
SET na podrtafci. Dale je zde klopny ob¬ 
vod, ktery v rezimu Spectrum blokuje 
funkci psa. 

Vyb6r jednotlivych bloku pri jejich 
programov6 obsluze zajiSfuji obvody 
U5A, U5C, U6B, U7A a vlastni dekod6r 
U4. Aktivni urovefi vystupu dekod6ru je 
L. Vyb§r mezi vystupy uskute6ftuji bity 
A2 a A4. Bity AO a A7 musi byt na urov- 
ni H, aby nedoSlo ke kolizi s obvodem 
ULA a vnitrnim 10 8255 Didaktiku pfi 
pouzit6m linedmfm adresov^ni. Bity 
A1, A3, A5 a A6 musi byt na urovni L 

Obvod U6A a U6C aktivuje oddSlo- 
va6 datov6 sbdmice U1, ktery zabra- 
ftuje pfetizeni vnitfni datov6 sb§rnice 
Spectra, na ntz by po pfipojeni interfej¬ 
su pfibyly dal§itfi obvody (U2, U3, U5). 
OddSlovad je aktivovdn kterymkoli 
z vystupu YO, Y1 nebo Y2 obvodu U4. 
Sm§r pfenosu dat odd§lova6em je Fi- 
zen obvodem U5D podle toho, jedn£-li 
se o instrukci IN nebo OUT. 

Obsluha portu 8255 

Vystup 15 U4 aktivuje 8255 pfi in- 
strukcich IN a OUT, kdy dolnich 8 bitu 
adresy je 1000 0001b = 81h = 129. 
Funkci 8255 potom ur6uje hodnota 


adres A8 a A9, pfivedenych na vstupy 
AO a A1 8255. Pro f izeni obvodu je tedy 
nutno pouzft instrukci IN a OUT, kdy 
v registru C je dolni a v B homi bajt I/O 
adresy. Tento slozit£j§i zpusob adre- 
sace je pouzit proto, ze pfi pouziti os- 
mibitov6 adresace doch£zelo na Di¬ 
daktiku k parazitnim neihodnym vyb6- 
rum a k chybn6 funkci. 

Pfiklad pouziti v assembleru: 

LD C,81 H ;zajisti L na v^vodu 
;CS\pfiOUT 

LD B.port ;je-li port=0 adresuje 
;port A 

;port=1 port B 
; port=2 port C 
;port=3 adresuje 
;registr 8255 

OUT (C), A ;A obsahuje odesflanou 
jhodnotu 

pop?- 

IN A,(C) ;v A dostanu napf. 

jhodnotu pfedtenou 
;z portu 

Pfi obsluze v BASICu je tedy adresa 
portu A 129, portu B 385, portu C 641 
a fidiciho registru 897 (dekadicky). 

(Dokondenf pff§t&) 






















VOLNE SlRENE PROGRAMY 

pravidelnA rubrika p&ipravovanA ve spoluprAci s firmou fcc folprecht 


TEGL 

WINDOWS TOOLKIT 

(TechnoGraphical Link Windows 
Toolkit II for C, Release 1.10) 

Autor. TEGL Systems Corporation, 
Suite 780, 789 West Pender St, Van¬ 
couver, BC V6C 1H2, CANADA 

TEGL Windows Toolkit je vynikajfcf 
prostredek pro vytvdFenf aplikadnfch 
programu s grafickym uzivatelskym 
rozhranfm (Graphical User Interface, 
tzv. GUI). Jddrem systdmu je knihovna 
funkcf, jejfz zdkladnf moduly zabezpe- 
dujf podporu grafickych rezimu CGA 
(640x200/2), Hercules (720x348/2), 
EGA (640x340/16) a VGA (640x480/16), 
ovldddnf mydf i kldvesnicf, radu kom- 
plexnfch funkcf (napF. vybdr souboru 
z adresdFe) a samozFejmd kompletnf 
zpracovdni grafickdho menu systdmu 
(zobrazovdnf, rudenf, posunovdnf, zvdt- 
dovdnf, zmendovdnf apod.) + sedm ruz- 
_pych typu pfsma Mezi speciality systd- 
mu patFf modul, ktery autor nazval .task 
supervisor* a ktery do jistd mfry umoz- 
rtuje programovdnf paraleinfch proce¬ 
ss Souddstf systdmu je i program 
IconEditor, pomocf kterdho si muzete 
vytvdret vlastnf ikonky a symboly. Pro- 
gramy vyvinutd pod systdmem TEGL 
jsou plnd nezdvisld, nevyzadujf zadnd 
.run-time* moduly ani rezidentnf pro- 
gramy. System pFitom k vysledndmu 
programu nepFiddvd o moc vice nez 
50 kB k6du I 

TEGL Windows Toolkit existuje takd 
vtzv. komerdnfverzi, kterd oproti volnd 
dfFend verzi disponuje Fadou rozdiFenf. 
Vzhledem k tomu, ze origindlnf anglic- 
kd dokumentace je pFesnou kopif do- 
kumentace ke komerCnf verzi systdmu, 
muzete si podrobnd prostudovat co 
TEGL dokdze, jedtd pFed tfm, nei se 
rozhodnete si system koupit. 

Poiadavky na HW/SW: IBM-PC 
kompatibilnf podftad s pevnym diskem 
(potFeba aspoft 1 MB volndho rnfsta) + 
pFekladad jazyka C (zarudena spolu- 
prdce s Borland Turbo C 2.0, Quick C 
1.0 a Microsoft C 5.1) 

NdsledujfcfFddky strudnd shmujf je- 
dnotlivd kapitoty anglickd referendnf 
pFfrudky a ddvajf tak pFedstavu o roz- 
sdhiych moznostech systdmu. 

Kapitola 1 

Uvod; pFehled vyhod systdmu 
TEGLC, jeho struktura a filozofie, insta- 


lace, pozadavky na HW/SW, odlidnosti 
pouzrvdnf s Borland T urbo C 2.0, Quick 
C 1.0 a Microsoft C 5.1. 

Kapitola 2 

TEGL Easy; co dokdze TEGL, 
.event-driven* programy, irrtegrovdnf 
vlastnfch funkcf, rdmedky, menu, prvnf 
jednoduchy program, vytvdFenf menu 
systdmu metodou shora dolu, prvnf 
pFfklad. 

Kapitola 3 

Ikony; editor grafickych ikon, kon- 
starrty, funkce ve strojovdm k6du, pod- 
pumd programy, seznam ikon v modu- 
lu TEGUcon. 

Kapitola 4 

Rdmedky; vytvdFenf, manipulace 
a rudenf rdmedku, zmdny, pFesurty, po- 
uirvdnf my§i a kldvesnice. 

Kapitola 5 

Menu; vytvdFenf menu, seznamu 
poiozek a ikonek. 

Kapitola 6 

Ovladade mydi, kldvesnice a 5asu; 
pouzitf interrupts, emulace mySi, stan- 
dardnf funkce mydi, dasovd funkce, 
pFerudenf ovlddajfcf kldvesnici, scan- 
k6dy kldves. 

Kapitola 7 

Grafika ve strojov6m k6du; nasta- 
vovdnf video m6du, zdklady grafiky, 
ikony. 

Kapitola 8 

Zvlddtnf efekty; prdce s obrazov- 
kou, stfnovand rdmedky, stfnovany text 
a daldf textovd orierrtovand funkce, tla- 
dftka. 

Kapitola 9 

Tvorba .events*; reakce na my§, 
zvlddtnf efekty. 

Kapitola 10 

Animace; strudny pFehled animace, 
animadnf funkce, pFfklad animace. 

Kapitola 11 

Text; bitovd orientovand fonty, vy¬ 
tvdFenf vlastnfch forrtu, funkce pro zd- 
pis textu na obrazovku. 

Kapitola 12 

PFeddefinovand funkce; vyb§r sou¬ 
boru z adresdre, vkldddnf znakovdho 
retdzce, nastavovdnf citlivosti mydi, 
zvuky. 

Kapitola 13 

Oviadad virtudlnf pamdti; prdce 
s haldou, odetrenf chyb, funkce, ovia¬ 
dad expanded pamdti, funkce, testova- 
cf program, oviadad RAM disku, virtu¬ 
dlnf halda, odetFenfchyb, oviadad virtu- 
dlnf pamdti, defragmentace virtucilnf 
pamdti. 

Kapitola 14 

Nastavovdnf velikosti a ruznd gra- 
fickd funkce. 


Prflohy 

Video bafry, okna, rdmedky, z6sob- 
nik temedku, jednoduchy manazer me¬ 
nu systdmu, ddstednd obnovov^nf ob- 
jektu na obrazovce (+algoritmy), ovia¬ 
dad haldy, podmfn§n£ kompilace, in¬ 
dex. 

Soud^stf kompletu je i ukdzkovy 
program TEGL EXE, ktery byl vytvoFen 
pr6v§ s vy uzitfm knihoven TEGL a ktery 
demonstruje Fadu funkcf systemu 
TEGL. Sami si muzete vyzkoudk pou¬ 
zitf a ovtedctnf mydi, prohlddnout si 
vzorky vdech sedmadvaceti fontu, 
otestovat si pruznost menu systemu 
(vdechno, ale skutednd vdechno se dd 
po obrazovce posunovat) a mnoho 
daldfch vymozenostf. Mezi eiegarrtnf 
funkce patFf .odpadkovy ko§*. ktery je 
vdren svdmu jmdnu. Co pFesunete na 
jeho ikonu, to do ndj .spadne*, tj. zmizf. 

Pozn.: Jestlize patFfte ke skalnfm 
pFiznivcurr) programovacfho jazyka 
PASCAL a o »c6dku* nechcete ani sly- 
§et, vdzte, ze firma TEGL nabfzf tentyz 
systdm i pro PASCAL 

TEGL Window Toolkit najdete na 
diskete A014 edice FCC Public. 


SNIPPER 

Autor David Kirschbaum 

Snipper kopfruje jakoukoliv ddst 
textovd obrazovky na tiskdmu, do sou¬ 
boru, nebo pFes buffer do jind aplikace 
(jako z kldvesnice). Je to samozFejmd 
rezidentnf program, aktivuje se Alt-W. 

Je-li vyvoldn, vytvoFf si vlastnf kur- 
sor, kterym Ize pohybovat pomocf kur- 
sorovych tladftek. Po oznadenf levdho 
hornfho a pravdho dolnfho rohu vybra- 
nd oblasti Ize stisknutfm P, F nebo S vy- 
brany text vytisknout nebo ulozit. 

Program je v archivu SIMTEL pod 
oznadenfm SNIPPR24.ZIP. 
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Diskety objedndvejte na adrese: 

FCC PUBLIC 

Masarykovo n6br. 30 
110 00 Praha 1 

nikoliv v redakci ARI 


PC DeskTeam 


Autor: Alternative Decision Soft¬ 
ware, Inc., Box 1807, NY 14231, USA 

Poiadavky na HW/SW: IBM-PC 
kompatibilnf portftafi s 256 kB RAM, 
(monitor 80x25 znaku), alesport jedna 
disketova mechanika a DOS 2.0 nebo 
vySSf. 

PC DeskTeam je programovy kom- 
plet sdruzujfcf sadu §ikovnych podpro- 
gramu - osobnf didr, pianovacf kalen- 
ddr, budik, kalkuiator, telefonnf seznam 
(s moznostf vytadenf fifsel pomocf mo- 
demu), ovladart tiskamy a dalSf. Muze 
fungovat bucf jako samostatny pro¬ 
gram, nebo jej muzete umi'stit rezident- 
n6 do pamdti (vyzaduje asi 64 kB RAM) 
a vyvoldvat stiskem tzv. „hork6 kiave- 
sy". DeskTeam muzete vyvolat jen teh- 
dy, je-li nastaven textovy rezim - pro¬ 
gramy vyuzivajfcf rezim graficky pouzitf 
znemozrtuji). 

Budik 

DeskTeam umozrtuje nastavit az 10 
nez£vislych buzenf. Pri buzenf bude 
jednak znit zvukovy signal tak dlouho. 
dokud nestisknete kiavesu ALT, jednak 
program zobrazi definovana hia§enf, 
pr fpadn§ dokonce spustf predem urrte- 
ny program. U nrtkterych ne zcela kom- 
patibilnfch portftartu se muze 6as zo- 
brazovat chybnrt. Je to zpusobeno tfm, 
ze tyto portitarte uchovdvajf rtasovy u- 
daj jinde nez standard™ PC. U nrtkte- 
rych z trtchto nekompatibilnfch podrta- 
5u mozna probiam vyreSf program 
CLKFIX, ktery je souccistf programov6- 
ho balfku. 

Kalkuiator 

Kalkuiator disponuje z^kladnimi 
po6etnfmi operacemi (+-*/), umf pra- 
covat s procenty a proved! jednoducha 
pam§fov6 operace. Vypotty dokaze 


kup6n 

FCC - AR 

6ervenec1992 

Pfiloirte-li tento vystfiieny kup6n 
k vaSI objedn6vce volne Sifenych pro¬ 
gram^, dostanete slevu 10%. 

PUBLIC 

DOMAIN 
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volitelnrt tisknout na pomyslnou ,papf- 
rovou p&sku* natiskarnu. Cfsla dokaze 
naCrtat z kter6hokoli mfsta na obrazov- 
ce a podobnS umf vypodtenou hodno- 
tu vlozit zpatky do programu, odkud 
jste jej vyvolali. 

Kalendd? 

Po vyvoianf kalend^re se na obra- 
zovce objevf okno, kter6 je rozdrtleno 
na dv§ 6£sti. V homf se objevf kalenda* 
rfrtek vztazeny k pravrt probfhajfcfmu 
m6sfci, ve spodnf se objevf obsah vy- 
branaho .kalendafnfho souboru". 

Poznamky zartfnajfcf datem, kter6 
odpovfda datu aktuainfmu, budou zo- 
brazeny zvyrazn6n§. Muzete vytvafet 
vlastnf pozn£mkov6 soubory. Kazda 
poznamka, u kter6 pozadujete plnou 
funkfinost, musf mrt hned na zartatku 
fadky datum (ve formatu, faery odpovf- 
da volbS v menu .Budik"). Polozky mu¬ 
sf v souboru po sobrt nrtsledovat tak, 
jak n&sledujf data, ke kterym se uddlos- 
ti vazou. 

Prikazy DOSu 

Sekce .DOS Commands" programu 
DeskTeam trochu ulehfiuje prdci s ne- 
prfliS privStivym prostredfm MS-DOSu. 
Po vybr&ni prfkazu se na spodnfm o- 
kraji obrazovky objevf seznam dostup- 
nych prfkazu - copy, dir/w, dir, type, 
print, del, ren, chkdsk, cd, md, rd. 

PoznAmkovy blok 

Podprogram NotePad je velmi jed- 
noduchou verzf textov6ho editoru - 
umozrtuje vytv^fenf a uklrtdrtnf po- 
znrtmkovych souboru. D6lka jednoho 
pozn£mkov6ho souboru je omezena 
velikostf intemfho bafru (2000 bajtu). 

Telefon, telefonnf seznam 

Umozrtuje vyhled^vat telefonnf 6fs- 
la a jestlize m^te ke svrtmu portftarti pri- 
pojen Hayes kompatibilnf (Smart) mo¬ 


dem, muzete vyuzft i funkce .Phone 
Dialer", tedy vytctrtenf rtfsel pomocf mo- 
demu. 

Ovladart tiskdrny 

DeskTeam obsahuje zvl£§tnf modul 
umozrtujfcf pohodlnrt ovlcidat z&kladnf 
funkce rozlirtnych tisk^ren. 

Psacf stroj 

Jestlize potrebujete rychle napsat 
p£r f^dek na tisk^rnS a nemcite chuf 
spouStrtt textovy editor, pouzijte .psa¬ 
cf stroj", ktery je sou63stf DeskTeamu. 
Stiskem kl^vesy v hlavnfm menu vy- 
vol^te okno, kterrt symbolicky pripo- 
mfn^ v£lec psacfho stroje. 

Deskteam najdete na disketrt A013 
edice FCC Public. 

SDF 

SPEEDY DISK FORMATER 

Autor. Jacques Pierson 

Autor vychrtzf ze zajfmavrtho zji§t§- 
nf. Tvrdf, ze souboryDRIVPARM nebo 
DRIVER.SYS v souboru CONFIG.SYS 
pouzfvrt pouze prfkaz FORMAT, aby zji- 
stil, jak6 disketov6 jednotky jsou insta- 
lovrtny. Pri prfstupech na form^tovany 
disk zjistf DOS druh diskety z Media 
Descriptor byte na disketrt a nepotre- 
buje jiz DRIVPARM nebo DRIVER.SYS. 
Po jejich vypuStrtnf z CONFIG.SYS jsou 
ve&ker£ z^pisy na diskety o zhruba 
30% rychlejSf. K rychlrtmu formcitov^nf 
disket 360 a 720 kB nabizf program 
SDF, ktery form£tuje 40 stop, nebo 
s parametrem /Q 80 stop na diskety 
5,25" i 3,5". Pridrtv£ i progrSmek FLOP2, 
ktery upravf obvykle s velkou rezervou 
nastavenrt parametry disketovrt jednot¬ 
ky a tak dale zrychlf jejf rtinnost. 

Oba programy najdete pod oznarte- 
nfm SDF21.ZIP v archivu SIMTEL 


Zbyvajicf rtast seznamu novinek voln§ Sfrenych programu v na§em archfvu: 

USHER14A.ZIP 

18048 

hleda/spouStf aplikace Windows 3.0 

UUCODE15.ZIP 

23040 

UNIX komp. UUencode/decode pro W 3.0 

VBRUN100.ZIP 

169984 

Visual Basic runtime library 

VCPIMAP .ZIP 

13312 

zobrazi mapu fyzick6 pameti EMS 

VEXE400 .ZIP 

56704 

analyzer EXE a DLL souboru 

VFNTED10.ZIP 

16768 

interaktivnf editor VGA fontu 

VIZ363 .ZIP 

59776 

video akcelerator 

VU .ZIP 

33024 

view/download LJ softfonts 

VMOIRE16.ZIP 

31872 

VGA screen saver 

VPIC43 .ZIP 

103040 

zobrazuje a prevadf GIF/MAC/PCX EGA/VGA 

VSHLD85 .ZIP 

88576 

antivirova prevence 

VTEC30A .ZIP 

100864 

shell pro McAfee antivirovrt programy 

WCRON20B.ZIP 

162944 

utilita jako CRON (UNIX) pro Windows 

WGREEK11.ZIP 

136064 

feck6 a hebrejskrt fonty a konverze W3.0 

WIN86 .ZIP 

10496 

firrty na zrychienf Windows 3.0 

WINHV20 .ZIP 

37760 

prohlizenf souboru hexa s vyhl., W3.0 

WMAIL101.ZIP 

54272 

rttenf elektronicka po§ty pro Windows 

XPACK .ZIP 

140920 

kolekce programatorskych utilit 

ZAPDIR40.ZIP 

23552 

odstrartuje ceia vrttve adresaru 

ZIPVU123.ZIP 

37248 

prohlizenf textu i grafiky uvnitr ZIP 

ZM301 .ZIP 

88320 

ZIP/LHARC shell pro Windows 










Kamery CCD - Kompaktne a spol ahlive 


Profesionalne videozariadenia sa uplat- 
rtujupri rie§em problemov v oblasti bez- 
pebnosti, kontroly procesov dopravnej te- 
levizie, tovarenskej televi'zie apod. 
GRUNDIG Electronic ponuka kompletne 
systemy pre kazdu poziadavku. 

Obsiahla ponuka kamier CCD siaba od 
prevedenia pre vnutorne pouzitie az po 
kamery odolne takmer v§etkym klimatic- 
kym podmienkam. 

Podstatne znaky na§ich kamier CCD su: 
vysoka citiivost’, dobra rozlisitefnost’ de- 
tailov, vysoka ostrost’ a kontrast obrazu. 
GRUNDIG Electronic poskytuje komplet¬ 
ne rieSenie inovabnych a profesnych pro¬ 
blemov, vratane inStalacie, Skolenia 
a sluzieb zakazm'ka pre: 




• zabezpecovaciu a komuni- 
kacnu techniku 

• meraciu techniku 

• vyrobnu automatizaciu 

Pre (falsie informacie sa obrat’te prosim 
na: 

Ing. I. Hlisnikovsky CSc., Post 
Box 17/1! 

026 01 Dolny Kubin 1, 
tel. (0845) 3074 

alebo GRUNDIG Austria G.m.b.H. 

1121 WIEN, Austria 
tel. (0222) 85 86 16-0 
fax. (0222) 85 86 16-322 

GRUnDIG 

electronic 



















Je vam pevny disk vaseho pocitace prflis maty? 
Nemusite ho vyhazovat. Porid’tesi 



Sr 4c 


% 


a iVlm i~i if m i “~i - ~«3» t- a 


SOFTWARE 

DOUBLES 
YOUR DISK 

CAPACITY. 


Nejnovejsi verze STACKER 2.0 snadno a bezpecne 
zdvojnasobf kapacitu Vaseho pevneho disku. 

Provadf totiz prl kazdcm zapisu automalicky v rcdlnem case 
bczcztralovou kompresi vscch dat. Vyslcdkcm jc, zc sc jimi 
zaplnt mensi prostor na pevnem disku nez obvyklc. Vzdy, 
kdyz sc data z disku Opel ctou, dochazf v prubehu ctcm k 
obnovem do puvodni podoby. 

Softwarova verze STACKER 2.0 jc pouzilclna na vscch 
poci'tacich PC kompatibilmch s IBM. Idcalne sc hodf pro 
laptopy. DoporuCcna maximalm ccna bez dane z obralu Cinf 
' 5995,- Kes. 

Sou£asn£ muzeme nabidnout i drazst (7995,- K£s) tzv. 
hardwarovou variantu s podporou koproccsorovc karty 
dodavanou vc trech modifikacich, a to pro pocitaCc: 

PC AT, IBM PS/2. 


STAC 


71 ic Data Cempres^m Gmrpamj. 


Produkty STACKER prin&sf na n£s trh do site autorizovanych prodejeu DAQUAS, 
spol. s r. o., autorizovany centrum' distributor spolebnosti STAC pro Ceskoslovensko. 
Informace o produktech a deaierskS si'ti pro rok 1992 ziskate na adresach 

spolefcnosti 


Obchod 
Hranick£ 185 
751 24 Prerov 
Tel.: 0641/27 19 
45 46 
Fax: 0641/37 76 


DOOUQ/ 


Hot line 
Hradestnsk£ 67 
101 00 Praha 10 
Tel.: 02/ 74 45 48 
74 43 90, 73 52 47 
Fax: 02/73 89 68 


SE SPOLECNOSTI DAQUAS JDETE PO SPRAVNE CESTE! 








AKTfVNE 


imomiONM DECnPIEK 


HT CANNON 

ITT SCHADOW 


pasj'vne Sudiastky 

_ uvedenych firem 

\ M81,w X dodava: 


Y coo-no J STG Eicon s. r. o. 
M \ KEMET^/ P. O. Box 59, 

—4 — 010 08 2ilina8 

V Tel: 089-448 98, 
mechanics Fax: 089-448 98 


PAL 


ELEKTROSONIC 

nabizi radioamatirum nedostatkove zbozi 

cena a 1 ks/Kcs 

- plastovy knoflik kulaty na tlafiitko 

Isostat 1,70 

- plastovy knoflik na potenciometr 

otocny04mm 3- 

- plastovy knoflik na potenciometr 

otofiny 0 6 mm 3- 

- plastovy knoflik tahovyna potenciometr 3- 

- plastovy rohochranny(narepro boxy ap.) 2 - 

- merici hrot pro elektroniku 16,80 

- plastova krabicka SON DA 29,40 

- plastova krabifika pro elektroniku 

75 x 125 x 50 mm 36- 

Vyrobky jsou v ruznych pastelovych barvach v6. bile 
a ceme. Ve sve objednavce (koresp. listku) uvecfte pozadova- 
nou barvu a mnozstvi. Objednavky vyrizujeme do 14 dnu. 
Tato naie nabidka plat' stile!!! 

Radioamatirum za hotove, podnikatelum a organizacim na 
fakturu. 

Vyuzijte naif zisilkove sluzby 
ELEKTROSONIC, 2eleznicirska 59 
312 00 PLZEN-Doubravka, tel. 019/669 69 


Firma DRAFT s.r.o. Vim nabizi dekodir PAL 3510. Je to 
dekodir barevniho signiiu v normi PAL doplndny analogo- 
vymi pfepinaCi rozdflovych sloiek, generitoru sloieniho 
impulsu SCI a konvertorem zvukoviho signilu 5,5 / 6,5 MHz. 
Ka2dy vyrobek je peClivd nastavovin, zahofen a kontrolovin. 
Dosaieny stuperi technologie nim dovoluje poskytnout 
12 mtefcA ziruku. 

SouCisti dodivky jsou i propojovacf vodiCe a nivod k mon- 
ti2i vCetni schimatu zapojeni. 

Super ceny za model PAL/SECAM 
jednotni cena bez ohledu na odebrani mno2stvf kusu 

300,- Kit za kus bez deni 490,- Kit za kus s danf 

Pravidelnym odbiratelum nabizime moinost uzavfft celoro£- 
ni objednivku na zikladi HS s postupnym odbdrem a faktu- 
racf, kteri Vim dovolf nakupovat za vyhodndjSf ceny. 
Minimilnf odebfrani mnoistvi pfi postupnybh odbdrech je 31 
kusu. Dekodiry odesilime do 100 kusu obratem, u vitSfch 
mnoistvi do 10 dnu nebo v dohodnutim terminu. Moiny je 
i osobni odbdr. 


DRAFT s. r. o. 

1. Mije 1000 

756 61 Roinov pod RadhoStim 


fax a tel: 0651/562152 
tel: 0651/566341 


ELEKTRONIJC 

s.r.o. 

Vipenka 205/5 
541 01 TRUTNOV 
Tel/Fax : 0439/6527 


oficiilni zastoupeni flray 


:i_ecTnaNic 


Siroky sortinent nihradnich dili a soudistek na zahranidni 
i tuzeeskou spotrebni elektroniku (VIDEO, TV, AUDIO) : 

Obrazovky : 16LK8B, 31LK4B, 32LK2C, 51LK2C, 61LK4B, 61LK5C, 
561QQ22, 671QQ22, A31-120W, A50-120W, A51-457X (Thomson, 
ekv. 51LK2C), A56-701X (Thomson, ekv. 561QQ22) a dal§x. 

VN nisobie : BG 1895-641-045 (vyrobce ERO - SRN) 

VN Transforn&tory : Beijing, Matra, Elektronik 78, Shanghai, 
Changhong, Daewoo, Diamant, Capella, Saturn a dalsi. 

Veikerd nahradni dlly firmy KONIG ELECTRONIC vcet.ne mericich 
prlstroju (napr. APM 742H, 721H, 522H, 320H aj.) - vSechny i 
na leasing. Objednejte katalogy - sada 350 Kcs, i jednotlivd. 

Sortiment vice nei 500 typu specialnich polovodidovych 
soudastek (napr.: TDA, HA, LA, TA, STK, STR, BU, 2S.. aj.). 

Zdsilkovi sluiba na vedkeri nihradnx dily i obrazovky. 

Objednejte naSi nejnovdjii nabidku - ZDARMA ! 

CAE/CAD/CAM SYSTEMY PRO PLO§n£ SPOJE Z USA 

PADS PCB Nejpopularn£j§i navrhovy system v USA 
Pres 13000 uzivatelu po celem svete 

PADS 2000 NejlepSi dostupny navrhovy system ktery nezna hranic ani 
konkurenci 

MAXROUTE Nejlep§i dostupny AUTOROUTER pro pripojeni na CAD- 
STAR, P-CAD, PADS 

ALS CAM Zobrazeni editace, kontrola GERBER dat a pfevod do/z DXF, 
HPGL, DMPL, atd. 

048/25441 kl. 434 (MILAN KLAUZ) nebo 040/293 kl. 6744 


NOVINKA! 

Majitel’ja telef. pristrojov! Mate vo svojom 
pristroji klasicky zvondek? 

Vyuzijte moinost’ jeho vymeny za zvoniek 
elektronicky! 

Ma prijemny zvuk, regulaciu hlasitosti, fi- 
remnu vyrobu, ziruku a je schvileny it. 
zkusobnou. V typoch Bs, Ds, Es, Em si ho 
vymenite aj sami a VaS telefon bude zvonif ako 
modemy zapadny pristroj. Cena 160 K4s 
+ poStovne. 

ELKO, Vojenski 2, 040 01 Koiice 


VHF zesilovaCUHF 

Navrienf na poCItafci . 
s extrlmne vyrovnanou 
charakteristikou - zisk 20dB, se 




Je zvL vhodnj pro vcdm slab^W 
signil v pAsmu UHF. JednA se o 
SirokopisiDOY j zes. bez 
nastavovin!!!! Je osazen^ na 
vstupu t ranzistorem BFG67 z pfimd 
dodivky od vyrobce a dodivi se 
jafco komplet stavebnice obsahujlcf 
ploSnf spoj, vSechny souCAstky a 
podrob nivod za 190KCs. 
V^robcba a obch. poskytujeme 
velk? mnokstevni rabat. 

PROFESIONALNl programAtor 

EPROM a uP 

Karta do slotu + adaptery 
- vyznaCuje se vysofoou rychlosti a 
nezabiri port. V zikladnlm 
pxovedenl programuje 2716 a2 
27C512 s rozSUvjfcte adapterea 
nyni a2 270080 (8M) ptipraveno a 1 
pro 32M, 8748, 8751 atd. Cena zikL 
proveden! s dan! 2900 KCs. Inform, 
aobjednivky na teL 02/6433765 

DOE box 540, 111 21 Praha 1 







VELKOOBCHOD 

obch.dfon §4rka 
Evrop$k*73 
160 00 Praha 6 * 
pfedvolba - (02) 
i?dbyt: 3164263 
3167246 
tec9mik : 3167249 
fex: 3166223 


u!»l.M4je 10 
46001 Uberec 1 


Sokolovski 21 
18000Praha 8 
tel. (02)2659873 


U4tck43 
60200 Brno 
tel. (05) 746278 


OBECNICE <1318 
Psi ; 26221 
tel. (0306)21963 


v 



HEWLETT 

PACKARD 


L^l 


GokfStor 

QOLMTCMt ELECTRON CO. LTD. 


HUNG CHANG 



Vybrane polozky z ceniku Cfslicove logiky: 


typ 

MC 

VC 1 

vc 100 

74HC00 

7.00 

5.60 

5.04 

74HC14 

8.40 

6.72 

6.05 

74HC32 

7.00 

5.60 

5.04 

74HC74 

8.40 

6.72 

6.05 

74HC245 

16.00 

12.80 

11.52 

74HC373 

10.00 

8.00 

7.20 

74HC393 

15.00 

12.00 

10.80 

74HCT00 

7.00 

5.60 

5.04 

74HCT04 

7.00 

5.60 

5.04 

74HCT14 

10.40 

8.32 

7.49 

—Z4HCT32 

7.00 

5.60 

5.04 

74HCT74 

7.00 

5.60 

5.04 

74HCT245 

15.00 

12.00 

10.80 

74HCT373 

14.00 

11.20 

10.08 


typ 

MC 

VC 1 

vc 100 

4001 

6.00 

4.80 

4.32 

4011 

6.00 

4.80 

4.32 

4017 

10.00 

8.00 

7.20 

4029 

14.20 

11.36 

10.22 

4046 

16.10 

12.88 

11.59 

4049 

6.30 

5.04 

4.54 

4053 

10.00 

8.00 

7.20 

4060 

14.10 

11.28 

10.15 

4066 

7.00 

5.60 

5.04 

74LS00 

6.00 

4.80 

4.32 

74LS04 

6.00 

4.80 

4.32 

74LS14 

6.00 

4.80 

4.32 

74LS32 

6.00 

4.80 

4.32 

74LS74 

7.50 

6.00 

5.40 

74LS123 

12.00 

9.60 

8.64 

74LS132 

10.70 

8.56 

7.70 

74LS174 

10.00 

8.00 

7.20 

74LS245 

14.00 

11.20 

10.08 

74LS374 

14.00 

11.20 

10.08 


LED 


ruznych 

-tvaru 

- velikosti: 0 3,5,8,10 mm 

- spotreb proudu a svftivosti 

H za nfzkych cenoyych relacfl! 


STABILIZAtORY 1.5 A 

v plastovych pouzdrech 

kladn6:7805,06,08,09,12,15,18,24 
z6pom6:7905,12,15,24 

za jednotnou cenu MC 10.- K6a 
od 100 ks MC 9.- K& 
SfilBl VC -20% 




Nabizfme ve&kery sortiment optoprvku od pfednich svStovych vyrobcu : 

HEWLETT-PACKARD SHARP UTEON SIEMENS 

Katalogy k nahl6dnuti. Na po2&d&ni okopirujeme potrebn6 informace, doporutime vhodn6 
typy a dodcune cenov6 relace. Prevodni tabulky a hlavni technick6 udaje ndkterych optoSlenu 
najdete v naSem nov6m katalogu. V§t§inu typu mozno pnmo zakoupit v na§i prodejni srti. 


Speci&M nabidka: SMD SRAM CMOS 8k x 8 70n$ MK 6264 S70 VC58.- K^ MC7fc-K& 


* NOVINKA * 

svorkovnice do pLspoju 

- 2 nebo 3 dfln6 segmenty 

- zakonden6 rybinou 

- moino sklAdat vedle sebe 

- s otvorem pro mfiftd hrot gj 

MC VC I 

dvofsag merit 10.00 8.00 

trofsegment 13.20 10.56 



^ BFR 90 BFR 91A 

SIEMENS 

MC20.-K6S VC16.-K6S 


vidlice SCART 

MC25.-K6sVC20.-K6s 



univerzdlm tranzjstory 

NPN a PNP: 

MC VC 1 VC 100 VC 1000 
1.50 1.20 0.96 0.91 


ilntmultimetr HUNG CHANG - now model HC-81 


multimetr sc Spiekov^m designem, 3 3/4 mfeta, automatick6 pfepfaAnf rozsahfl, analogovA 
stupnice, pamSt’ (data-hold), statistickd funkce, napfitf do 1000V, proud do 10A, odpor do 
40MOhm, frekvence do 400kHz, kapacita do 4QuF, teplota -20 a2137°C, ac/dc, dioda test, 
zkou£e£ka vodivosti-bzufi^k. RozmSiy: 103 x 43 x 193 mm MC 2795 - K6s 











AGB 


nabi'zi: 


OBCHODNf KONSORCIUM 
Palackeho 202 
756 61 Roznov p. Rad. 
tel. a fax. 0651/55316 


A 2005 Vm 
A 2030 V 
A 202 0 
A 223 D 
A 241 0 
A 244 0 
A 250 D 
A 255 D 
A 277 D 
A 281 D 
A 290 0 
A 3501 0 
A 3520 D 
B 260 0 
C 520 0 
D 146 0 
D 147 D 
0 181 D 
0 347 D 
D 351 0 
MAC 1 1 1 
MAB31 1 
MAC 155 
MAC 1 57 
MAB 357 
MA 1 458 
MA 436 
MA781 5P 
MA 781 2 
MA 7824 
MAO 403 
MCA 660 
MDA 1 670 X 
M DA 2005 
MOA 3505 
MDA 3510 
MDA 3530 
MDA 4281 
MDA 4290 1 
MDA 4565 
NE 555 
NE 555 CMOS 
BE 555 
TDA 1 870 
TBA440P 
TL 084 CN 
MHB7106 
MHB401 1 
MAS 560A 
MAS 562A 
MBA81 0 DS 
MBA 810 DAS 
M BA 915 
MC 7805 
MC 791 2 
MC 7924 
MAA 502 
_BM 387 
Zilog Z80CPU 
MDAC08 EP 
MHB 8282 
MHB 1902 
D 151 D 
D 1 95 D 
0 204 D 
D 1 93 D 
MHB 271 6C 
SO 42 P 
STK01 5 
STK2038 
STK4151 II 
STK5331 
STK 5333 
STK 5481 
STK8722H 
STK 7341 0 
STK 7404 
STK 41090 
STR 501 03A 
STR 54041 
STR 5412 
TA 7200P 
TA 7205P 
TA 7227P 
TA 7230P 
TA 7264P 
TA 7280P 
TA 7282AP 
TA 7299AP 
TA 731 SAP 
TA7343AP 
TA 7354P 
TA 76888P 
TA 7769P 
TA 6200AH 
TA 8202K 
TA8205AH 
TC9149P 
TC9153AP 
TCA 105 
TCA205A 
TCA 985 
TDA 1 023 
TDA 1 029 
TDA 1 035 
TDA 1 060 
TDA 1 072 
TDA 1 074 
TDA 1 1 70N 
TDA 1 1 70S 
TDA 1 1 80P 


32,00 
25,00 
5,00 
6,00 
24,00 
10,00 
22,00 
25,00 
26,00 
8,00 
6,00 
59,00 
59,00 
22,00 
79,00 
7,00 
7,00 
2,00 
8,00 
6,00 
21 ,00 
1 8,00 
14,00 
14,00 
1 3,00 
7,00 
9,00 
10,00 
10,00 
10,00 
3,00 
8,00 
24,00 
32,00 
22,00 
36,00 
22,00 
26,00 
9,00 
26,00 
12,00 
22,00 
7,00 
1 09,00 
99,00 
18,00 
79,00 
5,00 
9,00 
9,00 
9,00 
9,00 
9,00 
10,00 
10,00 
10,00 
9,00 
9,00 
89,- 
19,00 
9,00 
39,00 
9,00 
9,00 
9,00 
9,00 
69,00 
1 06,00 
840,00 
420,00 
430,- 
99,00 
219,00 
670,00 
575,00 
330,00 
505,00 
310,00 
360,00 
270,00 
290,00 
89,00 
89,00 
1 29,00 
89,00 
1 99,00 
1 99,00 
1 89,00 
189,00 
59,00 
59,00 
99,00 
59,00 
109,00 
219,00 
1 69,00. 
219,00 
1 59,00 
209,00 
1 09,00 
1 99,00 
99,00 
86,00 
1 29,00 
124,00 
131 ,00 
94,00 
161 ,00 
89,00 
86,00 
1 39,00 


TDA1514A 
TDA 1 520 
TDA1521 
TDA 2003 
TDA 2004 
TDA 2009 
TDA 2320 
TDA 2541 
TDA 2576 
TDA 2579 
TDA 2583 
TDA 2595 
TDA2653A 
TDA 2791 
TDA 2822M 
TDA 3561 
TDA3562A 
TDA 3592A 
TDA 3651 
TDA 3654 
TDA 4601 
TDA 7240AV 
BC 1 58B 
BC 1 59B 
BC 1 82B 
BC 547B 
BD 535 
BP 245 
BF 509S 
BF 981 
BFR90 
BFR91 
BFR96 
BU 208A 
BUY 68A 
BUZ 10 
BUX48A 
GT348A 
KC 1 47 
KC 1 49 
KC 237 
KC 238 
KC 239 
KC 307 
KC 308 
KC 635 
KC 636 
KC 837 
KC 638 
KC 838 
2SD1 555 
KD 139 
KO 1 40 
KD 3055 
KD 333 
KD 366B 
KD 501 
KD 337 
KD 601 
KD 605 
KD 607 
KD 71 1 
KDY23 
KDY24 
KF 173 
KF 470 
KF 508 
KF 125 
KF 508 
KF508A 
KF517C 
KFY 16 
KF 910 
KF 964 
KF 966 
KSN 20 
KC 809 
SU 160 
SU 169 
KDY56 
KT 838 
KT 940 
KT 805 
KU 605 
KU 606 
KU 808 
KU 61 1 
KD 338 
KD 3442 
BU 508A 
BA 159 

B1 25C5000/3300 

1 N4007 

KA 207 

1N4148 

KT1 1 0/200 

KT 1 1 0/400 

KTT18A 

KT 1 20A 

KT 706 

KT 782 

KT783 

KT729/700 

KU 1 12 

4DR821A 

4DR821B 

4DR822 

1 N5408 

SEL1310G 

SEL1710Y 

SEL1910D 


289,00 
169,00 
171 ,00 
38,00 
96,00 
1 68,00 
39,00 
89,00 
199,00 
1 98,00 
1 29,00 
89,00 
1 89,00 
1 99,00 
89,00 
229,00 
209,00 
334,00 
199,00 
124,00 
89,00 
1 1 9,00 

1.50 
1 ,50 
1 .50 
1 ,50 
5,00 
9,00 

16,00 
22,00 
26,00 
26,00 
29,00 
49,00 
55,00 
22,00 
69,00 
22,00 
1 ,00 
1,00 
1 ,90 
1 ,80 
1 .90 
2,00 
1 ,80 
2,40 
2,40 
2,70 
2,70 
3,00 
175,- 
5,00 
6,00 
1 5,00 
5,00 
16,00 
10,00 
7,00 
3,00 
6,00 
1 1 ,00 
16,00 
3,00 
4,00 

3.50 
7,00 
4,00 
3,00 
4,00 
5,00 
5,00 
5,00 
5,00 
5,00 
5,00 
2,00 
9,00 

49,00 
55,00 
8,00 
49,00 
19,00 
49,00 
8,00 
5,00 
12,00 
9,00 
6,00 
9,00 
59,00 
9,00 
12,00 
1 ,40 
0,60 
1 .00 
2,00 
4,00 
1 9,00 
33,00 
10,00 
6,00 
8,00 
10,- 
19,00 
39,00 
39,00 
25,00 
5,00 
3,00 
3,00 
3,00 


KY718 9,00 

KYI 32/80 1,00 

KYI 30/1 000 2,- 

KY1 32/900 2,50 

KYI 32/1 000 3,- 

1PP75 8,00 

KYI 98 3,00 

LQ 1 1 1 2 1 ,50. 

LQ 1 1 32 2,00 

LQ 1 222 1 ,50 

LQ 1 224 1,50 

LQ 1 232 . 2,00 

LQ 1 432 2,00 

LQ 1 502 2,00 

LQ 1512 1,50 

LQ 1 732 2)00 

LQ 1 802 2,00 

LQ 1812 1,50 

LQ 21 44 5,00 

VQA14B 2,00 

VQA23G 2,00 

VQA24E 2,00 

VQA27 2,00 

VQA 33 2,00 

VQA 34E 2,00 

KT207/800 14,- 

EL 34 149,00 

PL 504 70,00 

PL 509 59,00 

PY 88 1 8,00 

PCF 802 22,00 

PCL86 16,00 

PCL805 46,00 

6F12P 69,00 

6Z52P 69,00 

31 LK4B 390,- 

A31-120W 400,- 

81 LK4B 890,- 

A33 PCR 890,- 

560 CZB 22 2200,- 

670 QQ 22 2600,- 

561 QQ 22 4300,- 

671 QQ 22 4900,- 

51 LK2C 2190,- 

61 LK4C 1290,- 

61 LK5C 1390,- 

16LK88 590,- 

2 JAKOST 1/2 ROKU 
ZARUKA 

A50 - 1 20W 4 45,- 

561 QQ 22 3000,- 

671 QQ 22 3300,- 

Iskra 10MF/40 2,00 

TE 981 5/250V 2,00 

TC 448 50.G1.G2/3es.00 
TC 937 2G/50V 1 400 

TE 002 200MF/8 1,50 

TE 002 50MF/8V 1,50 

TE 003 1 OMF 1,50 

TE003 1 00MF 1,50 

TE 004 5MF 1,50 

TE 005 2MF 1,50 

TE 2G/8V 200 

TE 872 2G5/ 6 800 

TE672 3G3/8 800 

TE 673 2G/1 0 600 

TE 674 2G5/1 5 600 

TE 676 680/35 600 

TF022 4G7 16 1500 

TE 877 500/50 800 

WK 70594 1900 

G1 ,G 1 .G2/350V 
TE 678 470/70 800 

TE 678 500/70 800 

TE 679 200/1 00 600 

TE 679 470/1 00 600 

TE 878 500/1 00 600 

TE 879 660/1 00 600 

TE 681 50/250 600 

TE 681 50/250 600 

TE 682 1 00/350 600 

TE 682 50/350 800 

TE 683 20/450 600 

TE 825 6G8/83V 69,00 

TE 964 1 OMF/25 1,50 

TE981 50MF/6 1,00 

TE 982 1 G /I 0 1 ,50 

TE 984 20MF/1 5 1,50 

TE 986 1 OMF/35 1,50 

TF 007 470MF/1 0 2,50 

TF 008 1G/16 3,00 

TF 009 47MF/25 2,50 

TF 009 1 OOMF/25 3,00 

TF Oil 22MF/63 3,00 

TF 01 0 47MF/40 2,00 

TF 009 1 OOMF/25 3,00 

TF 01 0 470MF/40 4,00 

TE986 2MF/ 1,50 

TE 988 1 OMF/ 1,50 

TE 988 IMF/ 1,50 

TE988 50MF/ 1,50 

TE981 20MF/ 1,50 

TE981 50MF/ 1,50 

TE 981 100MF/ 1,50 

TE981 200MF/ 1,50 

TE 884 1 OMF/ 1,50 

TE984 20MF/ 1,50 

krystaly: 

6,00 MHz 19,00 

8,86 MHz 39,00 


8,96 MHz 8,00 

10,00 MHz 39,00 

13,87 MHz 8,00 

23,06 MHz 8,00 

TP 1 60 1 Ok/N 5,00 

TP 640 1 Ok/N 5,00 

TP 640 22k/G 5,00 

TP 650 22k/N 6,00 

TP 601 25k/G 5,00 

TP283 2xM5/G 1 2,00 

TP283 2xMS/G 1 2,00 

TP283 2x2Sk/N 1 2,00 

TP 005 41(7 2,00 

TP 008 220R, M 1 , 
M47.1M 2,00 

TP 009 470, 880, 1 k, 

1 k5, 4k7, 33k, 47k 2,00 
TP 01 5 4k7, 10k, 

22k, M1 , 1 M 2,00 

TP01 8 Ik, 1k5, 

2k2,22k 2,00 

TP 01 7 220,680,1 Ok 2,00 
TP 1 10 Ml ,M33, 

MSS 2,00 

TP 01 1 1 OOR 2,00 

TP 1 12 Ik, 10k,M1 , 

1M 2,00 

TP 040 1 00, 1 k, 3k3, 

22k, 33k, 68k, 

M22.M68 2,00 

TP 041 220,22k, 

6k8,1 Ok 2,00 

TP 042 220, 470, 

M1.2M2 2,00 

WK 6791 1 68k 9,00 

TP 1 95 1 Ok, 1 00k 9,00 

patfcs: 

PLCC28 9,50 

PLCC 32 1 1,00 

PLCC 44 1 1 ,00 

PLCC 52 1 3,00 

PLCC 68 1 4,00 

PLCC 84 1 6,00 

MODULY: 

Saiana 

horizontal 399,- 

vartikai 229,- 

RGBC355 229,- 

napajecl blok 449,- 

Oravan 

modul S 89,- 

modul V 99,- 

modul obrazovky 49,- 

Satallt 

modul S 29,- 

BroZfk 

modul G 1 59,- 

oatatnf 

modul PAL DBPS 3510 
vEatnt zvuku 5,5/8,5 
cana 1 - 10 ka 510,- 

cana 10a vlca pfl 
platbi doblrkou 499,- 

na fakturu 510,- 

modul CTI 1 29,- 

zpofcf. linka CV 20 28,- 

vn rtAsoblia 

BG 1895 315,- 

TPN 1 1/10 248,- 

TPN 1 1/10od 1 4 ks235,- 
UN 9/27 199,- 

UN 8,5/25 mu 714) 178,- 
vntrafoRu714 119,- 

ostfici trimr 56M 1 5,- 

raproduktor Salana 19,- 

rspssovan* 
kanilovi voH6#: 

nutno zaslat vadnA 
zAruka 1 rok 

6PN38515 1 90,00 

TV 6202 1 50,00 

kondanzAtory MP 
wk 71 058 4MF/400V1 2,00 
wk 71 050 1 5M/1 60VI 2,00 
ruznA 

pqiistky T83mA 1,00 

PBC21 69,00 

Canon 25 samlca 
do pi spoja 5,00 

moduly 

4DM2O00 189,- 

4DM601 0 1 89,- 

4DM8000 169,- 

ADM2001 199,- 

zdroj 4FP6721 7 89,- 

trafopAJka TRP2-73 99,- 

IO TTLOO, S00,03,04, 
ALS05.10, ALS 10,20, 
ALS20.30, 

ALS30,37,38,40, ALS40, 
42, 54, 84, 72, 73, 74, 

75, 78. 89, 1 32, 1 50, 

15 1, 1 5£ana 2,00 Kca/ka 
IOTTL02, 06, 07, 17 
cana 3,00 Kcs/ks 
IOTTL74168 4,00 

IOTTL74155 12,00 


TR 181 

cana 0,60 K£s/ks 
1 K2, 1 K24, 2K21,3K32, 
4K22.4K48, 4k75,6k81, 
7k5, 8k25 9k09, 1 Ok, 
12k, 12k1, 13k, 15k, 

1 6k2, 22k1 1,24k3, 

33k2, 42k2, 47k5, 49k3, 
48k8, 53k0, 1 04k, 1 1 3k, 

1 96k. 255k,31 2k, 365k 
TR 1 iz 

cana 0,70 K2s/ks 
82 R, 1OOR. 180R,220R, 
470R, 580R, 680R, 1 k2, 
3k9. 4k7, 2M7.2M8 
TR 181 cana 6,40 K£s/ks 
1 5R, 33R, 380R, 3k9, 
4k7, 8k8, 1 Sk, 18k, 39k, 
47k, 68k, 1 00k, 1 50k, 

1 60k, 1 80k, 200k, 

240k ,270k. 330k, 390k, 
470k, 51 Ok, 560k, 680k, 
820k, 1 M 
TR 286 

cana 0,40 KEs/ks 
1 OR, 1 2R, 1 5R, 1 8R, 
33R.56R, 88R, 1 OOR, 
220R, 270R, 330R, 

560R, 750R, 820R, 

91 OR, Ik, 1k1 , 1 k2, 

1 k5, 1 k8, 2k, 2k2, 2k7. 
3k3, 3k9, 4k7, 5k 1,8k8, 
8K2, 9k 1, 1.1k, 12k, 

1 5k, 1 6k, 1 8k. 22k. 27k, 
33k, 39k, 47k, 68k, 82k, 

1 00k, 1 1 Ok, 1 20k, 

1 50k, 1 60k, 1 80k, 200k, 
220k, 240k, 270k, 300k, 
330k, 360k, 390k, 430k, 
470k, 51 Ok, 560k, 620k, 
680k, 1 M 
TR 21 2 

cana 0,30 KEs/ks 
2R2, 2R7, 3R3, 3R9. 

5R6, 6R8, 1 2R, 1 8R, 
39R.47R, 82R, 220R, 

330R, 680R, 1 k, 3k3, 

4k7,1 2k, 22k, 27k, 47k, 
68k, 82k, 1 20k, 1 50k, 

1 80k, 270k, 330k, 470k, 
560k, 880k, 820k, 1 M2 

odpory Philips MBB 
(velikost jako TR 296) 

0,6W 1 % 

1 - 1 OM 4,10 KEs/ks 

odpory Philips MBA 
(manii nal fR 191) 

0,6W 1% 

1 - 1 OM 1 ,40 Kcs/ks 
TK cana 0,50 Kcs/ks 
3p3, 5p6, 8p2, 1 Op, 

1 8p, 22p, 56p,68p, 

1 OOp, 1 20p, 1 50p, 

680p, 1 n, 1 n2, 1 n5, 

2n2, 3n3, 4n7,6n8, 1 On, 

1 5n, 22n, 68n, 

1 OOn za 0,90Kcs/ks 
TC 344 1 nS, 2n2, 6n85,00 
TC 343 4n7,'5n6,8n2 4,00 
TC 341 22n, 82n 3,00 

TC 331 22n 3,00 

TC 330 1 MO 3,00 

TC 228 47n 3,00 

TC 227 1 0n,22n 3,00 

TC 228 3,00 

33n,47n, 1 00n,2M2 
TC 205 1 50n,220n,330n, 
470n, 680n 3,00 

1 MO, 2M2 4,00 

TC 206 47n, 1 OOn, 
220n,470n 3,00 

680n, 1 M0.3M3 4,00 

TC 207 1 5n, 22n, 33n. 
47n, 1 OOn, 1 50n 3,00 

220n,330n,680n 4,00 

TC 208 6n6, 1 On, 1 5n, 
22n, 33n. 47n,68n 3,00 

220n,330n,470n 4,00 

TC 209 4n7, 8n8, 22n, 
33n,150n 4,00 

TC 215 100n. 150n, 
330n,470n.1MO 3,00 
TC216 I0dn,220n 3,00 

TC 217 1 On, 47n, 

1OOn,220n 3,00 

OAlkovA ovIAdAnl 
jakAkollv k TV, vidao 
dodact Ihflta 8 tydnO 
cana cca 900 - 1500 KEs 


10 CMOS, Low power Schotky, High Speed CMOS a Fada daISfch prvkfi z&padnl provenience.SouCcistky kter6 
nejsou zde uveden6. a pfesto je potFebujete, objedn£vejte na zvl&stnf list. Jejich vyffzeni bude trvat d&e a 
prodluiovalo by vyfizenl b§2n6 objednSvky. ObjednSvky telefonicky, faxem nebo plsemnS 
Na zyA<&( objednan£ sou£4stkv V&m n^jprve zaSleme cenovou nabidku a po jejfm potvrzenf z Va§f strany 
zajistlme doctevku. Ceny pouze s danl III Na dobfrku I na fakturu 


ff. <g^a&np 333 


i. ' 

W-? k 

A* 


Mimoradny letnf vyprodej!!! 

Pouze do vycerpani skladovych zasob za tyto cen: 


74 ALS 04. 5,00 

74 ALS 09 5,00 

74 ALS 10 5,00 

74 ALS 11 5,00 

74 ALS 12 5,00 

74 ALS 17 5,00 

74 ALS 30 5,00 

74 ALS 32 5,00 

74 ALS 38 5,00 

74 ALS 109 5,00 

74 ALS 112 5,00 

74 ALS 133 5,00 

DL 7760 - sedmisegmentovka, znak 11 


74 ALS 137 
74 ALS 138 
74 ALS 174 
MC 10216 
MA 741 C 
KD 136 
KD 139 
KD 135 
KD 140 
KC 238 B 
KC 239 B 
KA 263 

x 7, dervena Kcs 29, 


KY 132/80 
KY 130/80 
KY 130/300 
KY 133 
KY 196 
KY 197 
KZ 755 
KZ 260/5VI 
KZ 260/5V6 
TP 095 4k7 
TP 190 25k 
TC 207 22M 


Pozor! 

Prazdninova Slava pro zaky, studenty, ucne a vojaky zakladnl sluzby. Pfi nakupu elektrosoucastek nad 100 Kcs 
Vam bude od celkove castky odecteno 10 %! Sleva plati po predlozenl dokladu (OP, index, voj. kmzka) v prodejne 
v Tuchlovicich a v Praze, Jankovcova 27. 

Dodavame kompletni sortiment aktivnich, pasivnich 
i konstrukcnich soucastek pro elektroniku. 

Dale dodavame spotrebni elektroniku SANYO. 

Katalog s kompletni nabidkou zbozi zdarma zasila na zaklade zadosti na koresponden6mm 
Ifstku: 

ELEKTRO Broz, propagace, box 14, 160 17 Praha 617 

Objednavky na dobirku vyrizuje: 

Elektro z. s., po§t. pfihr. 4, 270 61 Lany 

Objednavky na fakturu bez dane, velkoobchod, jedn^ni s dealery, sjednav^nf smluvnich cen pri 
xtodavkach velkeho rozsahu: 

Elektro Broz, 273 02 Tuchlovice, tlf. 0312/93248, fax 81472 
Ve faxove korespondenci uvadejte vzdy nazev nasi firmy! 


Znackove prodejny a autorizovanl dealeri: 

Elektro Broz, Karlovarska 180, Tuchlovice 

Elektro Broz, Jankovcova 27, Praha 7 

Elektro Broz + Visia, Belehradska 4, Praha 4 

Elektro Boblk, Cs. armady 11, Praha 6 

BKT sro., Rohadova 639, Tabor 

SAS Elektronik, Banskobystricka 122, Brno 

RAMAT v.o.s., KD Odra, VySkovick^i 169, Ostrava 

Kate Servis, Masarykova 97, Usti nad Orlici 

Effect Elektronics^ gen. Svobody 637, Trebi'6 

PC r^dioelektronika, Letna 34, Sp. Nova Ves 

BEEL, J. Skupy 2522/bl. 218, Most 

ELCO — Kotera, Masarykova 889, Roudnice n. Lab. 

O & K Market, nam. Republiky 3, Zcfar n. Sazavou 
Elco sro., Smetanova992, Vsetin 
KaeM, Mladf 25/1148, Havirov-Sumbark 
Sluzby-kvetiny, 1. Maje 56, TremoSnice 
EL-KOVO, Slovenskeho raja 247, Hrabusice 
Unimp, Okruzna 105, Cadca 

The Vain Endeavour, Plhovske nam. 1191 Nachod 
Hobby Elektro, Elektrarenska 3, Komarno 

VIDEO II. sro, J. Opletala 20, sidl. Sumava, Ceske Budejovice 


0312/93248 
02/809084 
02/434492 
02/328478 
0361/23773 
05/773612 
069/373248 
0465/4006 
0618/21366 


0657/3157 

069/213505370 

0965/90381 


Obchodmci! 

Informujte se o moznostech prodeje naseho zbozi! Nabizime expres- 
ni dodavky celeho sortimentu, reklamu a propagacni materialy zdar¬ 
ma, vysoke rabaty a slevy! 


Cl CUT on 

CLCl l I /T U 










/=DMEI 






FOTOTECHNIKA 

FOTOMATERIALY 

ELEKTRONIKA 


Nabizi digitdlni multimetry 

CM 3900 

3 1/2 atistny display vy§e 18 am, U_ ax 1000V, 20A, R-^x 22 Mil, 

h fe tranzistoru, test vodivosti (akusticky). 

CENA BEZ DANE: 799,- S DANl: 999,- 

CM 3910 

3 1/2 laistny display vy§e 18 am, U_ ax 1000V, 1,-ax 20A, 200 101 ' 

h fe tranzistord, C max 20 jiF, test vodivosti (akusticky). 

CENA BEZ DANE: 1192,- S DANl: 1490,- 

CM 3400 

3 3/4 aistn? display vySe 25 mm, U max 1000V, I 20A, R_. ax 40 Ml, 
C max 4|iF, f max 4MHz, test diod, logickd \irovn6, teplota. 

CENA BEZ DANE: 2239,- S DANl: 2790,- 

dbchodnikum a obchodnim organizacim poskytujeme z uvedene ceny 
rabat. Zaruka 6 mesicu, servis. 

Vase dotazy radi zodpovime na telelefonim cisle 049 / 45 353. 


F0MEI d M P.S. 59, 500 10 Hradec Kralove TEL 049/46152 FAX 049/45992 


• tlak 

• teplota Pt 100, J, KST 

• DC-AC-V/A 

• W-Q 

• vzdaienost 

• vlhkost 


l/y o mkg/rite,.., 


• 00 


mme/ 




\S.*: 



4 y 2 - digitovy kontroler procesu 
ve 48 x 96 mm DIN - sknnce 


c ,™ 

V£P i 


orbit 

nontrots 


• kompar^tor - dv& vystupni reld 

• trfra 

• pomocnd napdtf 

• vystup 4-20 mA 

• vystup 0-10 V 

m nrn _ Qra , 0 | 25301 Hostnnce u Prahy 

:ssr «••«*>»*» 

Fax:(02) 3010265 













smmg TTKCi A 

TECHNICKY DOKONAlF ® 

FUNKCnE SPOLEHLIVE a I D C D C P 

cenovE atraktivni iL I D C rC C v 


novinky v sortimentu zabezpeCovaciho zarizeni TESLY UBEREC 
schv£len£ Kriminalistickym ustavem Federdlnf policie 
Infrapasivni iidlo MAP 107 


ve Ctyfech variantdch s dosahem 12 az 40 m 
v barv£ bile nebo hn£d£ 
cena bez dan£ KCs 627 
s dam KCs 784 



SnimaC destrukce sklenCnych ploch MAM 405 

f chr£ni plochu s kruhovou charakteristikou 
o 0 max. 4 m 

dodavci se s pfivodnim kabelem 2 m nebo 
5 m dlouhym 

lepidlo pro pripevnSni snimade dod£v£ vyrobce 
pripojeni v£t§iho podtu snimaCu k ustfednS 
umoini ridici jednotka MHY 604 pomoci rozvod- 
nych krabic MHY 722 a MHY 723 (kaid£ s 13 
1 11} svorkovymi misty a zajiSfovadm korrtaktem) 

1 . l\'\ cena bez cena s 

\, ft \ \ \ dan£ dani 

\\ MAM 405/2 m KCs 229 KCs 286 

\ \'\ MAM 405/5 m KCs 253 KCs 316 

. \A MHY 604 KCs 359 KCs 449 

MHY 722 KCs 192 KCs 240 

MHY 723 KCs 167 KCs 209 

Konzultace o ot£zk£ch projekCnich, montMnich i obchodnich pro 
V6s zajisti pracovnfci divize Dl, vedoucf marketingu ing. Janda, linka 
513, pi. Kindovi, linka 221 

Adresa: TESLA LIBEREC tit.: (048) 81711 

KaterinskA 235 fax.: (048)818 31 

461 98 Uberec 


SATELITY 


Satelitni a koaunika&ni Lechnika 
Prodejna : BranickA 67, Praha 4 
otev. doba po-pA 11-18 hod, 

Lai. 02/ 462990, tel/fax.02/888 184 
Zna$kov£ v^robky za nejnl35f cany ! 

SAT.PRIJIHACE• vSe stereo, dAlk. ovl. 

GRUHDIG STR 212 . 9 990,- 

NEC 3122 HiFi Panda.11 900,- 

NEC 5122 HiFi Panda HQ_16 900,- 

MASPRO 300 S. 7 900,- 

HASFRO 200 S.5 599, - 

SYHTRACK 2.7 690,- 

CITIZEH 9200.7 500,- 

KATHREIH UFD 41 PAL/HAC...12 900,- 

GRUHDIG STR 300 AP.17 332, - 

QUADRAL SR 1001 Hi-Fi.7 890,- 

....a anoho dalSich vfiech kategorif I 
KOMVERTQRY l-HB HEHT 11 GHg: sped laity ! 
18 typd od 0,7 dB jiS od 1 600,- 
DUAL BAHD FUBA 11 / 12,5 GHz...2 990,- 
SFC- Spiak.LHB 0,8-1 vC. polar.3 790,- 
14 DRUHU SAT.KOHPLETU - vSe stereo. 


(stav 5/92, nabidka se dAle rozfiifuje) 
AHTEHY .KOHPLETY STA GRUHDIG atd. 


HA VSE VYRAZHE SLEVY JIZ OD 3 KUSUI 


obchodniky bez rizika 


Hoaol 


OBCAHSKE RADIOSTAHICE VSECH TYPO 



+ + + fy. PHILIPS + + + 

BFR90 (24) BFR90A (27) 

BPR91 (25) BFR91A (27) 

BFR96 (35) BFG65 (27) 

TDA5660P SI (140) NE564 (99) 


TDA1053 (39) 

MCI 0116 (99) 
S042P (99) 


LM733 (55) 
TL072 (26) 
TL074 (33) 


+ + + TESLA + + + 

Rezistory: TR191 
KondenzAtory: TC205-209 
TE140-145 
TF020-027 
TK724-795 
Tranzistory: KC, KF, KD 

+ + + OBORNY-RABAT electronic + + + 

739 38 H. Domaslavice 160 


Radioamat&ri, soukrommci - POZOR. Pruzkum trhu. Nablzi- 
me lacing mCrici pnstroje z byvalCho SSSR napr. 

XI-50 rozmitaC 0-1000 MHz (cca 40000) 
S1-118o8Ciloskop2x 20 MHz, 6 x 8 cm obrazovka, pfenosny 
(cca 7500) - x 

SI-94 osciloskop 1x10 MHz, 4 x 6 cm obrazovka, prenosny 
(cca 3000) 

DCIe analyzatory spektra a jinC, informujte se, sdelte Va£e 
pozadavky. 

ELEKTRO - SOUDEK, tel. 02/229 70 96 nebo 02/269 70 96 


ZISK! prinasi MONTA2 - bleskova 
POUZlTI - univerzalnf 
CENA - mzk& 

KVAZIPARALELNf KONVERTOR ZVUKU: 

TES 33-02 35 x 35 mm, pFevod 5,5 6,5/5,5 oscilAtor 
1 MHz, ceny od 175 KCs 

TES 33-02E jedn£ se o konvertor 33-02 s filtry NSR, 
ceny od 165 KCs 

_ TES 33-12 30 x 35 mm, pFevod 5,5 6,6/5,5 oscitetor 

g 12 MHz s rezonCtorem, od 175 KCs 
T3 TES 33-23 40 x 35 mm, prevod 5,5 6,5/5,5 oscitdtor 
« 12 MHz s rezondtorem, civka v detekci obraz. nosnC, 

>• ceny od 240 KCs 

. £ SMESOVACE: 

H TES 11-02 20 x 28 mm, smCCovaC 5,6/6,5 pro 

> sovCtskC tvp, rezonAtor 12 MHz, 75 KCs 
3 TES 11 -03 30 x 40 mm, smCSovaC 6,5 6,25/5,5 5,74 
o pro stereofonnf pFfstroje obd normy D/K i B/G stereo, 
«L 250 KCs 

>. DEKODERY: 

o TES 42-03 multistandardni dekodCr PAL/SECAM 

** (4555) pro sov. televizory Fady 280, 281, 380, 381D, 

c montdi pouhym zasunutim, 335 KCs od 5 ks 
■g TES 42-04 doplftkovy dekodCr PAL (3510) pro sov. 
5 tel. Fady 282 a 382D, montai vsunutim a zapajenim, 

£ 295 KCs 

TES 42-05 multistandardni univerzaini dekodCr PAL 
SECAM pro vSechny tvp s odddlenym matic. obvo- 
dem RGB, odlacfovaC 5,5 tvorba SSCI, 555 KCs 

ODLA&OVAC TRAP 5,5 27 KCs 
ZP02D0VACf LINKA 64 ys (EKV. PHILIPS) 49 KCs 
GENERATOR TV SIGNALU PAL GP 030 12; 2530 KCs 
MODULATOR UHF (TDA 5664) MP 030 12; 320 KCs 


elektronlka 


TES elektronlka 


ELIX. Branicka 67. Praha 4 


P.O.Box 30, 251 68 Stinn 
tel ./fax (02) 99 21 88 


Firma SAPEK0 

Novoz&mockd 160, 949 05 NITRA, tel/fax 087-414 695 
ponuka: 

magneticke polarizEtory 11 a 12,5 GHz (350), polarizaCne 
vyhybky (450), rdznd typy ozarovadov (90 az 150), recei- 
very s DO uz od 4780,-, konvertory od 2500,-, paraboly 
od 1280,- a in6. Zavedend z^sielkova a poradensk^ 
sluiba, pre podnikatelov zlavy. 










































REDITELSTVI 

POSTOVNI PREPRAVY PRAHA 

ii ....prijme ... 

do udebniho oboru 

manipulant po§tovmho provozu a prepravy 

chlapce 


Ucebni obor je urcen predevStm pro zaky, kten 
maji zajem o zemepis. Chlapci maji uplatnem 
predevsim ve vlakovych postach. Uspesnf absol- 
venti maji moznost dalsi'ho zvysovani kvalifikace 
- nastavba ukondena maturitou. 


Vyuka je zaji§t£na ve Strednim odbornem ucilisti 
spoju v Praze 1. 


Blizsi informace poda 

Aeditelstvi poStovni prepravy 
Praha 1, Opletalova 40, PS€ 116 70, tel. 235 89 28 


PRIJl'MACf TECHNIKA 

- konsorcium VSm nabizi: 

Vykonove zesilovace s regulaci zesfleni 

typ ZVEH (50-300 MHz) + 28 dB (IM.-112 dB pV) - 60 dB 


"Jiu 1)^:1 




Nastavitelny naklon N-2 (50-300 MHz) rozsah 12 dB 
SATzesilovat S-2 18 dB ± 1 dB (950-2050 MHz) 109 dB jiV 
slucovac S1S-2 (50-860 MHz + 950-2050 MHz) -2,5 dB 
Dale muzeme nabidnout jine aktivni a pasnmi prvky rozvodu 
TV a SAT. Nase vyrobky jsou proverovSny na pristrojich 
Hewlett-Packard, Anritsu, Rohde a Schwarz. 

PHjtmaci technika, Vladislavova 14,110 00 Praha 1, 
tel. 02/2699626 nebo 02/555879 



EMULATORY 

Karla do XT/AT/386 - moduMmf koncepce • vym6nn4 jednotky pro 
ruzn4 typy enuilovanych procesoru 

OEM51 (procosory 80C31/2,87C51/2,80C154) 15900,- 

OEM535 (procasor 80C535 • ext. ROM) 17100,- 

OEM552 (procasor 80C552 - ext. ROM) 17 100,- 

OEM410 (procasor 80C1410/610,80CL51) 21 000,- 

PROGRAMATORY 

PR 16-52 (2716-27512. CPU 8748/49/51/52) 4 000,- 

PG 16-20 (GAL16V8, GAL20V8 - kit) 800,- 

UNIVERZALNI RIDICI MODULY 

VhodnA pro vyvoj aplikacf s jednofiipovymi mikro/adiCi fady 51 
BAST535, BAST552, BAST537 jiiod 2 500,- 

SOFTWARE 

AX51 - IntegrovanA prostfedf (editor, makroassembler 8051, linker, 
kompatibilnf s ASM51 fy Intel) 2 250,- 


VSechn 


Demo diskety a bli2§f informace: 


lived env bez dand 


P.O. BOX 151 
16000 PRAHA6 


tel.: (02)85 82644 

(02) 42 94 665 
tel/Tax: (02)54 72 13 


• Stavebnici nf koncovAho zesilovace 2 x 20 W/ 

, vfietnA plofinAho spoje a podrobnAho nAvo- 
du za 244,-KCs 

• Stavebnici antAnniho zesilovaCe UHF (k 21- 
60)s BFR90A vfietnA ploinAho spoje a nAvodu 
za 110,-KCs 

• OniverzAlni rozboCovafi PBC 21 R pro TV tech- 
niku cena 59,-KCs/lkus(sleva od lOks 10%, 

od lOOks 20%) 

• Satelitnx konvertory MARCONY Iks 2250,-KCs 
SADY SOOfiASTEK BUDOU ZASILANY DO TRI TYDNfl NA 
DOBIRKU. 

Na VAS zAjem se tAii YAGIEX 

ul.17.Listopadu 7€4 
549 41 Cerveny Kostelec 
tel.zAznamnik 0441/612 13 


^ a 'pv® ji | j j j Vsechny meze p ekonany! 

V-r lvixl/ I In I I -Vyuifvd rozsfrenou pamef EMS 

__ —Vice nez 20 000 $ou66stek v knihovndch 

HLF jss —£i$licov6 simulace, programov6n( a modelov6m' sou£6stek 
~ ~ '^ S * ss ‘ sz _OtCAD/PCB - profesionalnf ndvrh pbinych spoju 

A predeviim: Obsahuje ESP - nav6 intogrovan* graficki prostfedf. ESP propoiuje jednoHivA 
moduiy a ffdf tok informacf men nimi. fias, Idery jste dffve strdvili pFechodem oa jednoho 
n6stroje k druMmu, nynf muiete vSncvat produkHvnf pr6a*. 

Skolam doddvame vyukovou vend OrCAD/EDV % vyraznym cenovym zvyhodnenfml 

Distributor OrCAD pro deskoslovensko: 

Informace na tel. 02/ 52 48 81 APRO spol. t r. o., Praiskd 283, 251 64 Mnichovice 













Weidmuller 3E 


konektory a avorky pre 
dosky ploSnych spojov 
svorkovnice 
distribuovanO komuni- 
ka£n6 syst6my 
skrinky a puzdra 
elektronickO moduly 
dielensk6 ndradie 
kdblovd ok6 a dutinky 



WeidmUller dSFR spot, s r.o., Jilemnlck6ho 2, 
P.O.BOX 48,911 40 TrenCfn, tel.: 0831-20689, 
fax: 0831-28566. telex: 937 85.937 86 


klippon EE 

Clen podnikatefskdho 
zdruienia 

Weidmuller 

dod&va: 

- v^robky fy Weidmuller 

• mikropodftade IMM 552 (HW,SW) 

- zariadenia na usporu elektrickej 
energie (striae maxima, regu¬ 
latory jalovdho vykonu, kom- 
penzadnd kondenzltory.) 

• pre rozv&dzade: skrine. ventila¬ 
tory, kabeiaine ifaby, chladide 

• materially pre in§tal4ciu: dvojitd 
podlahy, ifaby, z&suvky na vy- 
sokej esteticke] drovni. 

NOVINKA! Od mdja 1992 zdsiel- 

kovd sluiba a malopredaj zo 

skladu v Trendfne 


Klippon 8pol. s r.o., Jllemnlck6ho 2, P.O.BOX 48, 
911 40 Trenfifn, tel.: 0831-20689, fax: 0831-28566 
telex: 937 85.937 86 




UdlOUMtlii 
m cprartfl 
radlo-teltvisa 


Nabfzfme k vyprodeji sklad 
elektrosou&Astek 
po byva!6m Elektroservisu 
(radiotetevtznf opravna) 
za vyprodejov6 nbk6 ceny. 

Tel./fax: 0338 / 21 491 


,&V, ?.jr '- 


’ S. 1 1 S 



MP - SAT, Vfemina 176, 763 1 
I ASTRA, Snwtanova 1066,756 61 VsaMn. i-s^sK* 

| fax 067/98723 

| . Nabfzf barevn6 televizory s tetetextem a a ' • 

i JwNtfW komponenty pro sat:pW|ew-' 

1 Vyribl a proittvi ofMtovi paraboty. 

I SLEVA PRO PODNIKATELE. 




prodAme 


Potrebujete v§til spolehlivost elektrosou- 
dastek, nebo mate specidlnl pozadavky na 
jejich parametry? 

A. s. MESIT Uh. Hradidtd prov&df vybdry elektrosou- 
d&stek na udany parametr, p&rovdnf a mdrem hodnot 
se zapisem pro cejchovam. 

Nabfzf provedenf prace z dodandho materi&lu nebo 
prodej zhodnocenych elektrosoudastek. 

Informace na tel. 42 381 — panf Emilie Jurdova 


40% roztok chlortdu ielezttiho. 
Cena cca 25,- K(s /I kg. 

Stitnf rybSFstvf 
Sokolovski 94 

57011 Utomyil tel. 0454 / 3221 



ZaSle na dobierku 


AE»L Electronics & communication 

CB - HF - VHF transceivers 


made by 

YAESU ♦ KENWOOD ♦ STANDARD ♦ MIDLAND 


POLAND 44-200 Rybnik ul. Hallera 12a tel./fax (36) 24836 


teletextov^ karty s CS znakovou 
ssdou do farebnych teL pryimaliov 

9 WALTHAM TS 4351, 

9 WALTHAM WT 770T, 
9 NOVA TS 3351 
Cena 2490,- Kb * poStovne 
GPTrmdc spoL s r. o. 
HIboki3 
92701 SaTa 

Telefax 0706/5721,5722,4444 









SCIL 




SKOP 
analogovy 

— nebo digitalni 



Klasicky analogovy osciloskop ma za sebou jiz dlouhou, asi 
sedesatiletou historii vyvoje. Cislicove - digitalni - osciloskopy 
vznikly pozddji, v dobe, kdy se zdalo, ze analogovd jiz dosahly 
meze svych moznosti a nemohou byt vyuzity v novych aplika- 
dch elektroniky, zejmena v impulsove technice a technice velmi 
vysokych kmitodtu. 

Nevyhody analogovych osciloskopu se projevovaly v praxi 
napf. takto: Na osciloskopu se Vam podafilo zachytit krdtky, 
nepravidelnd se vyskytujld rudvy impuls a chcete jej zazname- 
nat kamerou. Nez se Vdm podafi pondit obrazek, prubdh ze 
stinftka zmizl. Jinym pfikladem muze byt mdreni nabdhu impul- 
su. Musite pracne, popf. opakovand menit polohu i velikost 
obrdzku impulsu, d jeho nabezne hrany tak, abyste na rastru 
mohl nakonec predst na horizontdlnim mdfrtku das pro urovnd 
10% a 90% amplitudy signalu (poloha i velikost mefendho 
prubehu vud rastru musl byt optimdlni pro snadne a spravne 
ziskani dselnych udaju). 

Analogovy osciloskop je bezesporu jednlm z nejdulezitejdich 
elektronickych mdficich ph'stroju a jedtd v pomemd nedavne 
dobe nemdl konkurenci. Ta se objevila v podobd digitainiho 


osdloskopu, ktery pracuje na novem, odlisnem prindpu a svymi 
moznostmi v fade aplikaci sveho pfedchudce prekonava. Je 
vdak nezbytne seznamit se dobfe s jeho dnnosb' i vlastnostmi 
a osvojit si dobfe jeho obsluhu. 

Zdkladni pfedstavu o tom, jak digitalni osciloskop pracuje, by 
mdl poskytnout tento danek. 

Ovodem je tfeba jasnd fici, ze analogovy osciloskop ma sve 
pevne postavenl mezi elektronickymi mdficimi pfistroji a pro 
urdtd udely je stale jeho vyuliti optimal™. Kazdy z obou druhu 
- dslicovy i analogovy osdtoskop - ma sve vyhody i nevyhody. 
Jejich pozndni umozni spravne volit mezi obema pro dane 
pouziti. Je ovdem take dulezite uvddomit si vdechny nove 
moznosti, ktere digitalni osdtoskop v porovnani s analogovym 
pfinesl. Proto jsou v dlanku blize objasndny i ndktere specifika- 
ce, ktere vyrobti udavaji, jimz je nutno venovat pfi volbe typu 
pozomost a ktere jsou duleiitd zvladtd pfi pfechodu z analogo¬ 
vych ph'stroju na digitdlni. 

Zopakujme si nejdfive hlavni zasady dnnosti analogovych 
osdloskopu. 


Jak pracuje 
analogovy osciloskop? 



Jak je videt i na btokovem schematu v obr. 1,ma 
analogovy osdtoskop v prindpu dvd signatovd 
cesty: „vertikalni“ a „horizontalni“. Pnmi z nich 
ovlivnuje vychytovdni paprsku eiektronii v obrazov- 
ce a tim i stopy na jejim stinitku ve vertikalnim 
smeru v zavislosti na prubdhu napdti mdfeneho 
-vstupniho- sign&lu. „Horizontdlni“ cesta zpraco- 
vava signal, urdujid okamzik spousteni a dasovy 
prubeh pohybu paprsku ve smeru vodorovndm. Pfi 
bezndm zpusobu zobrazeni je das zobrazovan ve 
smeru osy x - horizont&lnd a napdti ve smdru osy y 
- vertikalne. 

Vertikalni cesta signalu 

Signal, privaddny na vstup analogoveho 
osdloskopu, je veden na vstupni delid. Ten 
zprostfedkuje jednak pfechod z obvykle vel- 


ke impedance mdfid sondy (1 MQ, popf. 
10 MQ) na pomemd malou impedanci verti- 
kalniho pfedzesilovade a pfizpusobuje i na¬ 
peti vstupniho signalu na uroven, vhodnou 
pro pfedzesilovad. 

Spousted obvod 

osdloskopu ma velmi dulezitou funkci: 
urdi okamzik, v ndmz zadt'na vychylovani 
paprsku ve vodorovndm (horizontalnim) 
smdru, a to ve vztahu k mdrenemu signalu. 
Neni-li okamzik spoudtdni soravnd zvolen, 
neobjevi se zddany signal na stinitku 


(obr. 2). Jak se ziskdva impuls, urdujici oka¬ 
mzik spustdni? Ve spoustecim obvodu je 
porovnavano okamzite napeti bud* signalu, 
pfivAddneho ze zvlastniho vstupu pro vndjSi 
spousteni, kterym je osciloskop vybaven 
(EXT TRIG), nebo signalu, odebiraneho 
z vstupniho predzesilovade, ktery zpracovA- 
va v osdloskopu mefeny signal (ze zvlddtni- 
ho vystupu pro synchronizaci), s napetim, 
nastavenym obsluhou osciloskopu. V oka- 
mziku, kdy jsou porovnavana napeti stejna, 
je generovan impuls, ktery „odstartuje“ da- 
sovou zakladnu. Rovnost urovni se ale vy- 


pfiUi brzy ve spr6vn6m okamitku pfftii poxdi 



Obr. 2. Volba okamziku spuSUkii dasove zikladny 


kanal 

1 

vstup 

kanal 

2 

vstup 


vstup 

vne/siho 

spousteni 



Obr. 1. Blokovd schema analogoveho osdloskopu 


skytuje jak na vzestupnd, tak na sestupne 
disti prubdhu mefendho signAlu. Vdtdina 
analogovych osdloskopu je konstruovana 
tak, aby obsluhujici mohl zvolit i jednu z obou 
variant, kterd z teto skutecnosti vyplyvaji. 

Kromd okamziku spudtdni je tfeba urdit 
i rychtost vodorovneho vychylovani (v daso- 
vych jednotkach - s, ms, ps apod. - na dflek 
na vodorovne ose), kter4 musi byt rovno- 
mema. Je-li i svisle vychylovani umdme 
mefenemu napdti a znAme-li mdfitko ve 
svisidm smeru, udava obrazek na stinitku 
pfesne dasovy prubeh vstupniho signalu. 
















Na blokovem schemata na obr. 1. nejsou 
ve „vertikdlni“ cestd signalu zafazeny dva ka ™ 1 
bloky, o kterych zatim nebyla znrwnka: obvod VS ( up 
napajeni zpozcTovact linky a zpozcf ovaci linka 
(obr. 3). Z dosavadniho popisu binnosti ana- 
togoveho osclloskopu vyplyvd, ze na sprav- 
ne zobrazeni ma vliv i pfipadne zpozdeni vsfup 
signalu v nbktere ze dvou signalovych cest 
osciloskopu. Signal je v principu zpozdovan 
kazdymi obvody, kterymi prochazi. Jelikoz vstup 
se obd signdlove cesty vzajemne lid, je vne J^ n ; 
i zpozdeni v nich ruznd. V cestd ..horizontal- s ^ >ous eni 
ni“ je diky slo2itbjdm obvodum vetsi. Proto 
je do „vertikalni“ cesty zafazen obvod s defi- 
novdnym, znamym zpozddnim (napajeci ob¬ 
vod zpozdtovaci linky a zpozcTovad linka). 



Horizontalrii cesta signalu 

Signal vndjdho spoubteni je z obdobnych 
duvodu, jako u vertikalniho zesilovace, ve- 
den na ddlib a odtad pak na vstup spousteci- 
ho obvodu. Signalem z vystapu spoustdciho 
obvodu (spoudtdcim impulsem, vznikajicim 
v kompardtoru) je hzen generator pilovitaho 
prubehu, zndzomenbho na obr. 4. Tento 


pfttli rychly MA paprsku 



pfitii pomaly zp6tniho Mhu paprsku 

MA papnku m tovy okra] sttnttka 


Obr. 4. Pilovity prubdh signalu 
pm horizont&lni vychylovant 
a vliv jeho nelinearity 


prubeh urcuje pohyb paprsku obrazovky 
v horizontalnim smeru: minimum napeti od- 
povida leve krajni poloze paprsku, maximum 
prave. Na linearita vzestupnd basti piloviteho 
prubdhu se kladou vysoke naroky, protoze 
bezprostfednd ovlivbuje pfesnost rndfeni 
basovych intervalu. II dobrych analogovych 
osciloskopu je chyba linearity mend nez 
± 3 %. 


Stinftko obrazovky 

analogoveho osciloskopu je z obecndho 
hlediska vektorovy zobrazovaci prvek - dis- 
plej coz znamena, ze paprsek muie byt 
pfimo nasmdrovan (a stopa ..umistdna") do 
libovolndho mista stinitka. Z dnnosti obra¬ 
zovky v anatogovdm osciloskopu vyplyva, ze 
musi byt schopna reagovat na zmdny signa¬ 
lu alesport stejnd rychie, jako obvody, zpra- 
covdvajici signdl v obou signdlovych pes- 
tach. Lze rid, ze musi mit stejnou dfku 
pasma jako vstapni zesilovabe. dim ma mit 
obrazovka vdtd sirku pasma, tim se stdva 
drazd, md mensi iivotnost a vychylovdni je 
mend presnd. 

To jsou faktory, kterd s postupujicim vyu- 
zivdnim stale vyddch a vyssich kmitobtu 
v praxi vedly ke vzniku novd koncepce osci¬ 
loskopu. 


Shmuti 

S hlediska porovndvani vlastnosti analo¬ 
govych a digitalnich osciloskopu jsou dulezi- 
td tyto zakladni vlastnosti analogovych pfi- 
stroju: 

• U analogovych osciloskopu jsou dvd 
hlavni cesty signdlu, horizontalni a verti- 
kalni. 

• Vdechny pnpadne vstapni kartaly jsou 
zpravidla sdruzeny do jednd signdlovb 
vertikdlni cesty. 

• Horizontalni cesta ovlada spoudtdni 6a- 
sovd zakladny. 

• Spousteni je odvozeno od urbite urovnd 
na vzestupne nebo sestupne basti prubd- 
hu signdlu. 

• Vbechny tankcni celky vbetnb obrazovky 
musi byt stejne ryehld, jako zobrazovany 
signal. 

• Velkd drka pdma, velka pfesnost, dlouhd 
zivotnost a pfijatelnd cena jsou protichud- 
nd pozadavky. 

V dald basti budou popsany ruznd varian- 
ty koncepce digitalnich osciloskopu. U digi¬ 
talnich osciloskopu je z principu „celkovd“ 
dfka pdsma nezdvisld na dree pdsma obra¬ 
zovky a jejich rididch obvodu. Digitdini osci- 
loskop kromd toho umoihuje urbita mdfeni, 
kterd netze s analogovym osciloskopem 
uskutebnit. 

(Pt&tfr. Prod digitdini osdloskop?) 



CESKOSLOVENSKA NAMORNI PLAVBA 

MEZINARODNI AKCIOVA SPOLECNOST, 100 99 PRAHA 10 - STRASNICE, POCERNICKA 168 

Chcete se stat namornim dustojnfkem? 


Pro praci na cs. namomich lodich hledame absotventy V§ 

(event SP§ eiektrotechnickych) 

Pozadujeme: 

• teoretickd znalosti a prakticke zkusenosti z elektrotechniky 
a elektroniky, od radiokomunikabni techniky pres automati- 
zabni, ridici a vypobetni techniku az po silovou elektrotechni- 
ku, rozvaddbe, pohony 

• osvddceni o zkousce z vyhldsky 6. 50/78 Sb. 

• znalost anglibtiny 

• dobry zdravotni stav, fyzickou odolnost, schopnost prizpuso- 
bit se specifickym podminkdm lodniho provozu a zivota na lodi 

• smysl pro tymovou prdci 

• kazen, pfesnost, zodpovddnost 

Vitdme: 

• vysvddceni radiotelegrafisty II. tfidy 

• znalost daldch svdtovych jazyku 


Nabizime: 

• atraktivni zamdstnani za atraktivni odmenu (vdtd bdst odmd- 
ny v USD) 

• prdci na novyeh ndmomich lodich s nejmodemdjdm technic- 
kym vybavenim (satelitni komunikace s pfenosem dat, pobita- 
bovd sitd, automatizovand fizeni provozu lodi atd.) 

• romantiku dalkovych plaveb po vdech svdtovych mofich 
a ocednech, pozndvdni vzdalenych zemi a kouzla pfistavu 
tropickych mofi atd. 

• moinost ziskani mezindrodniho prukazu namofniho dustoj- 
nika elektrotechnicke sluzby. 


Informace: 6s. namofni plavba 
Pobemicka 168 
10099 Praha 10 
tel. 02/77 89 41 I. 381 












Infracervena zavora 


Kondenzatory 

C5 100 nF, TK 783 

C6 20 nF, TE 004 

C7 10pF/15V 


Jin Kadlec 


(PokrabovAni) 


Potovodidove soudastky 
T3 KP101 (KPX81, WK16204) 

T5 KF521 

102 MAI 458 


id zavora - prijimac 

Okolem priji'made (obr. 10) je sni'mat vysi- 
lane infradervend impulsy fototranzistorem 
a d&le zesilit pro vyhodnoceni. Prijimad je 
napajen stabilizovanym napdtim 15 V z vy- 
hodnocovaci cdsti. Rezistory R18, R19 vy- 
tvdreji pomocny stred napdti pro vstupni 
zesilovad. 

Fototranzistor T3 a rezistor R13 vytvareji 
ddlid. Stridave napdti z tohoto ddlide je zesi- 
lovano tranzistorem T5 a OZ 102/a. Zesileny 
signal v bode El upravujeme na obdelnikovy 
tvar v OZ 102/b, zapojenem jako kompara- 
tor. Potenciometr PI nastavime tak, aby na 
vystupu 102/b v bodd FI byly diste zaporne 
impulsy. Kontrolujeme osdloskopem. Z vy¬ 
stupu FI vedeme signal k mistu vyhodnoce¬ 
ni. 

V sestavd pro zjidtdni smdru prerudeni lO 
paprsku pouzijeme dva shodnd prijimace. 


Soudastky u druhdho prijimade jsou znade- 
ny indexem o sto vetSi'm. 

V pripadd, kdy nepouzivdme pro nastave- 
ni viditelne zdfeni, vypustime spinad V2 
a zarovku 22. Desky s plodnymi spoji jsou na 
obr. 11,12,13,14. Na obr. 14a jsou osazene 
desky prijimade. 


Seznam soucastek 
l£ zavora - prijimac 

Rezistory (TR 212) 

R13 1,2 MQ 

R14 2,2 kQ 

R15 220 kQ 

R16, R20, R21 390 (470) Q 

R17 1 MQ 

R18, R19 3,9 az 6,8 kQ 

R22 330 a 1 470 Q 

PI 33 kQ, TP Oil 


Ostatni soudastky 
V2 jazydkovd rele 

22 24 V/50 mA 



KP101 KF521 


MA%58 



T103 


Obr. 10. Prijimad iC Zcivory 


Obr. 11. Deska s piobnymi spoji PI 




Obr. 12. Deska s ploSnymi spoji P2 
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A. Obr. 16. Deska s plo&nymi spoji VP1 
4 Obr. 17. Deska s ptoSnymi spoji VP2 

i sluchatko jsou spi'nany v rytmu prichazeji- 
dch impulsu na vstupu FI tranzistorem T1. 
Na vystup K (kontrola) jde pres kondenzator 
C6 jen strfdavy signal. Pfi blizke kontrole je 
sluchdtko zapojeno mezi vyvod K a minus 
svorku. 

Vyhodnoceni preruSeni sign£lu na vstupu 
FI zajiSfuje obvod tvoreny C3, P2, D8 
a 103/a. Zaporn6 impulsy na vstupu FI stale 
pripojuji kondenzator C3 k zapomemu p6lu 
a tim jej udrzuji nabity. Naproti tomu poten- 
ciometr P2 kondenzator C3 vybiji. Pokud 
jsou tedy pfitomny zaporne impulsy na vstu¬ 
pu FI, je udriov&n invertujici vstup OZ 103/a 
stale z&pomy a vystup kladny. Pri neprrtom- 
nosti impulsu na vstupu FI se C3 vybije pfes 
P2 a vystup OZ pfejde z kladne urovne 
nap6ti do zapome. Vytvori se tzv. sestupna 
hrana, kter& spusti monostabilni klopny ob¬ 
vod, tvoreny OZ 103b s pnslu§nymi soufias- 
tkami. Vystup tohoto obvodu spina tranzistor 
T2 a ten spin& vystupni T4, ktery je spolu 
s T3 zapojen tak, aby se proud omezil na 
250 mA a tim byl tranzistor chrandn pfed 
znidenim v pri'pad6 zkratu na vystupnim 
vedeni. ! 

Potenciometr P3 urfiuje d6lku sepnuti vy- 
stupniho tranzistoru. Desky s plo§nymi spoji 
jsou na obr. 16, 17. 

Seznam soucastek 
I £ zdvora - vyhodnoceni 
preruSem (verze s MAI458) 


Rezistory (TR 212) 

C5 

20 jiF, TE 004 

R1, R7, R8 47 kQ ai 56 kQ 

C6 

20 nF, TE 009 

R2 

4,7 kQ ai 6,8 kQ 

Polovodicove soudAstky 

R3 

47 kQ ai 1,5 MQ 

T1,T2 

KF517 

R4, R5 

3,3 ai 6,8 kQ 

T3 

KC507 

R6, R9 

47 kQ 

T4 

KU601 

RIO 

6,8 kQ 

103 

MA1458 

R11,R12 

4,7 kQ 

104 

MA7815 

R13 

3,9 kQ 

D1 ait>5 

KYI 30/80 

R14 

15 Q, TR 144, TR 224 D6 ai D8 

KA261 

P2, P3 

1,5 MQ, TP 017 

D9 

LQ1802 

KOndenz&tory 

DIO 

LQ1202 

Cl 

220 fiF, TF 010 

Ostatni soudAstky 

C2 

220 nF, TF 009 

V2 

jazyfikove rate 

C3 

470 nF, TC 205 

22 

24 V/50 mA 

C4 

22 nF, TK 783 




(Pokra6ov6ni pfi§t§) 












CB report 


Dip6ly A/2 napajend uprostred, souose 
nebo kolmo k ose, jak jsme o nich referovali 
v AR A5 a 6, jsou anteny jednoduche s velmi 
dobrou udinnosti. Napajed je spojen pFimo 
se svorkami dipblu. Impedance napajede 
i anteny se prakticky shoduji. Prizpusobeni 
anteny neni ovlivnov&no daldimi obvody. 
Jde o tzv. „nizkoimpedandni“ di proudove 
napajeni. Maximalni pouzitelny vykon vysi- 
lade je omezen zpravidla jen typem pouzitd- 
ho napdjede. Elektrickd v^hody stFedovdho, 
tzn. soumerndho di symetrickdho napajeni 
jsou nesporne. Z provoznich hledisek by- 
chom vsak v ndkterych pFipadech dali pFed- 
nost napajeni anteny na konci, coz se tyka 
predevsim anten svisle polarizovanych. 

Tento zpusob se bdzne uzivd na KV pds- 
mech jako tzv. antena Zeppelin, popr. jako 
napajeni Zeppelin, tj. napajeni „vysokoim- 
pedandni" di napdfove. Napajed je pripojen 
na konci, dipol je buzen vysokym napdtim 
v miste, kde ma antena nejvdtdi impedanci. 

S timto druhem napajeni muzeme'uspdd- 
nd experimentovat nejen v pdsmu CB, ale 
i v amaterskdm pdsmu 145 MHz. Prakticky 
jde o to, jak pripojit a prizpusobit souosy 
napdjed s impedanci 50 Q nebo 75 Q k po- 
mernd velke impedanci 1 az 10 kQ. Klasicky 
se tento problem Fedi ndkolika zpusoby - pa- 


ralelnim rezonandnim obvodem LC, nebo 
dtvrtvlnnym transformatorem, nebo reaktan- 
dnim L-dlankem (obr. 1 a, b, c). 

Nds bude zajimat pFedevdim takove FeSe- 
ni, ktere je snadnd, jednoznadne a dobre 
reprodukovatelnd pri amaterskd realizaci. 
K transformaci impedance v porrteru 1:10 
a vyde se obvykle uzivd jednoduchy paralel- 
ni rezonandni obvod LC s odbodkami na 
civce, popF. s kapacitnim ddlidem. Transfor- 
madni pomdr je dctn polohou odbodky na 
civce nebo pomdrem kapacit. Tak jsou napF. 
pFizpusobeny prodavand samonosnd 
„bide“ - anteny A/2 pro CB. 

S prakticky stejnou, di spide vetdi udin- 
nosti pracuji pulvlnrte anteny drdtove, 
buzene na konci dtvrtvlnnym zkratova- 
nym Osekem vedeni (obr. Id). Vime, ze se 
takovd vedeni chovd jako paralelni rezonan¬ 
dni obvod s velkou impedanci na otevFertem 
konci a nulovou na konci zkratovanem. Ne- 
daleko zkratovandho konce se pak impe¬ 
dance pFiblizuje impedanci souosdho napa- 
jede. Pri spravne deice dtvrtvlnneho vedeni 
bude pFizpusobeni zavisle prdvd na mistd 
pripojeni napajece. U napdjede souoseho je 
pak treba volit takove usporadani, pri kterem 
nedojde k vybuzeni vndjdiho plddtd souose¬ 
ho kabelu a tim i k jeho vyzarovani. Optimal- 



Obr. 1. Transformace impedance pri napajeni anteny A/2 na konci, tj. v miste 
s velkou impedanch 

a) paralelnim rezonandnim obvodem LC; 

b) dtvrtvlnnym impedandnim transformatorem; 

c) reaktandnim L-dlankem; 

d) soumdrnym zkratovanym vedenim A/4 pfi napijeni soum&mdm; 

e) souosym zkratovanym vedenim A/4 pri napajeni souosdm; 

f) soumdrnym zkratovanym vedenim A/4 pri napdjeni souosdm - nevhodrte; 

g) soumernym zkratovanym vedenim A/4 pri napajeni souosem - sprdvnd 



Obr. 2. Antena SUM JIM (J-antena) zhotovenazploche TV dvoulinky-celkove usporadani 

-rozmdry 



Obr. 3. Prubeh CSV anteny-jednoducheho 
dipolu k/2 napbjeneho uprostred (a) a anteny 
SLIM JIM pro pasmoCB(b) 



—- f {MHz} 

Obr. 4. Prubeh CSV anteny-„rukavoveho“ 
dipdlu X/2podle ARA6 (a) a anteny SLIM 
JIM pro p&smo 145 MHz (b) 


nim by by to uspoF&teni podle obr. 1e. Souo¬ 
sym nap£jedem je buzeno souose zkratova- 
ne dtvrtvlnne vedeni, jehoz vnitFni vodid pFe- 
chazi ve vlastni z£rid - dipdl A/2. Impedance 
zkratovandho vedeni neni podstafrte - vdtdi 
hodnoty jsou vyhodndjdi. UspoF^dani podle 
obr. 1e odpovida znamym zasadam - souo¬ 
sy, tj. nesoumdmy napajed budi souosy, 
nesoumdmy rezondtor a ten pak nesoumdr- 
nd vlastni antdnu. V uspoFddani podle obr. If 
jsou tyto zasady porudeny. Soumdme - sy- 
metricke vedeni A/4 (opdt je muzeme nazvat 
rezondtorem) je na obou koncich zatizeno 
nesoumdmd. U antdny je zatizen jen jeden 
konec vedeni, a souosy napdjec je pripojen 
bez symetrizadniho clenu. Nicmdnd se 
v praxi toto uspoFddani s uspdchem pouziva 
jako antdna SLIM JIM, dili dtihly Jim (slim 
angl. dtihly; antena se dtvrtvlnnym Osekem 
ma skutedrte podobu J, ostatnd jako tzv. J- 
antena byto toto napajeni patentovdno ji t x. 
1924 v Anglii). Souosy napajec se vdak 
k soumemdmu vedeni musi pripojit „rozum- 
ne“, tak aby se pro vznik povrchovych prou- 
du na napajeci a tim i.k jeho vyzaFovani 
vytvaFely mend pFiznive podminky. Schema- 
ticky je to znazomdno na obr. 1g. 

Konstrukdni vyhody J-antdn jsou zFejmd. 
Cely system muze byt z jedine trubky pFibliz- 
nd 1A dlouhe a zcela bez izolatoru. V nejnii- 
dim miste muzeme „jedko“ uzemnit, tj. vodi- 
vd spojit s nosnym stozarem. Pokud je sto- 
zar dobFe uzemndn, mdme s antdnou zdro- 
ven bleskosvod. Na pasmu CB je to vzhle- 
dem k celkove ddlce 7,5 m jiz pomdmd 
ndrodna konstrukce. 

Pro experi mentovdni si vdak muzeme 
velmi snadno zhotovit jednoduchou za- 
vesnou, plnd funkdni variantu anteny 
SLIM JIM z ploche TV dvoulinky o impe¬ 
danci 300 Q die obr. 2. Ta jednodude vytvaFi 
dtvrtvlnne zkratovand vedeni pro transfor¬ 
maci impedance - zbyvajici dast je vlastnim 
zdFidem. 

Nejdulezitdjdim rozmdrem je ddlka 
zkratovandho vedeni Lf, kterd zaroven pu- 
sobi jako selektivni pasmova propust, ome- 
zujici vdak impedandni dirokopasmovost an¬ 
teny. Tate vdtdi selektivita anteny ovdem 
pFispiva k omezeni pnpadnd intermodulace 
v blizkosti silnych vysiladu, se kterou se 
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Tab. 1. RozmArove udaje k antene SLIM JIM 
z dvoulinky pro pasmo CB a 145 MHz (mm). 


Pasmo 

CB 

145 MHz 

U 

5160 

970 

4 

2295 

430 

ko Q 

158 

28 

^75 Q 

188 

35 


setkavAme u levnejsich zanzenf. Vzdale- 
nosti t napajeciho bodu B volime vstupni 
impedanci 50 nebo 75 Q. Delka vlastniho 
zarice L a nem prills kriticka. 


Z praktickych hledisek je vyhodnA zhotovit 
z jedineho kusu dvoulinky cely system, i kdyz 
usek C-D muze byt i z jineho vodice. Souosy 
napAjeci kabel prilAha v deice t z vnejsi 
strany tesne k dvoulince. StinAnim je s ni 
vodive spojen v bode AaB, popf. i uprostred. 
Uzitecnym se ukazalo seh'znuti vnAjAi izola- 
ce dvoulinky i kabelu v miste styku. Usnadni 
se tim vzajemny kontakt a spojka S se zkrati 
na minimum. Vse je,mozne zpevnit ovinutim 
izolepou. Antena CB by mAla byt zavesena 
alespon 2,5 m od nejblizAiho objektu. Pak 
budou platit udaje o CSV uvedene v tab. 1. 
Na obr. 3 a 4 jsou vyznaceny prubehy CSV 


v zavislosti na kmitoAtu u vyse popsane J- 
anteny a obycejneho dratoveho dipolu podle 
AR A5 v pAsmu CB a zjednodusene rukavo- 
ve antAny (ACHA) na 145 MHz podle AR A6. 
ChoulostivAjAi nastaveni anteny SLIM JIM je 
zrejme. Jednoduche zhotoveni, vAtAi selek- 
tivita a napajeni na konci jsou vAak v nekte- 
rych provoznich podminkaeh vyhodou. Po- 
meme velke vf napAti, kterA se „nakmita“ na 
otevrenem konci ctvrtvlnneho zkratovaneho 
vedeni s velkou impedanci, omezuje pouzi- 
telny vykon do J-anteny z dvoulinky na 10 az 
20 W. 

OK1VR 


Prevodm tabulka oznacem dratu 


StAle vice k nAm pronikaji zApadni tech- 
nickA Aasopisy a je to dobfe - Fada z nich 
priori zajimavA technickA nApady, mnohdy 
realizovatelnA i s naAimi souAAstkami. Po- 
kud vAak prijdeme na zajimavost v Aasopise 
vyd&vandm mimo kontinent^lni Evropu 

- stadi jii z Anglie, pak nAm nezbyvd mi 
kroutit hlavou nad nepochopitelnym oznade- 
nim drcitu, kterb byvA obvykle ve zkratk^ch 

- napf. No 24 A.W.G., nebo # 18 B.W.G. ap. 
V oznadeni anglick6m to byvaji obvykle uda¬ 
je v S.W.G. (Imperial Standard Wire Gauge) 
nebo B.W.G. (Birmingham Wire Gauge), 
v americkd literature A.W.G. (American Wire 
Gauge). Cislov6ni „pou2itelnych‘‘ rozmSru 
uvddime v pfipojen^ tabulce a oznadeni vice 
prOmdrO stejnym dislem (nap?, od 0 1,2 ai 
do 1,3 mm) neni chybou - holt kdysi, kdy toto 
oznafovdni vznikaio, asi na ndjakA desetin- 
ce milimetru tolik nezAleielo... 

Prevodm' tabulka 


S.W.G. 

No 

A.W.G. 

No 

B.W.G. 

No 

prumAr 

0 mm 

47 



0,05 

42 

38 

36 

0,1 

40 

36 

35 

0,12 

38 

35 


0,15 

38 

34 


0,16 

37 

33 

34 

0,18 

36 

32 

33 

0,2 

35 

31 

32 

0,22 

33 

30 

31 

0,25 

32 



0,27 

32 

29 


0,28 

31 


30 

0,3 

30 

28 

29 

0,32 

29 

27 

28 

0,35 

28 



0,38 

27 

26 

27 

0,4 

26 

25 

26 

0,45 

25 

24 

25 

0,5 

24 

23 

24 

0,55 

23 

23 


0,6 

23 

22 

23 

0,65 

22 

21 

22 

0,7 

22 

21 


0,75 

21 

20 

21 

0,8 

21 

20 


0,85 

20 


20 

0,9 

20 

19 


0,95 

19 

18 


1,0 

19 

17 

19 

1,1 

18 

17 


1,2 

18 


18 

1,25 

18 

16 


1,3 

17 

15 


1,4 

16 

15 

17 

1,5 

16 

14 

16 

1,6 

15 


16 

1,7 

15 

13 

15 

1,8 

14 

12 

14 

2,0 

13 

11 


2,2 

12 

10 

13 

2,5 

11 

9 

11 

3,0 

10 

7 

10 

3,5 

8 

6 

8 

4,0 


Nove 

vydani 



„Rothammela“ 

Antennenbuch - Karl Rothammel, 
Y21BK, Franckh-Kosmos Verlag, Stuttgart 
1991 - cena 78 DM. 

V minulem race vydal Franckh-Kosmos 
Verlag v SRN ji2 10. vydani „Rothammela“ 

- populctrni antenni priruCky pro radioamate- 
ry, kterou zcela nov6 prepracoval a rozSiril 
pokradovatel zemreleho K. Rothammela 
(t 1973) - ing. A. Krischke (OE8AK, resp. 
DJOTR). Na 744 stranach, 832 obrazcich 
a 141 tabulkach jsou ve 37 hlavnich kapito- 
lach shromAzdeny nes6etn6 informace 
a rozmdrove udaje prakticky v§ech typu an- 
ten, se kterymi se amater muze setkat nejen 
na pasmech KV a VKV (do 435 MHz), ale 
i na pasmech rozhlasovych a televiznich. 
Proti predchozimu bylo nove vydani dopInA- 
no o vertikAlnA polarizovane antdny KV, 
o zvIaStni formy anten VKV a UKV, o anteny 
aktivni vfietne pozoruhodne nabidky softwa¬ 
re pro po6ita6e PC-XT i AT. Udaje o temSr 
tricitce antenArskych programu z ruznych 
oblasti zahrnuji strufinA informace (nAzev 
programu, problematika, majitel programu 
a cena), zaujmou ovSem spise odborniky. 
Nove vydAni zustAvA pro amatArskou verej- 
nost knihou nepochybne atraktivni, i kdyz 
o klasicky handbook, 6ili prirufiku v pravem 
slova smyslu vlastnA nejde. Je to spiAe 
encyklopedicky soubor desitek nejen detail- 
nich, ale povAechnych popisu anten, t6z 
antAnArskych patentu, uverejnAnych v nej- 
ruznejAich amatArskych, ale i prisnA odbor- 
nych Aasopisech az vedeckych publikacich. 
MimorAdnA cennou informaAni hodnotu pro¬ 
to maji stovky odkazu na konkrAtni AlAnky 
z tAchto zdroju. Velmi zajimavy je tAz praktic¬ 
ky uplny soubor nejruznAjAich mezinArod- 
nich antAnArskych norem, predpisu a dopo- 
ruAeni. 

Cely obsah je usporAdAn ve 37 kapitolAch. 
AntAny vAak jsou do nich zarazeny Ai roztri- 
dAny spiAe podle pouziti tak, jak byly ruzny- 
mi autory publikovany. Napr. s Yagiho antA- 
nami se setkAvAme pioprvA v kap. 76-OtoA- 
nA antAny s parazitnimi prvky, pak v kap. 17 

- SmArovA antAny se zkrAcenymi prvky, dAle 


v kap. 18 - VicepAsmovA smArovky, v kap. 
23- Yagiho antAny pro 2 m a 70 cm a v kap. 
29- AntAny rozhlasovA a TV. StruAnA, meto- 
dicky podanA zAsadni informace o Yagiho 
antAnAch jako takovych, kterA by usnadnily 
Atenari orientaci v tAto oblasti, nejsou nikde 
shrnuty, takze je AtenAr musi pracnA shro- 
mazcfovat z uvedenych kapitol. Samostat- 
nou kapitolu by si zaslouzily nejen antAny 
spirAlovA a logaritmicko-periodickA, kterA 
jsou pomAmA StruAnA pojednany spolu 
s uhlovymi reflektory v kap. 26 - ZvIAstni 
formy antAn KV a VKV. Z dneAnich hledisek 
uz to vAak nejsou zAdnA zvIaAtni formy an¬ 
tAn. U vAtAiny popsanych antAn nejsou uve- 
deny zakladni elektrickA parametry, coz je 
sice pochopitelnA, protoze amatArskA kon- 
strukce nevznikaji v pristroji vybavenych an- 
tAnnich laboratorich. Za desitky let, po kterA 
je publikace vydAvAna, vAak mohli autori 
problematickA, pop?, neperspektivni antAny 
vy?adit a zbylA aktualizovat elektrickymi pa¬ 
rametry. Jak vAak jiz bylo FeAeno, neni to 
pFiruAka Ai handbook v pravAm slova smys¬ 
lu, do kterA by bylo z probiranA tAmatiky 
aktualnA zaFazovAno kromA zakladnich 
„klasickych“ antAn to nejvhodnAjAi a neju- 
AelnAjAi pro uziti v dneAni dobA modernich 
vicepasmovych transceiveru pro KV, VKV 
a UKV. Jde spiAe o systematicky doplfiova- 
ny historicky soubor konstrukAnich nAvodu 
ruznA urovnA. V tom snad tkvi jistA jedineA- 
nost tAto obsaznA „knihy antAn" nebo „an- 
tAnni knihy" - jak ji pojmenoval autor. Za 
dneAnfch pomAru vAak jiz nelze kvalitnA 
obsahnout problematiku antAn jedinou uni- 
verzalni publikaci. 

mm 


LED a stri'davy proud 

ZajimavA zapojeni indikatoru zapnuti spo- 
tFebiAe ai do vykonu asi 700 W pFineslo 
FijnovA Aislo novozAlandskAho Aasopisu 
Break-In 1990. Po zapnuti spotFebiAe (obr. 
1) prochAzi proud diodami D1 a i D3 
a v opaAnA polaritA diodou D4. ZnamenA to, 
ie mezi body AaB bude pFi jednA pulvInA 
napAti asi 2,1 V, v opaAnA pulvInA jen 0,7 
V a omezime-li pruchozi proud LED jeAtA 


Po 


sit' 


D1 D2 03 
-- W - fr t- W - 

leo + 

-C 3 - F 
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33/0.5 W 


spotf. 


Obr. 1. Zapojeni indikcitoru 

vhodnym rezistorem, nemuze se dioda po- 
Akodit. PFi diodAch l A D1 az D4 Ize takovyto 
obvod zaFadit do pFivodu spotFebiAe o pFiko- 
nu asi 230 W, pFi diodAch 3 A ai 700 W. 

OK2QX 
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Z RADI0AMAT£RSK£H0 SVETA 



Jednou z nejv&t$ich DX senzaci roku 1991 byla malo ocekavanA expedice skupiny ruskych operdtoru do Burmy v jihovychodni 
Asii. Podarilo se jim ziskat povoleni vlAdntch uradu k vysildni z t&o d/ouho radioamatersky neobsazene zemd. dleny expedice byll 
Romeo, 3W3RR, Roman, 4K20T, Harry, RA3AUU, a Gena, UA9MA. Skupina pracovala z Burmy pod specialnim prefixem XYORR. 
Expedice byla veiice uspesna, navazala vice jak30 000spojeni. Diky firmS YAESU mohli pouzivat 3 transceivery FT-990a k tomu PA 
FL-7000. Anteny pouzivali drdtove. Pracovali tSz v pasmu 6 m. TakS mnoho sv&tovych sponzoru pomahalo expedici krytim 
finandnich nakiadu. QSL listky pozadovali na adresu: LZ/3W3RR, P.O.Box 812, Sofia 1000, Bulgaria. Romeo celkem prompted tyto 
listky vyrizuje. , 0K2JS 


0K1FCJ na mori 

Petr Spddil, OK1FCJ, prostfednictvim AR 
zdravi naSe radioamatery a md pro nd tuto 
informaci: 

Je studentem vysokd namofni Skoly v pol- 
ske Gdyni a v ramci vyuky a vycviku se plavf 
od 13. dubna do 23. srpna 1992 na Skolni 
plachetnici Dar Mlodziezy (SQLZ). 

Tato locf pluje v rdmci oslav 500. vyrodi 
obteveni Ameriky na trase Portugalsko 

- Spandlsko Kanarske ostrovy - Portoriko 

- New York - Boston - Anglie - Ndmecko 
a vysild z ni klubovni radioamatersky stanice 
SQ2FCJ/mm. QSL - manaierem tdto stani¬ 
ce je SP2UUU. 

Petr zatim (kvdten 1992) navdzal pod 
znadkou SQ2FCJ/mm 110 spojeni, s Cesko- 
slovenskem zatim iadnd. My zajem o stani¬ 
ce OK; vysild zpravidla (podle sluzeb) v dobd 
od 16 do 18 hodin UTC, vdtSinou na kmitod- 
tech 28 030 kHz CW a 28 450 kHz SSB. 

200 Years Bohemia 
Porcelain 

Radioklub Idzefiskeho mesta Karlovy 
Vary OKI KVK vyhlaSuje z povdfeni podniku 
„Karlovarsky porceldn" soutdz o dipiom 
k vyrodi 200 let od zahdjeni vyroby porcela- 
nu v Cechdeh. 

Dipiom zisky kazdy radioamater, ktery 
v dobd soutdze 


od 1. srpna 1992 do 30. zdff 1992 


navdze spojeni s pfflezitostnou stanici 
OM5KPO a ziska nejmene 200 bodu za 
QSO se stanicemi, ktery budou pracovat 
z okresu Karlovy Vary a Sokolov.-Plati i sta¬ 
nice mobilni nebo na pfechodndm stanovidti 
ve jmenovanych okresech (DKV a DSO). 

Dipiom je spoledny za provoz na KV i VKV. 
Na pfdni zadatele bude uvedeno, ze jej 
ziskal za jedno pysmo nebo za jeden drub 
provozu. 

S kazdou stanici plati jedno QSO na kaz- 
dem pasmu. Stanice s nejvdtSim poctem 
bodu ziskaji vdcnd ceny od podniku Karfo- 
varsky porcelan. Za stejnych podminek zis¬ 
kaji dipiom i posluchadi. 
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Body. KV SSB = 10 bodu za QSO; 

CW = 20 b.; 

(DX stanice si zapoditaji 
dvojnysobek bodu). 

VKVa) prespfevdciyde = 10b.; 

b) direct FONE a CW ze dtver- 
ce JO60 = 10 b.; 

ze sousednich dtvercu 

= 20 b.; 

zdalSich dtvercu = 30 b. 

atd. 

2ddost formou vypisu z deniku s podepsa- 
nym destnym prohldSenim v obvykiy forme 
spolu s poplatkem zadlete nejpozdyji do 
30.11.1992 na adresu vyhodnocovatele: 
Petr Pohanka, Jahodovd 285, 

360 07Karlovy Vary - Doubi. 

Cena diplomu je pro stanice OK 30 Kds; 
pro zahranidni 5 IRC. 

Mnoho uspdchu v soutdii vym pfeje radio¬ 
klub 

OKIKVK 


. I .." VKV 1 - 

Polm den mladeze 1991 

18. rodnik tohoto zyvodu probdhl zadat- 
kem dervence za prumdmych podminek §r- 
feni vln, avsak opdt s mendim podtem soutd- 
zicich stanic, nez v roce predchozim. V kate- 
gorii I. -144 MHz bylo hodnoceno 82 stanic 
a prvni z nich OK3KEE/p za 136 spojeni 
ziskala 29 659 bodu. V kategorii II. 
- 432 MHz bylo hodnoceno 15 stanic a 1. 
OKIKEI/p za 42 spojeni ziskala 7428 bodti. 
-u 


Polm den na VKV 1991 

43. rodnik tohoto zyvodu probyhl rovndi 
byhem prvniho vikendu v dervenci za veiice 
pekneho podasi na vdt§ind uzemi cele 
CSFR a za vcelku dobrych podminek Sireni 
vln. Pres vSechna pfedchozi uji§tdni o vy- 
hodnoceni zyvodu v§ak i tomuto zyvodu 
hrozilo nebezpedi, ze nebude bucf vyhodno- 
cen vubec, anebo to bude veiice pozdd. 
Puvodny se stanice OK2KWS, ktery hodno- 
tila rodnik 1990, zavyzala, ze vyhodnoti i rod- 


nik 1991. Potom v§ak nastaly probiymy ko- 
lem vyhodnoceni a tak v rijnu nezbylo jiny 
reSeni, nei ze se zyvodu ujal radioklub 
OK1KKD. Protore drtivou v4t§inu pryce 
udyial pisatel tychto rydku, muie k tomuto 
zyvodu nci nyco vice. Je ai k neuvereni, ze 
stanice, ktery vynuji spoustu 6asu pripravy 
zarizeni, stavby stanic na kopci, vlastnimu 
zavodyni a nemalo finandnich prostfedku 
k zajiStyni toho v§eho, vynuji tak myk> dasu 
a pozomosti td zyvdrednd fdzi, kterou u kai- 
deho zavodu je vypodet vysledku a vypfndni 
soutyzniho deniku a jeho odesldni k vyhod¬ 
noceni. Pdr perlidek z vyhodnocovyni zyvo¬ 
du, kterd v§ak stoji za zamydleni, deho v§e- 
ho se Ize dopustit diky unavd, nepozomosti 
a daldim negativnim vlivum, kterd na operd- 
tora pusobi bdhem zdvodu, ale i po zdvode 
pfi vyplhovyni deniku: 

Kdy i uz ndkdo prijme bdhem zdvodu nd- 
jaky pochybny lokdtor protistanice, pfi vy- 
podtu bodu by na to kazdy mdl dodatednd 
prijit a do vysledku nezapodityvat. Lze se 
domnivat, ze takovd stanice kalkuluje s tim, 
ze to stejnd nikdo po ni nebude kontrolovat, 
a tak si i vyslovend nesmysly zapodte. Co si 
tfeba myslet o deniku stanice okikqh, kde 
podle lokytoru klidnd „posadili“ stanici 
DL0KC nedaleko §vedskdho mesta Gote- 
borg s ORB 876 km, ddle „umistili“ stanici 
DG3RBB asi 40 kilometru zapadne od ital- 
skdho ftima, a to do mofe s QRB 950 km 
a nejdeldi QRB by podle nich mdlo byt ke 
stanici HG4WQ - podle lokytoru KN97IF by 
to bylo 1800 kilometru! Z 87 kontrolovanych 
spojeni mdla tato stanice chybu vdtSinou 
v lokytorech u 29 spojeni a hlavnd ke kond 
zdvodu, kdy ve 14 kontrolovanych spojenich 
byla u deseti spojeni chyba a navic dvd 
zapodtend opakovana spojeni. Opakem de¬ 
niku vyse uvedend stanice byl denik 
OKI ORA, kde z 85 spojeni s QRB pres 
500 km byld zjistena jenom jedind chyba. 
Stanice, kterd dost chybovaly, mdly vdtdinu 
chyb soustredenu na konci zavodu v daso- 
vdm useku dvou az tri hodin (okikqh, okikze 
a jind). Ndkterd mdly tfeba hodne chyb je¬ 
nom v urditdm dasovem useku bdhem zavo¬ 
du (okikwp mezi 18.30 az 19.30 UTC), ane¬ 
bo prostd bdhem celdho zavodu - okikze 
mdla hodnd chybnd prijatych lokytoru, a to 
bez ohledu na to, zda §lo o stanici blizkou di 
vzdalenou, coz svedci o naprostd nepozor- 







nosti nebo neschopnosti pfijmout spravne 
cokoliv. Uvedu zase opak, kdy kuprikladu 
denik stanice OKI KRU mohl byt pouzit jako 
vzor pro lokatory stanic YU a I, ale taz 
stanice dost chybovaia v lokatorech stanic 
HG a SP. Je to divne, ale kdybych ten denik 
sam nehodnotil, asi bych tomu tezko uvdril. 
U teto stanice ze 42 kontrolovanych lokatoru 
stanic YU a I nebyla zjistena ani jedna chyba. 
U stanice okikel si zase neuvddomili, ze 
Polni den mladeze a Polni den jsou dva 
ruzne zavody a ,usetrili“ si jednu spinaci 
svorku tim, ze vsechny tisty obou zavodu 
se§ili dohromady. Bylo to zjisteno v dobe, 
kdy uz PDM byl vyhodnocen a tak diky teto 
jejich „uspore“ jsem muse) vysledky PDM 
pfepisovat. Na dobrem sediti deniku usetrila 
take stanice okikei a v kategorii IV. diky 
spatne sesitemu deniku se ztratil nekde po 
/ ceste posledni list s temi nejkvalitnejsimi 

spojenimi navazanymi behem nedelniho od- 
poledne, takze v celkovem vysledku prisli asi 
oil 000 bodu. Skoda je takove prace, proto- 
ze ze zcela bezpecneho 2. mista klesii na jen 
tak tak jiste 3. misto. Samostatnou kapitolou 
jsou zapocitana opakovana spojeni, za coz 
je nyni velice citelna penalizace, a to deseti- 
nasobek poctu bodu za opakovane zapocte- 
ne spojeni. V teto „kategorii“ vede zcela 
bezpedne denik stanice ok 2 kkw z pasma 
144 MHz, kde se zcela spolehli na nedoko- 
naly program pocitace, ktery sam nepozna, 
ze napf. Y23ZJ a Y23ZJ/p je jedna a taz 
stanice jen s tim rozdilem, ze jednou je 
znadka spatnd prijata bez /p a podruhe je 
prijata spravne s /p. Body si vdak zapocetli 
v obou pfipadech. 

Na zavdr jestd strucne 
vysledky: 

144 MHz do 10 W - 79 stanic - 

1. OKI KJA/p - JO70PU - 520 QSO 

- 141 888 bodu; 

144 MHz ostatni - 204 stanic - 

1. OKIKRG/p - JO60JI - 833 QSO 

- 257 952 b/, 

432 MHz - 10 W - 24 stanic - 
, 1. OK3RMW/p - JN98GJ - 113 QSO 
-24411 b.; 

432 MHz - ostatni - 49 stanic - 

1. OK2KKW/p - JO60JJ - 261 QSO 
-80 506 b.; 


1.3 GHz - 29 stanic - 1. OKI KIR/p 

- JO60U - 85 QSO - 25 763 b.; 

2.3 GHz - 11 stanic - 1. OKIKIR/p - 
23 QSO - 5720 b.; 

5 ,7 GHz - 7 stanic - 1. OKI AlY/p 

- JO70SS - 8 QSO - 1082 b.; 

10 GHz - 12 stanic!!! - 1. OK8AUS/p - 
15 QSO - 3176 b.; 

24 GHz - 4 stanice -1. OKI UFL 

- JO70SM - 2 QSO - 53 b. 


Jedtd par slov k pasmu 10 GHz. Byk) 
hodnoceno neuveritelnych 12 stanic a vitdz- 
nd stanice OK8AUS byl vlastne hostujici 
soused OE2BM (viz AR A4/92, 4. strana 
obalky), ktery pouzival toto zafizeni; TX 
s FLC103 WG - 2 watty, antena parabolicka 
0 1,2 m a vstup prijimade osazeny prvkem 
HEMT, kterym jsou osazovany vstupy kon- 
vertoru z 11 GHz na 0,95 az 1,7 GHz pro 
pfijem druzicovd televize. DX spojeni vitdz- 
ne stanice v pasmu 10 GHz bylo 469 km 
s OE8MI/A. 


OKI MG 
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Kalendar KV zavodu a soutezi 
na cervenec a srpen 1992 


11.-12.7. 

SEANET contest 

CW 

00.00-24.00 

11.-12.7. 

IARUHF 

Championship 

MIX 

12.00-12.00 

11.-12.7. 

SWL contest 

MIX 

12.00-1290 

18.-19.7. 

Otympijsky z^ivod 

MIX 

00.00-24.00 

18.-19.7. 

HK Indepen¬ 
dence Day 

MIX 

00.00-24.00 

25.-26.7. 

Venezuelan 

DX contest 

CW 

00.00-24.00 

31.7. 

TEST 160 m 

CW 

20.00-21.00 

1.-2.8. 

Y0DX contest 

MIX 

20.00-16.00 

2.8. 

SARL contest 

SSB 

12.00-16.00 

2.8. 

Provozni aktiv KV 

CW 

04.00-06.00 

8.-9.8. 

European 
contest (WAEDC) 

CW 

1290-24.00 

15.-16.8. 

SEANET contest 

SSB 

00.00-24.00 

15.-16.8. 

Keymen’s 

dub(KCJ)CW 

CW 

1290-1290 

15.-16. a 

SARTGWW 

contest 

RTTY vizpodm. 

16.8. 

SARL contest 

CW 

13.00-16.00 

28.8. 

TEST 160 m 

CW 

20.00-21.00 

29.8. 

Zavod k 
vyrodSNP 

CW 

19.00-21.00 


Podminky jednotlivych zavodu naleznete 
v jednotlivych cislech cervene rady AR takto: 
Venezuelan DX AR 7/90, IARU HF Champ, 
a HK Indep. AR 6/89, SEANET AR 6/91, 
TEST 160 m AR 1/90, Provozni aktiv AR 4/ 
91, YO DX AR 7/91, WAEDC AR 8/89. 

Strudnd podminky zavodu, zmdny 

World Wide South America CW contest 

- doSlo k drobnym zmdndm: Zavodi se v ka- 
tegoriich: A) jeden operator - jedno pasmo, 
B) jeden operator - vSechna pasma, C) vice 
operatoru - vdechna pasma - jeden vysilaC, 
D) stn QRP -max 10 W input, jeden operator 

- vSechna pasma. Denflcy se zasilaji na 
adresu: WW SA Manager, P. O. Box 2673, 
20001 Rio de Janeiro, RJ, Brazil, tak, aby 
poradateli doSly do 31. 8. kazddho roku. 

All Asian DX contest - rovn§z zm6na; 
opravte si Orvodni pas^z: Zavod se pofcida ve 
dvou samostatnd hodnocenych iastech. 
C^st CW treti vikend v fiervnu, C^st SSB 
prvni cely vikend v z6ri. 

SARL HF contest - probiha ve dvou 6as- 
tech: FONE prvou neddli v srpnu od 12.00 do 
16.00 UTC, CW treti ned§li srpna od 13.00 
do 16.00 UTC. Zavodi se v pasmu 20 m, 
prednostnd v usecich 14,125-14,175; 
14,010-14,060 kHz (40 a 80 m pro n&s 
nepfichetzi v uvahu). Kategorie: a) jeden 
operator (udast jedine osoby pri vlastnim 
zavod6, zpracovani deniku, pr^ci se zarize- 
nim a antbnami; b) vice operatoru (jeden 
vysila£, ale u£ast dvou di vice osob pri 
dinnostech vyjmenovanych ad a). Vymdiiuje 
se kdd slozeny z RS(T) a poradovdho 6isla 
spojeni od 001. Bodovani: 1 bod za spojeni 
na kazddrrl pasmu, 2 body za kazdou novou 
oblast (viz seznam). V deniku je treba das 
uv&ddt v Case SAST (UTC + 2 hodiny). 
Deniky se zasilaji v obvykle formC z kazdeho 
pasma zvtCCf, nejpozdCji do 14 dnu po zavo- 
dC na: SARL Contest, P. O. Box 10220, 
Scottasville, 3209 Republic of South Africa. 
Seznam statu v osmi obiastech: 

1 - ZS1; 2 - ZS2; 3 - ZS3, ZS9, V51; 4 

- ZS4; 5 - ZS5; 6 - ZS6; 7 - C9, Z2, 3DA0, 
7Q7, 9J2; 8 - A22, D2, H5, S42, S83, V9, 
ZD9, ZS7ANT, ZS8MI, 7P8. 

Keymen’s Club of Japan CW contest 
zaCinC vzdy v sobotu pfed treti nedCIi 
v srpnu. NaCi radioamateri se mohou zuCast- 
nit pouze v kategorii prace na v§ech pas- 
mech, jeden operator, jen provoz CW. Pra- 


cuje se na kmitoctech v tomto rozmezi jed¬ 
notlivych pasem: 1908-1912, 3510-3525, 
7010-7030,14 050-14 090,21 050-21 090, 
28 050-28 090,50 050-50 090 kHz. Spojeni 
se navazuji vyhradnC s japonskymi stanice- 
mi a vymCnuje se k6d slozeny z RST a zkrat- 
ky kontinentu; japonCti operatofi davaji RST 
a kod prefektury/distriktu. Distriktu je celkem 
60, kazdy z nich je nasobid na kazdem 
p&smu zvIaCf. Kazdy novy ncisobic je nutne 
v deniku vyznaCit. Za uplne spojeni se poCita 
1 bod. Deniky je treba zaslat letecky, nej- 
pozdeji do 15. zan kazdorodne na adresu: 
Yasuo Taneda, JA1DD, 3-9-2-102 Gyoda- 
cho, Funabashi, Chiba 273, Japan. 

Zavod k vyroci SNP je kazdorodne 
29. srpna a ma dve etapy - od 19.00 do 
19.59 a od 20.00 do 20.59 UTC telegrafnim 
provozem v rozmezi pasem 1850-1950 
a 3450-3600 kHz. PrihlCsit se muzete v ka- 
tegoriich: a) jeden operator - obe pasma, 
b) jeden operator - pasmo 80 m, c) jeden 
operator - pasmo 160 m; d) stanice OL, e) 
stanice kolektivni a f) posluchadi. VymCftuje 
se obvykly kdd: RST a pofadove disk) spoje¬ 
ni od 001, stanice, ktere plati jako nasobid, 
davaji navic i okresni znak. Vyzva do zavodu 
je CQ SNP TEST. Kazde spojeni v pasmu 80 
m se hodnoti jednim bodem, v pasmu 160 
m dvdma body. Nasobici jsou jednotlive sta¬ 
nice z okresu JBB, a ddle okresy JCA, JDK, 
ILE, JLM, JLU, JMA, INI, KPO, JPB, JPR, 
JRS, KRO, KSV, ITO, ITR, JVK, JZV, JZH 
a JZI. Nasobide se pocitaji na kazdem pas¬ 
mu zvladf, ale bez ohledu na etapy. V kazde 
etape Ize s kazdou stanici navazat jedno 
spojeni na kazdem pasmu. Deniky je treba 
zaslat nejpozddji do 12. 9.1990 na adresu: 
Robert Hnatek, Podhaj 49, 974 05 Banska 
Bystrica. 

OK2QX 


Patmd labuti pisni sekundamiho maxima 
jeden&ctileteho cyklu byl letodni unor. Po- 
sucTte sami, prumdrne relativni disk) sluned- 
nich skvm za mdsice unor az duben bylo 
postupnd 159,6, 106,9 a 102,2 a mdsidni 
prumdry slunedniho toku klesaly obdobnd 
-232,1, 171,3 a 158,3. Posledni/? 12 , ktera 
muzeme spoditat, jsou 145,9,144,2 a 141,2 
za srpen, zdri a fijen 1991. V srpnu 1992 
budeme moci do predpovddnich programu 
dosazovat fl 12 pod 100, coz je asi tak hrani- 
ce, nad kterou se mohou i v pNznivdjdich 
obdobich roku pravidelnd otevirat vdechna 
kratkovlnna pdsma. A na konci letodniho 
roku to muze byt i mdnd nez 80. Potud 
vyhlazend krivky. V ramci zhruba pdtimdsid- 
ni kvaziperiodicity odekavdme v srpnu ski- 
nedni aktivitu pfece jen o ndco zivdjdi a na- 
siedkem intenzivndjdiho slunedniho vdtru 
muze byt mirnd vdtdi i aktivita sporadickd 
vrstvy E, alespod proti celkem chabemu 
lodskemu Idtu. Pfimdfend rozmanitdjdi bude 
pochopitelnd situace na vydsich krdtko- 
vlnnych kmitodtech. 

Jedtd obvykld udaje za bfezen 1992: md- 
reni slunedniho toku v kanadskdm Penticto- 
nu data tyto vysledky - 200,181,163,160, 
155,155,160,182,172,169,165,164,165, 
165,169,161,159,160,167,169,168,161, 
166, 176, 186, 179, 181, 186, 193, 182 
a 191, prumdr byl, jak jii uvedeno vyde, 
pouze 171,3. Neni to mnoho, ale pfed dtyfmi 
lety jsme se ze stejne urovne radovali. Tehdy 
ovdem stoupala. 

Denni indexy aktivity magnetickeho pole 
Zemd ve stejnem obdobi urdili v observatori 
Wingst takto: 16,16,14,16,14,10,15,11, 
25,17,22,10,6,5,9,14,20,15,3,4,21,18, 
24, 25, 20, 17, 15, 10, 18,12 a 18. Ndstup 
jara byva provazen vdtdi aktivitou magnetic- 
kdho pole Zemd. Tentokrdt to byl ale pravd 
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byly vybrany tak, aby dostatebnb pokryly 
vlechny kontinenty, Mezi p4smy Ize t6i in- 
terpolovat. 

1,8 MHz: UA1P 19.30-02.30 (23.00), UA1A 
16.00-05.30 (01.40), 5Z4 18.00-01.30 
(22.00-01.00), 3C 18.30-03.30 
(00.00-02.00), P4419.45-05.15 (02.30), FP 
21.45-05.15 (02.30), W2-VE3 00.00-04.30 
(02.30), TF 18.30-05.30 (00.00-03.00), 

VE3 00.00-04.15. 

3,5 MHz: 3D 19.00, VK4 18.00-21.15 
(21.00), KP4 23.30-05.15 (02.00), W4 

01.00-06-00 (03.00), W6 04.00. 

7 MHz: KH9 17.00-19.00 (18.00), C21 

17.00-19.15 (18.00), KC6 16.00-21.00 
(18.30), BY1 16.00-23.00 (20.00), VK6 

15.30-24.00 (19.00), VKO 18.00-19.00 
a 20.30-23.00 (22.00). VR6 03.00-05.40 
(05.00), XE 01.15-06.00 (01.30). 
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vyskyt v§t§iho po6tu klidnych dnu, ktery spo- 
lu s absend dlouhych a intenzivnich poruch 
umoinil i pres n£§i slunebni radiaci terror 
nepretrzitou dobrou urovert podminek §ireni 
KV. Podprumbme byly viastrte jen dva dny 
- 29. az 30.3., naopak velmi dobrg podmin- 
ky na vsech pismech KV panovaiy 2. a i 
3.4., absolute nejlepd 19. ai 20. 3. - ve 
dvou magenticky klidnych dnech t6sn6 po- 
blize rovnodennosti. A 20.3. bylo take nav4- 
zdno prvni spojeni mezi stfedni Evropou 
(konkr6tn§ Nemeckem) a Havajskymi ostro- 
vy v pasmu 50 MHz. Dosiova na posfedni 
chvili; na pnStf podobnou §anci si podk^me 
pfinejmen&m do maxima pftetiho jedendcti- 
letdho cykiu. 

Kritickd kmitofity oblasti F2 ve stfednich 
zerrtepisnych §ifk£ch ve tfetind dnu pfes&hly 
v dennim maximu 12 MHz, v nejhorSim dnu 
30. 3. to bylo nejvySe 7,7 MHz. MamO bylo 
6ek0ni na v6t§i geomag netickou poruchu 
s poterni z6fi, z celkovd jen tfi erupct stfed¬ 
ni mohutnosti (8., 15. a 31. 3.) se dv§ ode- 
hsaly na vychodni polovtnd siunedniho dis- 
ku, odkud vyvrzene ctestice pfich£zeji jen 
velmi vyjimeOnS, a po treti erupci nasledova- 
la jen kr&tka zativova porucha 2. 4. veder. 

N&sleduje vypodet srpnovych intervalu 
otevreni na jednotlivych pasmech. V z6vor- 
ce je cas minima utlumu. Jednotiiv6 oblasti 



10 MHZ: 3D 17.00-19.15 (18.30), YJ 
16.00-19.15 (19.00), JA 14.30-21.30 

(17.00), P29 16.00-21.00 (18.00), FT8W- 
FT8Z 02.00, 4K1 03.00-04.20 (04.00), CE 
22.00-06.00 (01.00), 6Y 22.00-06.30 
(01.00), W5 01.00-05.30 (05.00), VE7 
02.40-05.00 (04.00). 

14. MHz: UA0K 15.00-05.30 (22.30), KH9 
17.00-19.15 (18.15), C21 17.00 a 19.00, 
JD1 15.00-20.45 (18.00 a 20.00), FK8 
16.00, VK4 16.00-17.00, ZD9 18.00-20.40 
(19.00), 3Y 20.00, OA 21.40-01.20 (23.00), 
YN 23.30, W0 23.30-01.15. 

18 MHz: UA0K 14.00-22.15 (17.00), YB 

15.30- 19.30 (17.30), PY 19.30-24.00 
(20.30) 

21 MHz: UA1A 05.30-14.30 (10.30), BY1 

13.30- 17.40 (16.00), VK917.00, VP8 20.00, 
W3 18.00-22.30 (20.00). 

24 MHz: UA1P 16.00-17.00, 3B 
16.00-18.00 (17.00), W2 20.00-21.15. 

28 MHz: EP 05.00-19.00 (09.30 a 16.30), J2 
05.00-22.00 (17.00), 5R8 16.00-19.00 
(17.00), FP 20.00 

50 MHz: okrajovb st£ty Evropy pfi vyskytu 
Es OK1HH 


Z Noveho Z6landu 


QSL iistky pro novozelandsk6 stanice se zasilaji na 
adresu: QSL manager, NZART QSL Bureau, P.O.Box 857, 
Wanganui 5000, New Zealand, • Prve radioamat6rske 
spojeni u naSich protinozcii se uskutetniio v race 1923, 
prve mezistatni bylo s australskou stanid v pasmu 160m 
mezi stanicemi 4AAa2CM. #V roce 1925jiibylovZL 100 
radioamaterskych koocesovanych stanic. #01101011928 
vychfci nepretrzite radioamatersky Sasopts Break-In. 
• VK/ZL/Oceania contest se kon£ kazdoroine od roku 


1935, spferu§enim bShem 2. svStove v&ky. • V roce 1968 
bylo ustaveno sdntfeni racfioamateru 3. regionu 1ARU. 

• V roce 1974 byl poprve pouzit pfileiitostny prefix ZM. 

• Koncese se na Nov6m Z&ande vydava bez ohledu na 

v§k zadatele (do roku 1988 limit 14 let). • Maximalni 
povoleny vykon je zde 400 W PEP. • Pro n&v&6vniky 
- amatery z cizich zemi se vydavaji koncese pro hostov&ni 
sprefixemZLO. (ptxSe NZART CalBxx)k2QX) 


Amaterske perlicky 
z celeho sveta 


• DX News Sheet m£ nyni zfizenou sluzbu 
nepretrziteho z&znamu informaci na dsle 
0044-426-910240. Zp§tn§ si nahrane infor- 
mace muzete poslechnout na disle 0044- 
426-925240. 


• Yuri V. Funkner, UL7LS, nds poiadai o zverejnSro' teto 
informace: Obcas vysila z Gruzie pod zna6kou RF6Q I 
UL7LS a QSL Iistky prosi posflat na svoji domovskou 
znafiku UL7LS pres QSL-sluzbu nebo pfimo na adresu: 
Yuri V. Funkner, p. o. box 1, Frunze 459411, Kazakh. 

• O diplom DXCC nebo jeho doplbovad 
ndlepky nyni muzeme zddat i s pouzitim 
spedalniho programu na disket§ 5,25 nebo 
3,5 palce pro po&tade IBM-PC. Na pisem- 
nou zadost zasila ARRL zdarma „DXCC 
Record Conversion Program" na disketd, 
v6etn§ instrukd pro jeho pouiiti. V dob6, kdy 
Ctete tuto informaci, m6l by byt k dispozici 
i pro na&e radioamatbry. 

• Nove pambfovb dipy ISD 1012,1016 ev. 
1020 umoirHiji primo ulozit zpracovany ana- 
logovy signal (napf. ndkolik slov) do sv6 
pambti a na vn6j§i signal jej opdtovni vyslat 
- funguji tedy jako ..polovodiiovy magneto- 
fon“. Dostaly se pochopitelnS ihned do ob¬ 
lasti radioamaterskeho z^jmu a bylo jiz zve-. 
rejnbno nbkolik schbmat a n&vodu k jejich 
pouiiti napf. pro vol&ni fonickb vyzvy. V na- 
§em basopise AMA 1/92 byl zvefejnSn jed- 
noduchy navod k zapojeni a pouiiv^ni hoto- 
vbho modulu s obdobnym 10, prosincov6 
dslo QST (12/91) pfin&§i podrobny popis 
obvodu s vysvdtlenim funkce, schema a nd- 
vod na jeho vyuiiti. 

• Firma A&A Engineering, 2521 W. La Pal¬ 
ma # K, Anaheim, Ca 92801 USA nabtzi za 
12,95 $ desku s pk>§nymi spoji (190-PCB), 
za 59.95 $ uplnou stavebnici (190-KIT) pfip. 
za 89.95 $ zapojeny a odzkouSeny modul 
(190-ASY) s obvodem 7910 k pouzrti jako 
TNC pro paketovy provoz k podtabi PC/XT- 
AT a softwarovbmu vybavenf BayCom (je 
k dispozid i u nas). K cenam je vzdy tfeba 
pfipobist 5 $ na po§tovne; modul je mozne 
nastavit jak pro provoz na KV, tak VKV 
pasmech. 

• Chcete-li si koupit novou smbrovou antb- 
nu, zajimejte seotypTA33 JR-WARC, ktery 
umozbuje pdid v pasmech 10, 12, 15, 17 
a 20 m. Firma Mosley tak nabizi asi jako prv& 
vubec smdrovku se tfemi prvky pro p6t p^- 
sem za 330 $. Pro ty, ktefi nevbdi, co s pfe- 
bytebnymi doiary, ovsem nabtzi celou radu 
arrten ai po devrtiprvkovy model PRO-96 za 
1596$. 

• V Japonsku zemfela ve v£ku 84 let prvd 
japonska koncesion&fka - v roce 1933 zts- 
kala koncesi jako J2IX, pozdbji byla aktivni 
jako JG1WKS a v poslednich ietech jako 
JJ1SNC. 

• V§eobecn^ konference ITU probfihne 
v Zctfi 1994 v Kyotu v Japonsku a potrvb 
celkem 5 tydnO. Hlavnim cilem t6to konfe¬ 
rence bude reorganizace st^vajfci organ iza- 
ce ITU a volba novbho gener^lniho sekretA- 
fe. 

• Konference 2. oblasti IARU se uskutedni 
ve dnech 31. 8. - 4. 9. 1992 na ostrovS 
Curacao v Holandskych Antitech. 

• B4hem lobskbho roku pfi§lo vykonrtemu 
vyboru IARU h(4§eni celkem od 150 amatbru 
svbta (z ceikov^ho po£tu pfes dva milibny to 
neni pfiti§ mnoho!) na poru§ov4ni amatbr- 
skych pasem profesiondlnimi stanicemi. 
K projedn&vctnt tdchto pfestupku s vyborem 
kmitobtovych pfictelu (International Frequen¬ 
cy Registration Board) ITU bylo stanoveno 
sdru2eni IARUMS se zastoupenim v§ech tfi 
oblasti IARU. 

• V soubasnb dotte je pfedstaviteiem orga- 
nizace CISPR (International Spedai Com¬ 
mittee on Radio Interference), pracujici 
v rdmci IEC v oblasti norem dovoleneho 
nei^douciho vyzafovani a odolrtosti pfistro- 
ju proti elektromagnetickbmu ru§eni (elekro- 
magnet. susceptibilita), vicepresident 
VERON PA3AW, T. I. Sprenger. 

(podfe CQ, CQ-EA, CQ-DL, QST, JARL News, PRbuBetiny 
via 0E1FGW-2QX) 
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MLADEZ A RADIOKLUBY 


Z vast cinnosti 



Pavla, OKI-33901, jest$ jako batole v n&- 
rudi maminky Aleny, OKI-15924 


Jed nou z nejmladCich uCastniku celoroCni 
soutCze OK - maraton je devrtileta OK1- 
33901, Pavla Semerdkovd z Nechanic 
v okrese Hradec Kr6lov6. S radioamater- 
skou Cinnosti ji sezndmil jeji dedeCek, 
OKI ALU, Dr. Bohumil Andr z Pardubic. Je§- 
t§ drive, nez zaCala Pavla chodit do Skoly, ji 
na nCpisech na obchodech a na poznava- 
dch znaCkach automobilu nauCil znat hl£s- 
kovaci abecedu. Privedl ji take do klubovni 
stanice OKIOSV, kde uspCSnC slozila 
zkouSku r£diov6ho posluchaCe a zazCdala 
o pracovni Cisio posluchaCe. 

Pavla chodi do druhd tridy z&kladni Skoly 
a vedle radioamatdrskeho koniCka se jeStC 
uCi jezdit na koni, hr&t na klavir a zpivat 
v pCveckem sboru. Vlastni prijimaC je§tC 
nem&, poslouchC v§ak na prijimaC vypiijde- 
ny, spoleCnC s jedenactiletym bratrem On- 
drejem, OKI-33900, a dvan&ctiletym brat¬ 
rem Petrem, OKI-33902, ktefi se rovnCz 
zuCastrtuji OK - maratonu. 

Udelali bychom zkousku 
v Japonsku? 

PrinaSime zase nekolik zku§ebnich ot£- 
zek, ktere byly japonskym amaterum predlo- 
zeny pri zkousk&ch v podzimnim terminu 
lonskeho roku. 

1. Jaky je rozdil potencialu mezi body 
AaBpo pripojeni stejnosmernehonapeti 
30 V? (Kapacity v p,F.) 

5 V? 10 V? 15 V? 20 V? 30 V? 



2. RezonanCni kmitoCet oscilaCniho obvo- 
du, ve kterem neni vazba mezi civkami L, 
a L 2 , je vyj£dien p6ti vzorci. Ktery z nich je 



2* JC (L, - Lz) 


3. DalSi pfiklad se rovnCz vztahuje na rezo- 
nanCni kmitocet, v tomto pripade u oscila- 
toru. Ktery z pCti vzorcu je spr&vny? 



4. Jaka je vysledna kapacita mezi body 
A a 8? Kolik nF? 

2? 6? 8? 10? 15? 



J. Danes, OK1YG 

Kdo usp6$n§ vyreSil minule pfiklady? V pfi- 
kladu 1. je spravna odpovCcf b, ve druhem a, 
ve tretim c. 

Jak to vySto Vam? 

(Podle casopisu CQ Ham Radio) 

Vseobecne podminky 
kratkovlnnych zavodu 
a soutezf 

(Pokracovanf) 

13. PH nespravnC zapoCtenych bodech 
z opakovanych spojenf, nebo pri zapoCi- 


t6ni stejneho nasobice vicekrat se od 
vysledku odedtta trojnasobek tinrrto zpu- 
sobem neopravnene zapoCrtanych bodu. 
PH zapodtu 3 % nebo vice opakovanych 
spojeni bude stanice diskvalifikovana. 

Kazdy uCastnik zetvodu must v deniku ze 
zavodu vyznaCit nasobiCe a body za spojeni. 
Dobry z&vodnik, ktery chce dosChnout v z&- 
vodC co nejlepSiho vysledku, si pred z6vo- 
dem zhotovi pfehledne seznamy. Do tCchto 
seznamu si bChem zdvodu prubCzne zapi- 
suje znacky stanic, se kterymi jiz navazal 
spojeni. NCkdy jsou to seznamy, do kterych 
si zapisuje stanice podle abecedy, jindy po¬ 
dle prefixu, zemi, jednotlivych pasem a po- 
dobnd - z&lezi na druhu zavodu. Tyto sezna¬ 
my jsou dulezitou pomuckou v kazdem zavo- 
dS, protoze soutezici m& neustdly prehled, 
se kterymi stanicemi jiz navazal spojeni, 
a tyto seznamy kazddmu soutezicimu be- 
hem zavodu velice pomahaji. 

ObCas se v§ak muze stat, ze po nav^za- 
nem spojeni si soutCzici zapomene stanici 
do seznamu zaznamenat a bChem zavodu 
s ni nav^ze dal§i, opakovand spojeni. NCkdy 
je takovych opakovanych spojeni navazCno 
behem zCvodu mozna i vice. Je to samozrej- 
md k vlastni SkodC dotyCndho operdtora, 
protoze takovato opakovanC spojeni mu ne- 
mohou byt do celkoveho bodovdho vysledku 
v zdvode zapoditana a zbyteCnC tCmito spo- 
jenimi mari 6as. V deniku ze zavodu must 
kazdy soutCiici na takovdto zapsana opako- 
vana spojeni upozomit a nemuze si je hod- 
notit bodovg, ani jako pripadny dal§i nasobid 
do konedneho celkovdho bodoveho vysled¬ 
ku v zavodd. 

Vyhodnocovatele v§ak pri vyhodnocovCni 
jednotlivych zCvodu priCIi snad vzdy na nC- 
kolikjedincu, kten si take opakovan£ spojeni 
hodnotili bodove a pripadnd take jako nCso- 
biC nebo nCktery nCsobid uvedli dvakrat. 
NCkdy neumysInC, pri vCtSim mnozstvi spo¬ 
jeni v zavodC a neduslednC kontrole pri 
psani deniku ze zavodu takovCto spojeni 
prehICdli. 

V nekterych phpadech si ov§em dotyCny 
operator opakovan^ spojeni zapodrtal v§do- 
mC s tim, ze na to vyhodnocovatel neprijde 
a ze tak bude mit v zdvod§ o nCjaky bod za 
spojeni a pripadnC i za n&sobid vice. 

Aby se zamezilo takovym pripadnym spe- 
kulacim, vyhodnocovateld odpoCrtdvaji od 
celkovbho bodoveho vysledku v zavodd troj- 
n&sobek bodu, ziskanych neopravnenym 
zapoCit^nim opakovanych spojeni nebo nC- 
sobifiu. V pripadC, ze opakovanych spojeni 
nebo ndsobiCu si soutdzici zapocita 
3 % nebo vice z celkoveho poctu spojeni 
a nasobiCu, dosazenych v zavodC, bude 
v zavodd diskvalifikovan. 

RozhodnC se tedy vyplati po vypsani deni¬ 
ku ze zavodu pred odesldnim k vyhodnoceni 
je§t§ jednou vCechna zapsanC spojeni r£dne 
zkontrolovat, poznaCit opakovanC spojeni 
a nasobice a predejit tak pripadne diskvalifi- 
kaci nebo alespoft zbyteCne ostude 

14. Stanice, kter6 navdzaly ve vnitro- 
stdtnim zavode spojeni s pCti nebo mene 
stanicemi, se v zavodd nehodnoti a tato 
spojeni se anuluji i u protistanic. K tomu- 
to bodu V§eobecnych podminek kratko¬ 
vlnnych zavodu a soutCii jsem dostal 
nCkolik pHpominek, ze je nespravedlivC 
takovC stanice nehodnotit a anulovat 
spojeni i protistanicim. Mozna, ze se to 
tak opravdu nekomu zda, ale rozebereme 
si takove pripady trochu podrobndji. 








Jistd operator stanice, ktery v zavodd na- 
vazal nejvyse pet spojeni, nemuze pocitat 
s nejakym dobrym umistenim. Spide by se 
dalo rici, ze se do zdvodu pripletl nahodne 
nebo byl nekterym z udastniku premluven, 
aby se zavodu take zucastnil. Mnohdy tako- 
veho vymahani soutdzniho k6du na pas- 
mech muzete byt svedky zvlaste pfi zahra- 
nicnich zavodech, pokud jde o novy nasobid. 
Takto presvedceny udastnik zavodu mnoh¬ 
dy ani nevi, o jaky zavod bezi, a malokdy 
posle svuj soutezni deni'k ze zavodu k vy- 
hodnoceni. 

Nekdy se muze take stat, ze soutezicimu 
neocekavane vypovi sluzbu jeho zartzeni 
nebo vypnou elektricky proud a on nema 
moznost pokradovat v zavode. 

Daleko zavaznejsi vsak je, kdyz bylo nd- 
kterymi ucastniky z&vodu jiz predem dohod- 


nuto, ze bdhem zavodu nav4zi spojeni vy- 
hradnd mezi sebou pouze pro ziskdni naso- 
bide. V takovem pripadd se jedna o zvyhod- 
ndni urditd stanice proti stanicim ostatnim. 
Bohuzel k takovymto dohodam a zvyhodnd- 
nim v kratkodobych zavodech jiz v minulosti 
nekolikrate doslo, a proto bylo rozhodnuto, 
ze stanice, ktera bdhem zavodu navaze 
spojeni pouze s peti nebo mend protistanice- 
mi, nebude v zavode hodnocena. 

Kazdy soutezici s timto vedomim pristu- 
puje k zavodu a met by se snazit, aby bdhem 
zavodu navazal co nejvetsi pocet spojeni 
podle svych schopnosti nebo technickych 
a casovych moznosti. Jiste nebude pro niko- 
ho velkym problemem navazat b4hem zavo¬ 
du vice nez pet spojeni, i kdyz napriklad n^i§ 
nejkratsi kratkovlnny zavod TEST 160 m trva 
pouze jednu hodinu. 


Chceme, aby se na§i radioamatdri zufias- 
thovali co nejvdtSiho podtu zavodu, protoze 
dim vice stanic, tim zajimavej§i zavod. Na- 
pri§t§ snad ubude zbytecnych anulovani vy- 
sledku soutezicich a zklamanych protista- 
nic, divicich se po vyhl^seni vysledku, ze 
v zavodd ziskaly podstatne mend bodu, nei 
si samy pocHe svych vysledku predem vypo- 
6ftaly. (Pokracovani) 

* * * 

Preji Vam prijemnd proziti prazdnin a do- 
volend a mnoho pdknych spojeni v techto 
dnech volna. Nezapomehte navdtivit take 
ndktery letni tcibor mladeze nebo junaku 
a seznamit je s na§i dinnosti. 

Tedim se na vaSe dalsi dopisy a pripomin- 
ky. 

73! Josef, OK2-4857 



V Sankt-Peterburgu byl zalozen novy narodni klub finskych radioa- 
materu, zijicich v Rusku. Prezidentem tohoto klubu je u nas dobre 
znamy Toivo Laimitainen, RA3AR, kterdho si mozna pamatujete 
i z Ceskoslovenska jako OK8AGH (viz QSL a foto). Koncesi majiz 35 
let, je mistrem sportu a v soucasne dobe, pondvadi zije v Moskve, je 
koordinatorem ruske radioamaterske havarijni sluzby (nouzovd sit 



pro pripad mimofednych udalosti) v moskevskem regionu. Navicje 
QSL manazerem mnoha expedic do Arktidy i Antarktidy. Zkuste 
pres nej vydolovat „nedobytne QSL“ - jeho adresa je: Toivo 
Laimitainen, P.O.Box 459, 127349 Moscow, Russia a muzete se 
dohodnout i telefonicky na moskevskem cisle 9094319. 
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Inzerci prijima postou a osobne Vydavatelstvi Mag¬ 
net-Press, inzertni oddeleni (inzerce ARA) Jun- 
gmannova 24,11366 Praha 1, tel. 26 06 51-9 linka 
342, fax. 23 53 271 nebo 23 62 439. Uzaverka 
tohoto 6isla byla 21. 5.1992, do kdy jsme museli 
obdrzet uhradu za inzerat. Text pi§te ditelne, aby se 
predeSlo chybam vznikajicim z neditelnosti predlo- 
hy. Cena za prvni radek 6ini 50 K5s a za kazdy dal§i 
(i zapodaty) 25 Kcs. Platby prijimame vyhradne na 
slozence, kterou Vam obratem zasleme i s udanou 
cenou za uverejneni inzeratu. 


PRODEJ 


Grundig receiver R 4200 a tape deck CCF 4300 
(12000). L. Burianek, Letna 307,513 01 Semily II. 
NiCd 300 mAh s pajecimi vyvody (35), 80C49, 
81C55 (100, 160), jaz. rele 6 V, 2 kont. (22). V. 
Herman, Hrncirska 7,602 00 Brno, tel. 05/74 8600. 
Jap. ster. hlavy normal i reverz (89, 119), velky 
vyber stin. vodidu, nabidku zasleme. Vyhodne 
mnozstevni slevy. Fa Erkl, Francouzska 1195, 
742 21 Koprivnice, tel. 0656/408 68. 

350 mBf 


Condor - komplet DPS tuneru - VKV 

1 + 2 (450), Avomet C 4341 - U, I, R, IK., p (550), 
vielfachmesser - V, A, R, F, dB (450), levne 
soudastky, seznam zdarma. R. Travnicky, Varsav- 
ska 215,530 09 Pardubice, tel. 040/42 469. 

Sony tape deck TC-K570 + Sony zesil. TA- 
F417R, dalk. ovl. (15490 - kompl.). Tel Mor. Budd- 
jovice 0617/2139. 

Osc. dvoukanal. BM 566A 0-120 MHz, temer 
nepouzivany (6500). Tel. 02/2311557 veder po 19 
hod. 

2114, 2716 (RF5), 27C128, 80C31, A225D, 
K500TM131, LP216,74S287 (30,30,100,190,25, 
65, 50, 30), 74LS08, 47,123, 132,153, 157,192 
(10), 74S416, S426,3205, 3212 (13), dalSi 10, TR, 
VAR die sezn. R. Hladik, Komdrov 1, 533 14 
Kladruby n. Lab. 

Nove sirokopasmove anteny Super Color 
XL91BL se zarukou a navodem na II pr. + OK3, 
zisk az IS'dB (595 + postovne). Dale nabizim VF 
dily PIN (250) 3 mds. zaruka. K. Tancer, Karlov 81, 
284 01 K. Hora. 

Pocitace Sapi 80, Sapi R, skrtn na poditad SKR 
8 a ruzne dily z vyrazenych pocitadu - vent, 
mezaxial. desky s TTL logikou a jinymi soudastka- 
mi, motorky, transformatory, monitory, konstrukdni 
dily zelezo, hlinik. Ing. J. Nekuda, Potacelova 69, 
636 00 Brno, tel. zam. 05/25 255, 05/53 5649 d. 

Ruzne pasivni i aktivni elektrotechnicke sou¬ 
dastky, literaturu, trafa, reproduktory, phstroje 
a zarizeni, pi. spoje, seznam proti 1 Kds znamce. 
Odpovim vsem. Kondim - dotazy na tel. disle 0361 / 
91 311 nebo na adrese J. Kauer, Taborska 574, 
391 43 Mlada Vozice. 


Citac kmitoctu do 300 MHz 9ti mistny s vestave- 
nym mefidem kapacity od 0,1 pF, rozmdr 8 x 20 
x 20 cm. Cena 5380 Kds. Pnpravek k ditadi na 
mereni indukcnosti (290). Obraz. B10S401 (1000). 
Ex OKI VLH, P. Hercik, Galakticka 5,040 01 Kosi¬ 
ce, tel. 095/746 050. 

Dvoupaprsk. oscilo. Krizik D581 (1200), Rubin 
714 - zdroj vol. VHF, UHF, MF, vych. civky, blok 
kolektora, konver. (d 75), barev (150), rozklady 
(200), civk. mgf. B 56 stereo (250), B 58 na ND (50), 
UNI 10 (300), KA207, 264 (0,60; 0,50), KC148, 
149, 238, 239C (1, 1, 1,20; 1,20) KD607, 617 (9, 
10), KF504, 506, 517, 524, 525 (4, 4, 4, 3, 3), 
KU608 (11), KT 110/600 (9), KT120 (30), GT346 
(12), SU160 (45), MAA723 (8), MA7824,7812 (9), 
MDA2020 (12), A241, 244D (22, 8), KYI 90 (12), 
1N5406,5408 (5,6), zpoztf. linka 64 nsec. (45). J. 
Fidransky, 2lutickd 3,323 29 Plzen. 

Antenni rotator Hirschman, zanovni (1500). Tel. 
02/88 34 27. 


Prodam hry a uzivatelske programy na ZX 

Spectrum (Delta, Didaktik), (2 az 10), zoznam za 
znamku. P. Kvasna, Smrekova 66, 976 32 B. 
Bystrica. 

Radiotechnickou literaturu let minulych nabizim 
na vzpominani, i ndmeckou. Levne. Ing. F. Bayer, 
Hadtalska 27,110 00 Praha 1. 

BTVP - Elektronica C 430, vadne VN trafo 
(1500). A. Bened, Svatovaclavska 1003, 438 01 

Nahradni dOy pro videa Avex 6570, BSR96, TLF 
(25), kryStdl 6 MHz (30). J. Mardeek, Malinovskeho 
99, 831 04 Bratislava. 

Programy na Atari Portfolio na disketach 5,25" 
(70) nebo 3,5" (80). Vdtsi mnozstvi z celeho sveta. 
L. Tomedek, Dobrotice 138,769 01 Holesov. 







Novou stavebnici Me ze tektr onik 02, podrobny 
popis za zndmku. V. Bokis, Smetanova 360,747 41 
Hradec n Mor 

Osciloskop 10 MHz, Cl-94 (2500), dekodery 
PAL/SECAM (350), konvertory 5,5/6,5 nebo 6,5/ 
5,5 MHz (150). K. Mydidka, S. K. Neumanna 101, 
530 02 Pardubice, tel. zam. 35 3111d. 210. 
MHB8035 (d 60). F. Konedny, Na Vyhlidce 22,785 
01 Stemberk 

A/D pfevodnik C520D (75). J. Zrtka, Kundtickd 
106, 530 09 Pardubice. 

Spajkovaci automat UU 559 + kompresor + do- 
pldky. Cena 80 000 Kds. Ladislav Frtos, Komar- 
danskd 202/24,932 01 VeTky Meder. 

SL1452, (jiA 733, MC10116, BFQ69 (585, 42, 84, 
96), TDA5660, BFR90,90A, 91,91A Phil (186,29, 
32,30,33), BFG65, GT346B, GT346V, BB405 (86, 
24, 26, 9,50), AY-3-8500, AY-3-8910, TDA1510, 
A2005 (285, 398, 64, 45), LA4445, LA4461, 
HA13001, TA7270 (119, 138, 148, 132) 7106, 
KT201/100 (98, 9) a cfaldie sud. Ponukovy list 
zdarma. M. Reznidek, Alexandrova 6,010 01 Fili¬ 
na. 

Sirokopasm. zosilrt. 40-800 MHz 75/75 Q: 
BFG65 + BFR91 24 dB (240), 2x BFR91 22 dB 
(170), pre slabe TV sign. (OK3), BFR91 + BFR96 
23 dB pre napaj. viac TV prijim. (180) zostirt pre 
ROCK FM 23 dB (190). F. Ridardik, Karpatska 1, 
040 01 Kodice. 

Kom. pnjimad R-375,2Q-500 MHz (2800). Box 5, 
podta411,142 00 Praha 4. 

Obrazovky 61LK4C, 61LK5C (1000) modul jasu 
C 202 (120), antdny Super Color (600), sitovd ant 
(350) ale i ostatni druhy. B. Voriidek, Masarykova 
4, Krdsnd Lipa, tel. 811 34,933 66. 

A/D prevodnik ADC0804LCN (180), 51L KB- 
RAM pre Amigu 500 (1000). P. Majemik, J. Wdkre- 
ry 15/14,052 01 Spidskd Novd Ves. 

Korting radio, mod. KST, NR 0975 + zdroj 
+ „§upte“ 14 a 21 MHz a RX EK bez prisludenstvi. 
Cena dohod., vde spide pro sbdratele na ND. 
Votejte 05/58 2624 veder. 
Tantaly,pfesnepatice,trimry,INFLED,T,D,IO, 
R, G-WIMA, trafa, etyty 10,33 G aj. vdtdi mnozstvi 
' za 40% ceny KTE, TV monit Bosch (2500), ruznd 
spin, zdroje. Kondim - seznam za zndmku. J. Seidl, 
Cihldrskd 14,602 00 Brno, tel. 05/74 0421. 

Nizko&umovy ant zesilovad pro IV a V TVP, dum 
0,8 dB/800 MHz, zesfleni 15 dB (179). J+2 etekto- 
nic, StarS Duchcovska 405, 415 03 Teplice, tel. 
0417-28755. 

MAO 700,10 pre dvojtonovu akust. signaHzaeiu. 
Exteme nastavitefnd striedanie (0,5 az 50 Hz) 
a vydka (100 Hz si 8 kHz) dvoch frekvendi v pome- 


re 1,4: 1. Jednosm. i striedavd napajanie, vhodny 
pre budenie sluch. vtozky (18), piezomenide (39) 
a reproduktora napr. v domovom zvondeku, telef. 
pristroji a pod. (36) + kataldgovy list. Komplet. 
stavebnica s plod, spojom a navodom (95). Ing. J. 
Valovid, Vojenska 2,040 01 Kodice. 

Novy BM 595 - digitdlny programovatefny RLC6 
merad (Z, <p, X, B, D, Q) pashmych aj aktivnych 
sudiastok a ich obvodov s presnosfou 0,1% 
(38500). L. Ntzky, Varilovova 20,85101 Bratislava, 
tel. 845 415. 

MHB193, 8035, 8048, 8155H, 8251A, 8255A, 
0320, MHD148 (60), 2716C-II, 3323 (50), 6561, 
4543, 192, 1902C, 5902, 84150 (20), 4006, 191, 
4518, 1032, 4029B, 4050, 4068B, 4032, 4099, 
9110,2102A, 108,9200 (10). Il-povrchovdvada. E. 
Konkol, Hurbanova 2236/47,022 01 Cadca. 
Osciloskop Tektronix 556,8 kanal., 2x 50 MHz, 
Kalibrator, stardi, perfekt. stav, zaruku a servis 
garantuji - levnd. SEC. B. Ndmcovd 231, 530 02 
Pardubice, tel. 040/38 321. 

Univerzdlni ndsobide UN 9/27 - 1,3 do vdech 
type BTVP SSSR a VN diodu KC-109. Cena 200 
a 30 Kds. T. Ardan, Pivovar 2889,276 01 Mdlnik, 
tel. 0206/5245. 

VF tranzfstory: BFR90, BFR90A, BFR91, 
BFR91A, BFR96S (20,22,23,25,27), CF300 (60), 
BFW92A (15), BF970 (15), BF964S (15), tranzisto- 
ry SMD: BFR92, BFR92A, BFR93, BFR93A (10, 
12,13,15), CF930 (35), BFG67 (30), BGQ67 (30), 
BFG81 (30), BFP67 (20), BF998 (15), BF996 (14), 
diody PIN BA779 (3), varikap BB804/1 (10), infra 
7SMS (3), LEDTLMR-Z (2). Ing. A. Turek, 018 55 
Tuchyna 266. 

Setektivni sludovade (obdoba NDR) nebo kand- 
love die poi. (2 vstupy). Kandi. propusti, vykonnd 
kandi. zaidrze (139,125,70,150) vde pruchozi pro 
napajeni. Vykon. nfzkodum. pfedzes. IV + V 27-24 
dB, typ 2623/2-75, PZ III TV 23/1,7 dB, kandi pfedz. 
6..: 12 K19/2 dB (298,210,248, bez konektoru 
minus 15). Napdj.zdroj s vyh. (150). Domovni SPZ 
20, 20/4:3 (4) vstupy vdetnd stabiliz. zdroje 12 V 
(730, 780). Kandi. predz. K.. TV. TV 14/1,5 dB 
(230), vde osazeno konektory, jednoduchd mon- 
tdi, vysokd kvalita. Zdr. 18 mds. UNISYSTEM, 
Votesky, Blahoslavova 30,757 01 Val. Meziridt. 
LED zelend 0 5 mm (2 Kds/ks), stabil. Zenerovy 
diody KZ 260/5V1 az18V(4 Kds/ks). Lhotsky - E. 
A. P.O. Box 40,432 01 Kadaft. 
Sov.K)K174-AF1AaGF1 (d 25)nad10kssleva 
20%, nasobid UN 8,5/25 - 1,2 (d 150) nad 5 ks 
sleva 10%. A. Podhoma, U nddraii 25, 73601 
Havifov-Sumbark. 

Sokly DiL 14 (1 ks/5 Kds). Zadiu na dobiiku. J. 
Sebek, U Slavie 701,263 01 Dobnd. 


Stavebnica dvojtdnovej akustickej signalizacie 
s obvodom MAO 700. Vhodnd pre vdetky typy telef. 
pn'strojov, bytove zvonceky apod. (95). Ing. J. 
Valovid, Vojenskd 2, 040 01 Kodice. 

Proddm osciloskop Cl-94 (2800), tel. (02) 
401 7486 

koupE 

Civkovy magnetofon, elektronky 124 na gramo- 
radio Akord, CD pfehravad, klasicky gramofon, vde 
na spldtky. F. Koutny, 696 06 Vacehovice 221. 
Obojstranneplatovany material (aj odrezky min. 
rozmer 9 x 23 mm) na vyrobu ptodn^ch spojov na 
sklotefldnovej podlozke. Ing. E. Befto, Pod skalami 
6,034 01 Ruzomberok, tel. 0848/26 783 od 6 do 14 
hod. 

CXA1191M pro RMGF CR 5190. J. Suchomel, 
U hridtd 762, 683 23 Ivanovice na Hand. 

Dva mf japonske transformatory 10 x 10 mm 
Uty alebo biely. J. Bolek, Medvedzie 140/20-10, 
027 44 Tvrdodin. i 

Stare ndmeckd radiostanice „Wehrmacht“ i ne- 
funkdni na ndhradni dfly. E. End. Finkenstieg 1, 
W-8688 Marktieuthen BRD. 

Stara nemecka radiozarizeni ..Wehrmachti tez 
radarova a antenni zafizeni. B. Frol ich, Neikenweg 
4, W-7153 Weissach i Tol, BRD. 

Koupim stare elektronky, predvdlednd i jine zajF 
mave, rddia i jine el. pff^roje asi do r. 1935. Pidte 
nebo voiejte kdykoliv: Ing. A. Vaic, JOovska 1164, 
142 00 Praha 43 tel/fax: (02) 47 18 524. 

ruznE 

Svoje zamery v eiektronike mozete uskutodnit 
niekofkondsobne rychlejdie s uplnym prehfadnym 
vyberom potrebnych informacii pomocou kartoteky 
dasopisov na ZX Spectrum, Didaktik (M, Gama). 
Kartoteku tvoria podrobne popisy dlankov Amater- 
skeho radia, Sdelovad techniky a Elektroniky. Po¬ 
pis d&nku je prehradne rozdleneny do 12 ddtovych 
poloziek (tema, zapojenie, plodnd spoje, pro¬ 
gramed vybavenie, kondtrukcia, opravy k dldn- 
ku...) v kaZddj z nichje 5 az 112 informacii, podf a 
ktorych je mozno dldnky (i kombinovane) triedif. 
Cas prehladania jedndho suboru (tri rodniky) pro- 
gramom do dvoch sekund! Zatiar subory: ARA 
82-84, ARA 85-87, ARA 88-90, ARB 88-90, E 88- 
90, ST 85-87, ST 88-90. Pri odbere 7 suborov 
cena jedndho suboru 27 Kds inak 36 Kds (dize 
1 disio 1 Kds) + cena kazety prip. diskety a D40 
(jedna pre vdetky subory) + podtovnd. Pre Atari 
800: ARA 85-87, ARA 88-90 na kazetu. KATARF 
NASO FT, Hanulova 1,841 02 Bratislava. 
Opravuji reproduktory vdech vyrabcu, vadna 
dvka - guma. Podtou dobirkou. M. Ledvinka, Na 
vysodind 664,104 00 Praha 10 - Uhrindves. 
Nabtzim schdma adaptdru pro dvoukandl, a ste- 
reozvuk z programu ARD, ZDF k mono TVP s vyvo- 
dem AV bez z&sahu do TVP. Blizdi na obdiku 
a2 Kdszndmku. Ing. Kom^ek J. Nad uzlabinou 32, 
108 00 Praha 10. 

Obcanske radiostanice CB, rudru, vozidtove 
s vykonem 4 W, dosah ^ 20 km s prisludenstvim 
doda za vyhodnd ceny. RADIS, Sdzavskd 6, 
12000 Praha 2. 

Elektro-mag. vibradni derpacHa s parametry: 
0.25 l/min. vystupm' dak al 10 at, napdjed napdti 
220 V ~, puvodnd urdend jako nahradni dfly ke 
kdvovarum expreso, nepouzitd. Vhodnd jako chla- 
zeni ndpoju, k autom. zalevce kvetin apod. Zasiiam 
na dobkku. Cena 100 Kds/1 ks. J. Schwarzer, 
Topolovd 16,747 27 Koberice. 

Velmi lacno nahrdm hry a prog, na podjtad 
Amiga 500. Inf. a zoznam za 23idmku. Odpoviem 
kaidemu, priati stale. L Masar, Kukudmova 
11/308,018 51 Novd Dubnica. 

Zhotovim ant zosilriovade podTa poziadaviek 
-osadanieBFG, BFR mosfet, rozbodovade, zludo- 
vade pdsm. aj kanalovd, riudovade susednych 
kandlov - parametre, zoznam proti zndmke, ceny 
dohodou. F. Ridardik, Karpatska 1,040 01 Kodice. 
Lhotsky - E A., electronic actuell nabizi vybrane 
druhy souddstek za vyhodne ceny. Nabidkovy se¬ 
znam i s cenami na poidddni zdarma zadteme. P. 
O. Box 40,43201 Kadart. 


ALSET , SLADKOVICOVA 4 3 
921 Ol PIEd^ANY 
TELEFtiM/FAX : 0838-23827 
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Informacnf sluzba Amaterskeho radia ctenarum 
aneb 

VYZVA VYROBCUM A PRODEJCUM ELEKTRONICKEHO ZB02f 

Pro snazsi orientaci nasieh denarii v moznostech nakupu soudastek a pristroju i da&fch sluieb (navrh (A vyroba desek s plosnymi spoji, navijeni transf. apod.)* 
bychom chtdi na teto strance uverejnovat krome seznamu inzerentu i adresar vyrobnich a prodejnich podniku, popr. podniku sluzeb, se strucnou charakteristikou 
nabtdky, zajimajtd nase ctenare. K tomu ovsem potrebujeme, aby do redakce tyto tnformace prislusne podniky sdelily. Protoze vsak jde o urdity druh reklamy, 
bude inzertnl oddeleni uctovat za zverejneni v tomto adresari 50 Kcs za fadek (firrna, adresa, telefon, nabkJka, zpusob prodeje apod.). Prodejce prosime, aby 
uvedli, je-li u nich mozno zakoupit i Amaterske radio (to si Ize objednat v obchodnim oddeleni vydavatelstvi MAGNET-PRESS). 


V6gesi o. p. Zahradnicka 9, 

986 01 Firakovo, tel.-fax 0863/81 541 
predaj polovodicov, elektronek, pasivnych 
a konstrukcnych prvkov, nahradnych dielov 
pre spotrebnu elektroniku, satelitne 
komponenty asupravy. Katalog zdarma, 
zasielkova sluzba. 


MPtronics, Pod vrstevnici 2, 

140 00 Praha 4, tel. 02/472 14 23. 
Upravy vsech typu tiskaren pro praci 
v ce§tine a slovenstine vym4nou EPROM. 


Zdenek Doskocil, GoCcirova 1288, 500 02 
Hradec Kralove, tel. 049/324 73. Vyroba 
m6ricich hrotu s ocelovou spici.vhodnych 
pro elektroniku a SMD techniku. CS Patent 
c. 269853. Pro prodejce rabat, nabidka se 
vzorky navyv^ieni. 


SEZN^M INZERENTU V TOMTO CISLE 


TESLA Liptovsky HrAdok - navij^fiky tenkych drotov .. VIII 

TEST -navrti a vyroba progr. kariet do PC.»-VII 

Weidmuller-Klippon - svorky, elektron. moduly, 

naradi.338 

YAGIEX -stavebnice zesilovadu, SAT konvertory aj. . 337 
Zaklad Elektroniczny -prlstr. k regener. obrazovek... VIII 
ZENIT - Tektronix-osciloskopy, elektron. ph'stroje ... 311 


Technologicke pocitace PC 

AD/DA 12,14,16 bit /2 DA, 16 AD/ 

l/Okarty / 61 'tace, 48 az 192 linek / 

TTL, CMOS, opto, rele, SSR reg. 

seriove vicen^sobne karty / 2,4,8 kanalu / 
ROMDISK karty vdetnd prog ram u 
prodluiovacf, univers^lni desky^Ltd. 


MITE - mikropo£fta£ov£ technika, 

Veverkova 1343,500 02 Hradec Kr6lov6, 
tel. 049 - 395252,395253 fax. 049 - 395260,33848 



ADM - soudastky, pofiitace a prisluSenstvi aj.329 

AGB - prodej elektronickych sou66stek.333 

AKSEL-CB-HF-VHFtransceivery.338 

ALSET-prodej soudastek.351 

AMIT-emulatory,programatory.337 

ANTONY-vyroba, prodej. VIII 

ComAp-emul&tory.VII 

Commotronic - prodej Comodore 64 a pfisluSenstvi .... VII 

DOE-plottery. Ia331 

DRAFT-dekod6ry PAL/SECAM. 331 

ELEKTRO Broz-prodej, z&sil. si. elektrosouCAstek .. 334 
ELEKTRONIK-n^hradnidfly,pristroje,soud^stky ... 331 

ELEKTROSONIC - plastove knofliky aj.331 

ELEKTROSON 1C - elektronicky otei6kom6r.329 

ELEKTROSERVIS-vyprodej elektrosouCAstek.338 

ELEKTRO - Soudek - osciloskopy - analyzatory-336 

ELIX - satelitni a komunikadni technika.336 

ELKO-elektronickyzvonfiekdotelefbnu ..331 

EMPOS-mdrici ph'stroje.I 

ELNEC-vymSnaEPROM. VIII 

ELNEC - simulator EPROM. VIII 

ELPOL - dekod6ry PAL, konvertory zvuku.329 

ERA-m§ficipnstroje.VII 

FIFO-m§st6nik pro Spectrum, Didaktik.VII 

FOMEI-digitainimultimetry.335 

GM-electronic- prodej elektronickych sou&tstek_332 

GPT-teletextove karty do fareb.TVP.338 

GPT-vyrobadesekspl.spojipodleARaELEKTOR.. VIII 

GRUNDIG-TVkameryCCD.329 

J.J.J.SAT-prislu§enstviTV SAT, soudAstky.II 

Omnitron - akumutetory a baterie .I 

KLAUZ - CAE/CAD/CAN systemy. 331 

Kotrba-stavebnice AR.VII 

KTE-prodej elektronickych soudastek .... Ill-IV-V-VI 

MESIT - parovani a vyb£r soudastek.338 

MITE -mikropo6ita6ova technika..352 

MORGEN electronics - prodej polyskopu.I 

MP SAT- vyroba satelitnfch parabol.338 

Namorni plavba - pfijem namofnika.340 

Obomy- prodej tranzistorii.336 

Kru§nohorska strojirny - volna vyrobni kapacita.352 

Orbit Controls-mSFidefyzikainichvelidin .335 

OrCad-programovani..'..337 

PASAT-programovanie progr. sudiastok.VII 

Prijimad technika-TV SAT pfislu§enstvi.337 

fteditelstvi po§tovni pfepravy - prijem udfiu.337 

SAPEKO-SATkomplety.jednotlivadny.336 

STACKER-kompresedat pro pevny disk.330 

STG Eicon-prodej soudastek.331 

St. rybarstvi - roztok chloridu zelezitaho.338 

TES elektronika-dekodary PAL, konvert. zvuku.336 

TESLA Liberec-zabezpedovacl zarizeni.336 


Krusnohorske strojirny s. p. 

Vyvojovy zavod mechanizace a automatizace Most nabtzi 
volnou kapacitu pro kusovou a maloseriovou vyrobu: 

• elektrotechnickych zarizeni 

• atypickych rozvad§cu 

• atypickych transformatoru 

• navijeni civek 

• plosnych spoju jednostrannych i oboustrannych 
s prokovenymi otvory v6, nepajive masky a popis 
sitotiskemvetr.4 

• sitotiskove popisy panelu aj. 

• finaini vyroba elektrotechnickych zarizeni 

• montaz a oiivovani elektronickych a el. technickych 
zarizeni v6. vychozi revize ve tr. A, B, C 

• pfi lukrativni zakazce nabizime vyvoj nebo vypracovani 
vyr. dokumentace 

• dale nabizime ofsetove anteny OP 64 

OP 85 
OP 100 

• zaH6e s polarizatorem 

• feedy 

Blizsi informace sd§li odbyt VZMA, Delnicka 21,434 01 
Most- Velebudice, tel. 035/297ext 4929 nebo3728 
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